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LAtACZNIK -6

Wydruki obliczen zapotrzebowania na ciepto oraz mocy cieplnej
dla wszystkich analizowanych wariantow
termomodernizacyjnych:
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU
WARIANT 0 (ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC)
- wariant podstawowy
NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreacji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC:
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢é, DATA
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Dane klimatyczne
Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 0. °Cc -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Wartosé
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bint,i A Vi
OC mZ m3
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspétczynnikow U elementéw budowlanych
KO?\)IIaItEelfigent Opis . 2 Ucz
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
1 Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 ggsjfra?rzejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0,04 )
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Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 2,05 0,49
Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,61 0,38
m Wi(meK) | m7K/W | W/(mK)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w 01 i
gore) ’
7 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 8 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
9 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,39 - 2,79 0,36
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75
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m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach hala, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore) ’
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
5 3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Kody d A R U,
Element |Opis
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m?K)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
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Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

o Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - 3,1
16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
9 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
o5 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
26 Podtoga na gruncie- cz esc uzytkowa, przegroda jednorodna
64 ng)ér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
10 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
12 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
13 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
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14 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
65 ng)()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 i
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
Podtoga na gruncie- cz es$c hala, przegroda jednorodna
64 ngr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
10 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
57 12 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
13 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
14 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
29 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 2,05 0,49
m W/(meK) [ moK/W | W/(m~K)
30 Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 ng;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w 017 )
15 Tynk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,010 1,000 0,010 -
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mm
16 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
17 Piyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -
8 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
18 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -
65 do(g)()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 i
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,33 - 0,72 1,38
31 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w 01 i
gore) ’
7 Welna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
36 19 Folia polietylenowa 0,010 0,200 0,050 -
9 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 i
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,39 - 2,79 0,36
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WENTYLACJA NATURALNA
Z g
x w o O ©
0 2] T 2 £
Nazwa strefy L < R s
O aQ o~ g n
- a £
(=]
Wewnetrzna kubatura v, m® 26927,00 | 14000,00 [13509,00 |54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Ointi °c 18,90 25,00 16,00
Minimalna krotnosc¢
@ o 2[wymiany powietrza ze Nmin,i h' 0,00 0,00 0,00
[ z . .
< 3 O |wzgledow higienicznych
ENE
£ B 5| Minimalny strumien )
= = | powietrza ze wzgledow V mini m*/h 10370,40 | 0,00 8400,00 |18770,40
higienicznych
o | Krotno$é wymiany 1
- §’ powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
N .=
*qol § Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
o5
o = z .
cE Wspotczynnik poprawkpyvy e ) 0,00 0,00 0,00
% < | ze wzgledu na wysokos$é
N
2 @ |strumien objetosci
o % powietrza infiltracyjnego Vinti m*/h 0,00 0,00 0,00 0,00
= Vi =2*Vinsote*e
- Warto$ci wybrane do .
S obliczen Vi=max(V i, Vi m*/h 10370,40 | 0,00 8400,00 |18770,40
; Vmin,i)
8 o - — )
2'g | Wspdiczynnik projektowe; 1, wiK  |3456,80 [0,00 2800,00
$ G |wentylacyjnej straty ciepta
2 -
.g % Ro6znica temperatury Oint,i-Be °c 38,90 45,00 36,00
(O]
Q ) :
) Projektowa wentylacyjna
= strata ciepta By =Hy,*(Br - | By W 134469,5 0,00 100800,0 |235269,5
o ! 2 0 2
Be)
Straty ciepta . . Catkowite
y clep Wentylacyjne Nadwy zka P
przez ) . . obci gzenie
_ . rzenikanie straty ciepta mocy cieplnej ciepine
Nazwa pomieszczenia P
(o Py, Pri,i DL,
W W W W
1 CESIR 265134,7 134469,5 0,0 399604,2
2 Sala gimnastyczna 65824,7 100800,0 0,0 166624,7
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU
WARIANT 0 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wariant podstawowy
NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreacji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC:
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Miejscowos¢é, DATA
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo $¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
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Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikéw strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. |Typ przegrody [Symbol |Nazwa A U Hr Hoe

- - - - m? W/(m?eK) [W/K %
Sciana P .

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,49 1647,13 |21,58
zewnetrzna
Okno

1 0oz1 Okno zewnetrzne 194,40 3,10 716,72 19,39
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 |3,10 422,75 |5,54
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 3,10 93,12 1,22
zewnetrzne
Okno

1 0z 4 Okno zewnetrzne 37,50 3,10 148,25 |1,94
zewnetrzne
Okno

1 0z5 Okno zewnetrzne 16,20 3,10 63,42 0,83
zewnetrzne

1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 3,10 6,11 0,08
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 3,10 34,82 0,46

1 Drzwi DZ 2- 1 przwi zewnetrzne 10,75  |3,10 38,66 |0,51
zewnetrzne PVC
Drzwi Dz 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 3,10 16,75 0,22
Okno 0z 2

1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 |3,10 730,56 9,57

¢ KACJA

Okno

1 oz7 Okno zewnetrzne 13,20 3,10 43,88 0,57
zewnetrzne
Okno

1 0z8 Okno zewnetrzne 23,40 3,10 77,90 1,02
zewnetrzne
Okno

1 0z9 Okno zewnetrzne 13,50 3,10 46,65 0,61
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 47,42 0,62
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09  |0,20
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 15,61 |0,20
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 0,29
zewnetrzne

1 Okno 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 3,10 137,04 1,80
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zewnetrzne
p |Okno 0z 11 |Okno zewnetrzne 2,63 3,10 10,74 |0,14
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 0,30
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 3,10 24,17 0,32
1 Dach D1luz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,33 993,96 |13,02
1 Sciana SW1 |[Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
1 Sciana SW2 - Sciana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 0,61
wewnetrzna basen
1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 1,38 11,37 |0,15
przejazdem
Okno 0z-1
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 3,10 39,68 0,52
¢ KACJA
Okno 025
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 3,10 11,01 0,14
¢ KACJA
1 gPrchr:Sigea na PG 1 uz |Podloga na gruncie- czesc uzytkowa 6632,50 |0,67 488,34 (6,40
1 Sciana SZ2 Sciana zewnetrzna hala 798,12 (0,38 305,25 |4,00
zewnetrzna hala
1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 (0,39 583,90 |[7,65
Sciana SZ-3 .
1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,49 67,94 0,89
zewnetrzna
hala
Okno
1 0z 12 Okno zewnetrzne 194,88 3,10 610,45 |8,00
zewnetrzne
1 |Podlogana  |PG2 100000 ha gruncie- czesc hala 142200 [0,67  |9263 |1,21
gruncie hala
Calkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr 7632,36 |W/K
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1
Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m%h m®h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng ¢wiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
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1 0 0,0 0,0
Tryb
prglcy Nazwa strefy Wit Vint Ve hye Que
- |- m°h m°h m°/h W/K kWh/rok
Stand 497312,
ard Strefa O1 17206,2 |0,0 17206,2 |5735,4 9
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
—
©] «
Nazwa strefy g E
= (%))
n
Wewnetrzna Kubatura Vi m? 40436,00 | 40436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 6 °Cc -20,00
- Wartosci wybrane do X
£ |obliczen Vizmax(V',, Vi m%h 17206,20 |17206,20
] 2 len,l)
cQwx
5g0° . . ) )
o= Wspdiczynnik projektowej Ho WIK 573540 |5735.40
S wentylacyjnej straty ciepta Vi ’ !
S

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 18,3 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,0 W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm (2980165000 J/K

Stata czasowa budynku T 62,1 h

Udzial granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -

- ay 51 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

miesigc I I 1] v Vv \ VIL | Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -1,2|(-09| 44 | 63 |122 (171192166 | 12,8 82 | 29 | 0,8
zewnetrzna Be, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy =10"*H,*(8-
0)*t, KWh/m-c

1102 | 9803 | 7862 | 6570 | 3459 - 3020 | 5717 | 8427 | 9894
28 2 2 8 8 6718 4910 9764 5 4 8 0

Miesieczna strata ciepta przez | 8333 | 7411 | 5944 | 4967 | 2615| O 0 0 |2283(4322 (6371|7480
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wentylacje Que=10"*H,¢*(0- 7 6 1 8 8 6 6 8 3
0)*t,, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez | 1 g4c | 1701 | 1380 | 1153 | 6075 ) ca04 | 1004 | 1470 | 1737
przenikanie i wentylacje 65 48 63 85 6 | 6718 | 4010|9764| 1 00 9% 43
QH,ht:QH,t+Qve kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Q=10 *Ad,, 1797 | 1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qh,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Y= Qn.gn/Qrint 0,17 10,19 (0,341 0,49 | 1,18 | 6,28 |-8,85 4,05 | 0,99 | 0,40 | 0,19 | 0,16
V.1 0,16 | 0,18 | 0,26 | 0,42 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,29 | 0,17 | 0,16
VH.2 0,18 | 0,26 | 0,42 | 0,84 | 3,73 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 0,69 | 0,29 | 0,17
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

PR 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,76 | 0,16 |-0,11 | 0,25 | 0,84 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunn=Qu - 1612 | 1400 | 9117 | 5920 3075 | 0 0 o |5049 6085 | 1199 | 1467

NH,gn*Qn,gn KWh/m-c 23 40 9 5 3 o4 a0

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH na.n), KWh/rok 787278,0

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m* m® °c kWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 787278,01

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nakWh/rok 787278,01
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 1 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j
-ocieplenie sciany zewnetrznej w cz. uzytkowej
- wymiana $cianki warstwowej w hali sportowej
-wymiana drzwi wejsciowych PVC
-wymiana dachu warstwowego w hali sportowej

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzirski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢, DATA
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 0. °Cc -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Wartosé
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bint,i A Vi
OC mZ m3
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych
m W/(meK) | mZK/W | W/(m?K)
1 Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0,010 1,000 0,010 )
2 Styropian 15 0,120 0,040 3,000 -
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
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61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,60 - 5,06 0,20
Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 9 ?F:(i)anka poliuretanowa w szczelinie ostonowej 0.110 0,025 4.400 i
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 4,57 0,22
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
10 Welna mineralna granulowana 80 0,200 0,040 5,000 -
11 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 12 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
13 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,59 - 7,79 0,13
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75
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m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach hala, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore) ’
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
5 9 SF:(i)anka poliuretanowa w szczelinie ostonowej 0.110 0,025 4.400 i
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 4,54 0,22
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Kody d A R U,
Element |Opis
Materiat m W/(meK) | m*K/W | W/(m?K)
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
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Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
14 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - 1,4
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
9 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
KO?\XaItEelerjir;rem Opis A 2 - Ucz
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m“K)
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
o5 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
26 Podtoga na gruncie- cz esc uzytkowa, przegroda jednorodna
64 Sgg’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w 0.17 i
14 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
15 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
16 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
17 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
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18 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
65 Sgg’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 i
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
m W/(meK) [ moK/W | W/(m~K)
Podtoga na gruncie- cz esc hala, przegroda jednorodna
64 Sgg’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
14 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
15 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
57 16 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
17 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
18 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
1 Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0.010 1,000 0,010 i
mm
2 Styropian 15 0,100 0,040 2,500 -
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
29 4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,58 - 4,56 0,22
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N[O (R A
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 do(g;')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
19 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,010 1,000 0,010 i
20 Plyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0,140 0,036 3,889 -
21 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
30 22 Plyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -
12 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
23 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -
65 dO(g{;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0,04 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 4,61 0,22
31 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
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WENTYLACJA NATURALNA

Z g
x w o O ©
0 2] T 2 £
Nazwa strefy L < R s
O g o~ g %2}
- 9 §
(=]
Wewnetizna kubatura v, m® 26927,00 |14000,00 | 13509,00 | 54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Ointi °c 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nmini h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledéw V mingi mh 8642,00 0,00 7000,00 |15642,00
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik poprawkowy e ) 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokos$é

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m*/h 0,00 0,00 0,00 0,00
Vingi=2*Vi*nso*e*e

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

§ obliczen V'=max(Vin,, Vi m*/h 8642,00 |0,00 7000,00 |15642,00
; Vmin,i)
3
=35 |Wspoiczynnik projektowej )
S % wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 2880,67 10,00 2333,33
S =
.g % Ro6znica temperatury Oint,i-Be °c 38,90 45,00 36,00
(O]
R Projektowa wentylacyjna
S |strataciepla BysHy O - [Py W 1120579 4 9 84000,00 | 196057.9
(o} : 3 3
Be)
Straty ciepta . . Catkowite
y clep Wentylacyjne Nadwy zka S
przez straty ciepta mocy cieplnej obci azenie
Nazwa pomieszczenia przenikanie ciepine
cl)T,i cl)V,i cl)RH,i q)HL,i
W W W W
1 CESIR 153503,6 112057,9 0,0 265561,5
2 Sala gimnastyczna 38796,0 84000,0 0,0 122796,0
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 1 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j
-ocieplenie sciany zewnetrznej w cz. uzytkowej
- wymiana Sscianki warstwowej w hali sportowej
-wymiana drzwi wejsciowych PVC
-wymiana dachu warstwowego w hali sportowej

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzirski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢, DATA
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Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo ¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy 9 P g
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1
Lp. |Typ przegrody [Symbol |Nazwa A U Hr Hoe
- - - - m? W/(m?eK) [W/K %
Sciana P .
1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,20 667,64 |16,64
zewnetrzna
Okno
1 0z1 Okno zewnetrzne 194,40 (1,40 386,24 9,63
zewnetrzne
Okno
1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 |1,40 243,74 16,08
zewnetrzne
Okno
1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 1,40 49,51 1,23
zewnetrzne
1 |Okno 0z4  |Okno zewnetrzne 37,50 |1,40 8450 |211
zewnetrzne
Okno
1 0z5 Okno zewnetrzne 16,20 1,40 35,88 0,89
zewnetrzne
1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 1,40 3,81 0,09
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 1,40 19,58 0,49
1 Drzwi DZ 2- Drzwi zewnetrzne 10,75 1,40 20,39 0,51
zewnetrzne PVC
Drzwi Dz 3- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 1,40 9,41 0,23
Okno 0z 2
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 [1,40 336,07 |8,38
¢ KACJA
Okno
1 oz7 Okno zewnetrzne 13,20 1,40 21,44 0,53
zewnetrzne
p |Okno 0z8  |Okno zewnetrzne 23,40 |1,40 38,12 |0,95
zewnetrzne
Okno
1 0z9 Okno zewnetrzne 13,50 1,40 23,70 0,59
zewnetrzne
1 Drzwi Dz 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 47,42 1,18
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09 |0,38
zewnetrzne
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1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 15,61  |0,39
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 0,55
zewnetrzne
Okno
1 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 1,40 63,60 1,59
zewnetrzne
1 Okno 0Z11 |Okno zewnetrzne 2,63 1,40 6,28 0,16
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 0,57
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 1,40 13,15 0,33
1 Dach D1luz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,13 390,35 |9,73
1 Sciana SW1 |Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
1 Sciana SW2 - Sciana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 1,15
wewnetrzna basen
1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 0,22 1,78 0,04
przejazdem
Okno 0Z-1
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 1,40 23,36 0,58
¢ KACJA
Okno 025
1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 1,40 6,42 0,16
¢ KACJA
1 gpr?;ﬁgi%a na PG 1 uz |Podloga na gruncie- czesc uzytkowa 6632,50 |0,67 488,34 (12,17
Sciana SZ2 .
1 zewnetrzna hala Sciana zewnetrzna hala 798,12 10,22 174,64 14,35
1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 (0,22 332,40 [8,29
Sciana SZ-3 .
1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,22 30,56 0,76
zewnetrzna
hala
1 |Okno 0z12 |Okno zewnetrzne 10488 [140  [279,15 |6,96
zewnetrzne € ! ' ' !
1 Podiogana PG 2 Podioga na gruncie- czesc hala 1422,00 |0,67 92,63 |2,31
gruncie hala
Calkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr 4011,87 [WI/K
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Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1

Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m°h m°h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng ¢wiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
1 0 0,0 2642,0
F‘)I;gct; Nazwa strefy Vnin Vint Ve hye Qve

- |- m°h m°h m°h W/K kWh/rok
Stand | strefa 01 109494 (0,0 100494 (36498 |5 O4"h

WENTYLACJA GRAWITACYJINA
-
©] «
Nazwa strefy g E
= (%))
n
Wewnetrzna kubatura v m? 40436,00 | 40436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 6 °Cc -20,00
- Wartosci wybrane do X
S | obliczen V'Emax(V'y;, Vi m%h 10949,40 |10949,40
(E 2 \% min,i)
c O
g8
X @
£28° Wspoiczynnik projektowej
8%
% wentylacyjnej straty ciepta Hv,i WIK 3649,80 | 3649,80
2

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 18,3 °Cc
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn (2980165000 J/K
Stala czasowa budynku T 108,7 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta Vi jim 1,1 -
- ay 8,2 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesiacu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-12 109 44|63 (122171192166 1128 82 | 29 | 0,8

Miesieczna strata ciepta przez

5762 | 5124 | 4109 | 3434 | 1808 1578 | 2988 | 4405 | 5172

przenikanie QH,lh:10'3*le*(9i- 3512 ) 5104
6t K 1 6 | 9 | 8 6 2567 9 | s 6 1
Miesigczna strata ciepla przez | oo | 4716 | 3785 | 3161 | 1664 1453 | 2750 | 4054 | 4760
wentylacje Que=10"*H,¢*(6;- 3 5 6 3 6 0 0 0 > 8 8 >
0)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez | 4, | 941 | 7892 | 6596 | 3473 . 3032 [ 5739 | 8460 | 9932
przenikanie i wentylacje 54 0 5 5 5 3512 o567 5104 1 5 4 5

Qu,nt=Qn,+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=tin* 10 A, 1797 | 1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qu,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yu=Qm.gn/ Qrint 0,29 | 0,33 | 0,60 | 0,86 | 2,07 |10,99 15'47 7,09 | 1,73 | 0,69 | 0,33 | 0,27
V.1 0,28 (0,310,446 | 0,73 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,51 | 0,30 | 0,28
YH.2 0,31 (0,46 | 0,73 | 1,47 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 1,21 | 0,51 | 0,30
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,48 | 0,09 |-0,06 | 0,14 | 0,58 | 0,98 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qum - | cor 963013218 1 ge50| o0 | o | o | o | o |1667]5652|7230

Ni,gn*Qr,gn KWh/m-c 0 0 7 9 : :

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH na.n), KWh/rok 330963,5

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 330963,53

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nakWh/rok 330963,53
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 2 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowej
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j
-ocieplenie sciany zewnetrznej w cz. uzytkowej
- wymiana $cianki warstwowej w hali sportowej
-wymiana drzwi wejsciowych PVC

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢, DATA
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 0. °Cc -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Wartosé
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bint,i A Vi
OC mZ m3
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych
m W/(meK) | mZK/W | W/(m?K)
1 Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0,010 1,000 0,010 )
2 Styropian 15 0,120 0,040 3,000 -
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
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61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,60 - 5,06 0,20
Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 9 ?F:(i)anka poliuretanowa w szczelinie ostonowej 0.110 0,025 4.400 i
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 4,57 0,22
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
10 Welna mineralna granulowana 80 0,200 0,040 5,000 -
11 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 12 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
13 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,59 - 7,79 0,13
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75
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m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach hala, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore) ’
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
5 5 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Kody d A R U,
Element |Opis
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m?K)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
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Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

o Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - 1,4
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
9 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
KO(lj\XaltEelerjir;rem Opis a 2 - U°2
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
o5 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
26 Podtoga na gruncie- cz es$c uzytkowa, przegroda jednorodna
64 dO(g{;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w 0.17 i
14 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
15 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
16 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
17 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
18 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
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65 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 i
dof)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
Podtoga na gruncie- cz es$c hala, przegroda jednorodna
64 dOg;r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
14 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
15 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
57 16 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
17 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
18 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowita i Uy 0,32 - 1,50 0,67
m W/(meK) [ m7K/W [ W/(mK)
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0,010 1,000 0,010 )
2 Styropian 15 0,100 0,040 2,500 -
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
29 4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,58 - 4,56 0,22
m WI(meK) | m7K/W | W/(m~K)
30 Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 -
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dot)

Tynk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5
mm

19 0,010 1,000 0,010 -

20 Ptyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0,140 0,036 3,889 -
21 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
22 Plyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -

12 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -

7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
23 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -

Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w
dot)

Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 4,61 0,22

65 0,04 -

31 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51

32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo s¢ catkowita i Uy - - - 1,4

33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4

34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4

35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo s¢ catkowita i Uy - - - 1,4
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WENTYLACJA NATURALNA

Z g
x w o O ©
0 2] T 2 £
Nazwa strefy L < R s
O g o~ g %2}
- 9 §
(=]
Wewnetizna kubatura v, m® 26927,00 |14000,00 | 13509,00 | 54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Ointi °c 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nmini h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledéw V mingi mh 8642,00 0,00 7000,00 |15642,00
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik poprawkowy e ) 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokos$é

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m*/h 0,00 0,00 0,00 0,00
Vingi=2*Vi*nso*e*e

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

§ obliczen V'=max(Vin,, Vi m*/h 8642,00 |0,00 7000,00 |15642,00
; Vmin,i)
3
=35 |Wspoiczynnik projektowej )
S % wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 2880,67 10,00 2333,33
S =
.g % Ro6znica temperatury Oint,i-Be °c 38,90 45,00 36,00
(O]
R Projektowa wentylacyjna
S |strataciepla BysHy O - [Py W 1120579 4 9 84000,00 | 196057.9
(o} : 3 3
Be)
Straty ciepta . . Catkowite
y clep Wentylacyjne Nadwy zka S
przez straty ciepta mocy cieplnej obci azenie
Nazwa pomieszczenia przenikanie ciepine
cl)T,i cl)V,i cl)RH,i q)HL,i
W W W W
1 CESIR 153503,6 112057,9 0,0 265561,5
2 Sala gimnastyczna 47850,0 84000,0 0,0 131850,0
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 2 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j
-ocieplenie sciany zewnetrznej w cz. uzytkowej
- wymiana Sscianki warstwowej w hali sportowej
-wymiana drzwi wejsciowych PVC

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢, DATA
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Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo ¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy g P g
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikoéw strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. |Typ przegrody [Symbol |Nazwa A U Hr Hoe

- - - - m? W/(m?eK) [W/K %
Sciana P .

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,20 667,64 |15,66
zewnetrzna
Okno

1 0z1 Okno zewnetrzne 194,40 (1,40 386,24 9,06
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 |1,40 243,74 |5,72
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 1,40 49,51 1,16
zewnetrzne

1 |Okno 0z4  |Okno zewnetrzne 37,50 |1,40 84,50 |1,98
zewnetrzne
Okno

1 0z5 Okno zewnetrzne 16,20 1,40 35,88 0,84
zewnetrzne

1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 1,40 3,81 0,09
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 1,40 19,58 0,46

1 Drzwi DZ 2- Drzwi zewnetrzne 10,75 1,40 20,39 0,48
zewnetrzne PVC
Drzwi Dz 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 1,40 9,41 0,22
Okno 0z 2

1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 [1,40 336,07 |7,88

¢ KACJA

Okno

1 oz7 Okno zewnetrzne 13,20 1,40 21,44 0,50
zewnetrzne

p |Okno 0z8  |Okno zewnetrzne 23,40 |1,40 38,12 |0,89
zewnetrzne
Okno

1 0z9 Okno zewnetrzne 13,50 1,40 23,70 0,56
zewnetrzne

1 Drzwi Dz 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 47,42 1,11
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09 |0,35
zewnetrzne
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1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 1561  |0,37
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 0,51
zewnetrzne
Okno
1 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 1,40 63,60 1,49
zewnetrzne
1 Okno 0Z11 |Okno zewnetrzne 2,63 1,40 6,28 0,15
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 0,54
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 1,40 13,15 0,31
1 Dach D1luz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,13 390,35 |9,16
1 Sciana SW1 |Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
1 Sciana SW2 - Sciana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 1,09
wewnetrzna basen
1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 0,22 1,78 0,04
przejazdem
Okno 0Z-1
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 1,40 23,36 0,55
¢ KACJA
Okno 025
1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 1,40 6,42 0,15
¢ KACJA
1 gpr?;ﬁgi%a na PG 1 uz |Podloga na gruncie- czesc uzytkowa 6632,50 |0,67 488,34 (11,45
Sciana SZ2 .
1 zewnetrzna hala Sciana zewnetrzna hala 798,12 10,22 174,64 14,10
1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 (0,39 583,90 |13,70
Sciana SZ-3 .
1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,22 30,56 0,72
zewnetrzna
hala
1 |Okno 0z12 |Okno zewnetrzne 10488 |[140  [279,15 |6,55
zewnetrzne € ! ' ' !
1 Podiogana PG 2 Podioga na gruncie- czesc hala 1422,00 |0,67 92,63 |2,17
gruncie hala
Calkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr 4263,37 [WI/K
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Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1
Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m°/h m®/h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng ¢wiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
1 0 0,0 2642,0
Tryb
pr;yCy Nazwa Strefy Vinin Vint Ve hve Qve
- - m°/h m°/h m°/h W/K kWh/rok
Stand | strefa 01 10949,4 (0,0 100494 (36498 |5 O4"h
WENTYLACJA GRAWITACYJINA
-
®) ©
Nazwa strefy g 5
= (%]
(%]
Wewnetrzna kubatura V. m? 40436,00 |40436,00
pomieszczenia ' ’ ’
Temperatura zewnetrzna 0 °c -20,00
- Wartosci wybrane do
£ |obliczen Vi=max(V'y,, Vi m%h 10949,40 | 10949,40
(o] 2 \ mmJ)
529
o X0
580 , ) ) )
o= Wspoitczynnik projektowej Ho WK 3649.80 |3649 80
S wentylacyjnej straty ciepta Vi ' '
2

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 18,3 °’Cc
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cmn 12980165000| J/K
Stala czasowa budynku T 105,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,1 -
- ay 8,0 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesiacu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-12 109 44|63 (122171192166 1128 82 | 29 | 0,8

Miesieczna strata ciepta przez

6127 | 5449 | 4370 | 3652 | 1923 1679 | 3178 | 4685 | 5500

przenikanie QH,lh:10'3*le*(9i- 3735 ) 5428
ot T 6 | 6 | 6 | 7 | 3 2730 1| 3| o | 1
Miesigczna strata ciepla przez | oo | 4716 | 3785 | 3161 | 1664 1453 | 2750 | 4054 | 4760
wentylacje Que=10"*H,¢*(6;- 3 5 6 3 6 0 0 0 > 8 8 >
0)*t, KWh/m-c
M'esrf;firllgrfigaﬁvce'ﬁf'ggrzez 1143 | 1016 | 8153 | 6814 | 3587 | oooe | - | 5,0 | 3132|5929 | 8739 | 1026
P y'acle 09 | 60 | 2 0 9 2730 3 1 8 | o3

Qu,nt=Qn,+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=tin* 10 A, 1797 | 1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qu,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yu=Qm.gn/ Qrint 0,28 10,32 (0,58 ]0,84 | 2,01 |10,64 14-98 6,86 | 1,67 | 0,67 | 0,32 | 0,26
V.1 0,27 (0,30 | 0,45 0,71 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,50 | 0,29 | 0,27
YH.2 0,30 (0,45 | 0,71 | 1,42 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 1,17 | 0,50 | 0,29
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,50 | 0,09 |-0,07 | 0,15 | 0,59 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qn - 8196 | 6955 | 3476 | 1042 0 0 0 0 0 1914 [ 5932 | 7558

NH,gn*Qr,gn KWh/m-c 5 0 9 5 0 A ,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH na.n), KWh/rok 350759,8

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 350759,84

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nakWh/rok 350759,84
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 3 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej

- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j

-ocieplenie sciany zewnetrznej w cz. uzytkowej

- wymiana $cianki warstwowej w hali sportowej

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢, DATA
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 0. °Cc -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Wartosé
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bint,i A Vi
OC mZ m3
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych
m W/(meK) | mZK/W | W/(m?K)
1 Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0,010 1,000 0,010 )
2 Styropian 15 0,120 0,040 3,000 -
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
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61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,60 - 5,06 0,20
Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 9 ?F:(i)anka poliuretanowa w szczelinie ostonowej 0.110 0,025 4.400 i
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 4,57 0,22
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
10 Welna mineralna granulowana 80 0,200 0,040 5,000 -
11 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 12 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
13 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,59 - 7,79 0,13
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75

ArCADia-TERMO PRO 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Zalacznik 6 111

m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach hala, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore) ’
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
5 5 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Kody d A R U,
Element |Opis
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m?K)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
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Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

o Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - 1,4
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
9 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
KO(lj\XaltEelerjir;rem Opis a 2 - U°2
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
o5 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
26 Podtoga na gruncie- cz es$c uzytkowa, przegroda jednorodna
64 dO(g{;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w 0.17 i
14 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
15 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
16 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
17 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
18 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
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65 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 i
dot)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
Podtoga na gruncie- cz es$c hala, przegroda jednorodna
64 dOg;r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
14 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
15 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
57 16 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
17 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
18 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowita i Uy 0,32 - 1,50 0,67
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0,010 1,000 0,010 )
2 Styropian 15 0,100 0,040 2,500 -
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
29 4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,58 - 4,56 0,22
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N[O (R A
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 do(g;')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
19 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,010 1,000 0,010 i
20 Plyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0,140 0,036 3,889 -
21 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
30 22 Plyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -
12 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
23 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -
65 dO(g{;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0,04 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 4,61 0,22
31 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
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WENTYLACJA NATURALNA

Z g
x w o O ©
0 2] T 2 £
Nazwa strefy L < R s
O g o~ g %2}
- 9 §
(=]
Wewnetizna kubatura v, m® 26927,00 |14000,00 | 13509,00 | 54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Ointi °c 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nmini h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledéw V mingi mh 8642,00 0,00 7000,00 |15642,00
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik poprawkowy e ) 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokos$é

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m*/h 0,00 0,00 0,00 0,00
Vingi=2*Vi*nso*e*e

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

§ obliczen V'=max(Vin,, Vi m*/h 8642,00 |0,00 7000,00 |15642,00
; Vmin,i)
3
=35 |Wspoiczynnik projektowej )
S % wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 2880,67 10,00 2333,33
S =
.g % Ro6znica temperatury Oint,i-Be °c 38,90 45,00 36,00
(O]
R Projektowa wentylacyjna
S |strataciepla BysHy O - [Py W 1120579 4 9 84000,00 | 196057.9
(o} : 3 3
Be)
Straty ciepta . . Catkowite
y clep Wentylacyjne Nadwy zka S
przez straty ciepta mocy cieplnej obci azenie
Nazwa pomieszczenia przenikanie ciepine
cl)T,i cl)V,i cl)RH,i q)HL,i
W W W W
1 CESIR 155520,9 112057,9 0,0 267578,9
2 Sala gimnastyczna 47850,0 84000,0 0,0 131850,0
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 3 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej

- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j

-ocieplenie sciany zewnetrznej w cz. uzytkowej

- wymiana Sscianki warstwowej w hali sportowej

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢, DATA

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
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llo$¢ godzin llo ¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. [Typ przegrody |Symbol [Nazwa A U H+ Hop,

- - - - m* W/(m?eK) | W/K %
Sciana . e .

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,20 667,64 |15,47
zewnetrzna
Okno

1 0oz1 Okno zewnetrzne 194,40 |1,40 386,24 |8,95
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 |1,40 243,74 |5,65
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 1,40 49,51 1,15
zewnetrzne
Okno

1 0z4 Okno zewnetrzne 37,50 1,40 84,50 1,96
zewnetrzne

1 |Okno 0z5  |Okno zewnetrzne 16,20  [1,40 3588 0,83
zewnetrzne

1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 1,40 3,81 0,09
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 3,10 34,82 0,81
Drzwi Dz 2- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 10,75 3,10 38,66 0,90
Drzwi DZ 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 3,10 16,75 0,39
Okno 0z 2

1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 |1,40 336,07 |7,79

¢ KACJA

Okno

1 oz7 Okno zewnetrzne 13,20 1,40 21,44 0,50
zewnetrzne
Okno

1 0z8 Okno zewnetrzne 23,40 1,40 38,12 0,88
zewnetrzne

p |Okno 0zZ9  |Okno zewnetrzne 13,50  [1,40 23,70 |0,55
zewnetrzne

1 Drzwi Dz 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 47,42 1,10
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09 0,35
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 1561  |0,36
zewnetrzne
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1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 |0,51
zewnetrzne
Okno
1 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 1,40 63,60 1,47
zewnetrzne
1 Okno 0Z11 |Okno zewnetrzne 2,63 1,40 6,28 0,15
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 |0,53
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 3,10 24,17 0,56
1 Dach D1uz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,13 390,35 [9,05
1 Sciana SW1 |Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
1 Sciana SW2- | & iana wewnetrzna 48,84 |0,75 46,27 |1,07
wewnetrzna basen
1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 0,22 1,78 0,04
przejazdem
Okno 0Z-1
1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 1,40 23,36 0,54
¢ KACJA
Okno 0z5
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 1,40 6,42 0,15
¢ KACJA
1 gpr‘fjdn*gigea N&  |pG 1uz |Podioga na gruncie- czeéc uzytkowa  |6632,50 |0,67 488,34 |11,32
1 Sciana SZ2 Sciana zewnetrzna hala 798,12 10,22 174,64 |4,05
zewnetrzna hala
1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 |0,39 583,90 (13,53
Sciana SZ-3 .
1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,22 30,56 0,71
zewnetrzna
hala
Okno
1 0z 12 Okno zewnetrzne 194,88 |1,40 279,15 16,47
zewnetrzne
Podloga na PG 2 . .
1 gruncie hala Podtoga na gruncie- czesc hala 1422,00 |0,67 92,63 2,15
Calkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Ht 4315,23 [W/K
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1
Lp. Nazwa llosé Vmin Vemin
- - szt. m%h m®h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0

ArCADia-TERMO PRO 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £édz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl




Zalacznik 6 121

1 Sitownie na jedna ¢éwiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
1 0 0,0 2642,0
Tryb
prgcy Nazwa strefy Vnin Vint Ve hye Qve
- |- m°h m°/h m°h WI/K kWh/rok
S;ar‘gd Strefa O1 10949,4 |0,0 10949,4 |3649,8 216471’

WENTYLACJA GRAWITACYJINA

Nazwa strefy

Strefa O1
Suma

Wewnetrzna kubatura

' f Vi m? 40436,00 | 40436,00
pomieszczenia

Temperatura zewnetrzna 0. °C -20,00

Wartosci V\{ybrane CjO X
obliczen V =max(V ,;, Vi m%h 10949,40 | 10949,40
V‘mln,l)

ciepta

Wspétczynnik projektowej

P ; Hy,i WIK 3649,80 |3649,80
wentylacyjnej straty ciepta

Obliczenia
wentylacyjnych strat

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 18,3 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm (2980165000 J/K
Stala czasowa budynku T 104,5 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -
- ay 8,0 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesiacu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-12 109 44|63 (122171192166 1128 82 | 29 | 0,8

Miesieczna strata ciepta przez

6202 | 5516 | 4424 | 3697 | 1947 1699 | 3217 | 4742 | 5567

przenikanie QH,lh:10'3*le*(9i- 3781 ) 5495
6t K 9 6 | 3 6 | 0 2763 7| 4 | 6 7
Miesigczna strata ciepla przez | oo | 4716 | 3785 | 3161 | 1664 1453 | 2750 | 4054 | 4760
wentylacje Que=10"*H,¢*(6;- 3 5 6 3 6 0 0 0 > 8 8 >
0)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez | 4,5 | 1023 | 8206 | 6858 | 3611 . 3152 | 5968 | 8797 | 1032
przenikanie i wentylacje 62 31 9 9 5 3781 2763 5495 9 1 4 29

Qu,nt=Qn,+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=tin* 10 A, 1797 | 1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qu,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yu=Qm.gn/ Qrint 0,28 10,31 (0,57 0,83 | 1,99 |10,57 14-88 6,82 | 1,66 | 0,67 | 0,32 | 0,26
V.1 0,27 ( 0,30 | 0,44 | 0,70 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,49 | 0,29 | 0,27
YH.2 0,30 ( 0,44 | 0,70 | 1,41 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 1,16 | 0,49 | 0,29
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,50 | 0,09 |-0,07 | 0,15 | 0,60 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qn - 8271 | 7022 | 3530 | 1081 0 0 0 0 0 1966 | 5989 | 7626

NH,gn*Qr,gn KWh/m-c 8 0 2 2 . A :

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH na.n), KWh/rok 354883,6

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 354883,60

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nakWh/rok 354883,60
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 4 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j
- ocieplenie Sciany zewnetrznej w cz.uzytkowej

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC:
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzinski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢é, DATA
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 0. °Cc -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Warto s¢
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bin, A Vi
°Cc m’ m®
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspoétczynnikdéw U elementéw budowlanych
W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
1 Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
1 Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0,010 1,000 0,010 )
mm
2 Styropian 15 0,120 0,040 3,000 -
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
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7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,60 - 5,06 0,20
Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 5 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,61 0,38
Kody Elelment Opis d A R U,
Materiat m | WimeK) | mBKW | Wim®K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
9 Wetna mineralna granulowana 80 0,200 0,040 5,000 -
10 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 11 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
12 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,59 - 7,79 0,13
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
4 4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75

ArCADia-TERMO PRO 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £édz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Zalacznik 6 126

m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Dach hala, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore) ’
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
5 5 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
8 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
7 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 6 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Kody d A R U,
Element |Opis
Materiat m W/(meK) | mZKW | Wi(m?K)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
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Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

o Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - 1,4
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
9 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 51
KO(lj\XaltEelerjir;rem Opis a 2 - U°2
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
o5 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
26 Podtoga na gruncie- cz es$c uzytkowa, przegroda jednorodna
64 dO(g{;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w 0.17 i
13 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
14 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
15 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
16 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
17 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
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65 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 i
dot)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
Podtoga na gruncie- cz es$c hala, przegroda jednorodna
64 dOg;r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
13 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
14 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
57 15 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
16 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
17 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowita i Uy 0,32 - 1,50 0,67
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0,010 1,000 0,010 )
2 Styropian 15 0,100 0,040 2,500 -
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
29 4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
5 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
6 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,58 - 4,56 0,22
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N[O (R A
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 do(g;')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
18 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,010 1,000 0,010 i
19 Plyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0,140 0,036 3,889 -
20 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
30 21 Plyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -
11 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
7 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
22 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -
65 dO(g{;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0,04 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 4,61 0,22
31 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
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WENTYLACJA NATURALNA

Z g
x w o O ©
0 2] T 2 £
Nazwa strefy L < R s
O g o~ g %2}
- 9 §
(=]
Wewnetizna kubatura v, m® 26927,00 |14000,00 | 13509,00 | 54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Ointi °c 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nmini h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledéw V mingi mh 8642,00 0,00 7000,00 |15642,00
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik poprawkowy e ) 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokos$é

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m*/h 0,00 0,00 0,00 0,00
Vingi=2*Vi*nso*e*e

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

§ obliczen V'=max(Vin,, Vi m*/h 8642,00 |0,00 7000,00 |15642,00
; Vmin,i)
3
=35 |Wspoiczynnik projektowej )
S % wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 2880,67 10,00 2333,33
S =
.g % Ro6znica temperatury Oint,i-Be °c 38,90 45,00 36,00
(O]
R Projektowa wentylacyjna
S |strataciepla BysHy O - [Py W 1120579 4 9 84000,00 | 196057.9
(o} : 3 3
Be)
Straty ciepta . . Catkowite
y clep Wentylacyjne Nadwy zka S
przez straty ciepta mocy cieplnej obci azenie
Nazwa pomieszczenia przenikanie ciepine
cl)T,i cl)V,i cl)RH,i q)HL,i
W W W W
1 CESIR 155520,9 112057,9 0,0 267578,9
2 Sala gimnastyczna 52552,2 84000,0 0,0 136552,2
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 4 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j
- ocieplenie Sciany zewnetrznej w cz.uzytkowej

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC:
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzinski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢, DATA
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Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo ¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy g P g
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. [Typ przegrody |Symbol [Nazwa A U Hr Hos,

- - - - m* W/(m?eK) | W/K %
Sciana . e .

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,20 667,64 |15,02
zewnetrzna
Okno

1 0oz1 Okno zewnetrzne 194,40 |1,40 386,24 |8,69
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 (1,40 243,74 5,48
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 1,40 49,51 1,11
zewnetrzne
Okno

1 0z4 Okno zewnetrzne 37,50 1,40 84,50 1,90
zewnetrzne

1 |Okno 0z5  |Okno zewnetrzne 16,20  [1,40 3588 |0,81
zewnetrzne

1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 1,40 3,81 0,09
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 3,10 34,82 0,78
Drzwi Dz 2- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 10,75 3,10 38,66 0,87
Drzwi DZ 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 3,10 16,75 0,38
Okno 0z 2

1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 |1,40 336,07 |7,56

¢ KACJA

Okno

1 oz7 Okno zewnetrzne 13,20 1,40 21,44 0,48
zewnetrzne
Okno

1 0z8 Okno zewnetrzne 23,40 1,40 38,12 0,86
zewnetrzne

p |Okno 0zZ9  |Okno zewnetrzne 13,50  [1,40 23,70 |053
zewnetrzne

1 Drzwi Dz 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 47,42 1,07
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09 0,34
zewnetrzne
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1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 1561  |0,35
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 0,49
zewnetrzne
Okno

1 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 1,40 63,60 1,43
zewnetrzne

1 Okno 0Z11 |Okno zewnetrzne 2,63 1,40 6,28 0,14
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 0,52
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 3,10 24,17 0,54

1 Dach D1luz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,13 390,35 |8,78

1 Sciana SW1 |Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna

1 Sciana SW2 - Sciana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 1,04
wewnetrzna basen

1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 0,22 1,78 0,04
przejazdem
Okno 0Z-1

1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 1,40 23,36 0,53

¢ KACJA

Okno 025

1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 1,40 6,42 0,14

¢ KACJA

1 gpr?;ﬁgi%a na PG 1 uz |Podloga na gruncie- czesc uzytkowa 6632,50 |0,67 488,34 (10,98
Sciana SZ2 .

1 zewnetrzna hala Sciana zewnetrzna hala 798,12 10,38 305,25 |6,87

1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 (0,39 583,90 |13,13
Sciana SZ-3 . _

1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,22 30,56 0,69
zewnetrzna hala

1 |Okno 0z12 |Okno zewnetrzne 10488 [140  [279,15 |6,28
zewnetrzne € ! ' ' !

1 Podiogana PG 2 Podioga na gruncie- czesc hala 1422,00 |0,67 92,63 |2,08
gruncie hala

Catkowity wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie H 4445,84 (WI/K
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Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1

Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m°h m°h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng ¢wiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
1 0 0,0 2642,0
cht; Nazwa strefy Vnin Vint Ve hye Qve

- |- m°h m°h m°h W/K kWh/rok
Stand | strefa 01 109494 (0,0 100494 (36498 |5 O4"h

WENTYLACJA GRAWITACYJINA

Nazwa strefy

Strefa O1
Suma

Wewnetrzna kubatura

' f Vi m? 40436,00 | 40436,00
pomieszczenia

Temperatura zewnetrzna 0. °C -20,00

Wartosci V\{ybrane CjO X
obliczen V =max(V ,;, Vi m%h 10949,40 | 10949,40
V‘mln,l)

ciepta

Wspétczynnik projektowej

P ; Hy,i WIK 3649,80 |3649,80
wentylacyjnej straty ciepta

Obliczenia
wentylacyjnych strat

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 18,3 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm (2980165000 J/K
Stala czasowa budynku T 102,8 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -
- ay 7,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c
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miesigc I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-12 109 44|63 (122171192166 1128 82 | 29 | 0,8

Miesieczna strata ciepta przez

6392 | 5685 | 4559 | 3810 | 2006 1751 | 3315 | 4887 | 5738

przenikanie Qy =10 *H,*(8- 3896 | .., | 5663

ot B 71 4| 7| 7|5 2848 7 1 s | 7| 1
Miesigczna strata ciepla przez | oo | 4716 | 3785 | 3161 | 1664 1453 | 2750 | 4054 | 4760
wentylacje Que=10"*H,¢*(6;- 3 5 6 3 6 0 0 0 > 8 8 >

0)*t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 1169 | 1040 | 8342 | 6972 | 3671 3896 5663 3204 | 6066 | 8942 | 1049

QH,ht:QH,t+Qve kWh/m-c 60 18 3 0 1 2848 9 6 5 82

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=an10*Af,, 1797|1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qu,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yu=Qm.gn/ Qrint 0,28 10,31 (0,56 |0,82 | 1,96 |10,39 14-64 6,71 1,64 | 0,66 | 0,31 | 0,26
V.1 0,27 ( 0,29 | 0,44 | 0,69 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,48 | 0,29 | 0,27
YH.2 0,29 (0,44 | 0,69 | 1,39 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 1,15 | 0,48 | 0,29
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,51 | 0,10 |-0,07 | 0,15 | 0,61 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qn - 8461 | 7190 | 3664 | 1181 0 0 0 0 0 2102 | 6135 | 7796

NH,gn*Qr,gn KWh/m-c 6 8 5 9 5 5 5

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH na.n), KWh/rok 365332,6

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \ t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 365332,58

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nakWh/rok 365332,58
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 5 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
- ocieplenie sciany cokotowej w hali sportowe;j

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢é, DATA
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 6. °’c -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Warto s¢
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bin, A Vi
°Cc m’ m®
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych
m W/(meK) | mZK/W | W/(m?K)
Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
1 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 2,05 0,49
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Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna

Opo6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien

60 ciepla) 0,13 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,61 0,38
KO?\)I/aItEel?igent Opis ; 2 2 - U°2
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Opc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
7 Wetna mineralna granulowana 80 0,200 0,040 5,000 -
8 Welna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 9 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
10 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 i
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,59 - 7,79 0,13
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75
Kody EIe_ment Opis d A R Uc
Materiaf m WImMeK) | m2Kw | Wim?K)
5 Dach hala, przegroda jednorodna
62 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 -
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gore)
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Kody A R Ue
Element |Opis
Materiat WImeK) | msKW | Wi(m®eK)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
14 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
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Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - - 3,1
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
2 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
o5 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Podtoga na gruncie- cz es$c uzytkowa, przegroda jednorodna
64 dOg;r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
11 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
12 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
96 13 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
14 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
15 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
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Podtoga na gruncie- cz esc hala, przegroda jednorodna
64 ng;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 i
11 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
12 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
27 13 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
14 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
15 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 ng)()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
16 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 0,010 1,000 0,010 i
17 Styropian 15 0,100 0,040 2,500 -
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
29 2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,58 - 4,56 0,22
m W/(meK) [ moK/W | W/(m~K)
30 Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 ng;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w 0.17 i
18 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,010 1,000 0,010 )
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19 Piyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0,140 0,036 3,889 -
20 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
21 Piyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -

9 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -

5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
22 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -

Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w
dot)

Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 4,61 0,22

65 0,04 -

Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna

31
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51

32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowita i Uy - - - 1,4

33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowita i Uy - - - 1,4

34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowita i Uy - - - 1,4

35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
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WENTYLACJA NATURALNA

Z g
x w o O ©
0 2] T 2 £
Nazwa strefy L < R s
O g o~ g %2}
- 9 §
(=]
Wewnetizna kubatura v, m® 26927,00 |14000,00 | 13509,00 | 54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Ointi °c 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nmini h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledéw V mingi mh 8642,00 0,00 7000,00 |15642,00
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik poprawkowy e ) 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokos$é

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m*/h 0,00 0,00 0,00 0,00
Vingi=2*Vi*nso*e*e

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

§ obliczen V'=max(Vin,, Vi m*/h 8642,00 |0,00 7000,00 |15642,00
; Vmin,i)
3
=35 |Wspoiczynnik projektowej )
S % wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 2880,67 10,00 2333,33
S =
.g % Ro6znica temperatury Oint,i-Be °c 38,90 45,00 36,00
(O]
R Projektowa wentylacyjna
S |strataciepla BysHy O - [Py W 1120579 4 9 84000,00 | 196057.9
(o} : 3 3
Be)
Straty ciepta . . Catkowite
y clep Wentylacyjne Nadwy zka S
przez straty ciepta mocy cieplnej obci azenie
Nazwa pomieszczenia przenikanie ciepine
cl)T,i cl)V,i cl)RH,i q)HL,i
W W W W
1 CESIR 193623,0 112057,9 0,0 305680,9
2 Sala gimnastyczna 52552,2 84000,0 0,0 136552,2
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 5 (ZAPOTREBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
- ocieplenie Sciany cokotowej w hali sportowe;j

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Miejscowos¢é, DATA
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo ¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy g P g
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
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Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikoéw strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. |Typ przegrody [Symbol |Nazwa A U Hr Hoe

- - - - m? W/(m?eK) [W/K %
Sciana P .

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,49 1647,13 |30,36
zewnetrzna
Okno

1 0oz1 Okno zewnetrzne 194,40 1,40 386,24 7,12
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 |1,40 243,74 14,49
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 1,40 49,51 0,91
zewnetrzne
Okno

1 0z 4 Okno zewnetrzne 37,50 1,40 84,50 1,56
zewnetrzne
Okno

1 0z5 Okno zewnetrzne 16,20 1,40 35,88 0,66
zewnetrzne

1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 1,40 3,81 0,07
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 3,10 34,82 0,64

1 Drzwi DZ 2- 1 przwi zewnetrzne 10,75  |3,10 38,66 |0,71
zewnetrzne PVC
Drzwi Dz 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 3,10 16,75 0,31
Okno 0z 2

1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 [1,40 336,07 |6,19

¢ KACJA

Okno

1 oz7 Okno zewnetrzne 13,20 1,40 21,44 0,40
zewnetrzne
Okno

1 0z8 Okno zewnetrzne 23,40 1,40 38,12 0,70
zewnetrzne
Okno

1 0z9 Okno zewnetrzne 13,50 1,40 23,70 0,44
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 47,42 0,87
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09 |0,28
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 15,61  |0,29
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 0,40
zewnetrzne

1 Okno 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 1,40 63,60 1,17
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zewnetrzne
1 Okno 0Z11 |Okno zewnetrzne 2,63 1,40 6,28 0,12
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 0,42
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 3,10 24,17 0,45
1 Dach D1luz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,13 390,35 |7,19
1 Sciana SW1 |[Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
1 Sciana SW2 - Sciana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 0,85
wewnetrzna basen
1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 0,22 1,78 0,03
przejazdem
Okno 0z-1
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 1,40 23,36 0,43
¢ KACJA
Okno 025
1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 1,40 6,42 0,12
¢ KACJA
1 gPrchr:Sigea na PG 1 uz |Podloga na gruncie- czesc uzytkowa 6632,50 |0,67 488,34 (9,00
1 Sciana SZ2 Sciana zewnetrzna hala 798,12 (0,38 305,25 |5,63
zewnetrzna hala
1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 (0,39 583,90 |10,76
Sciana SZ-3 .
1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,22 30,56 0,56
zewnetrzna
hala
Okno
1 0z 12 Okno zewnetrzne 194,88 1,40 279,15 |5,15
zewnetrzne
1 |Podlogana  |PG2 100000 ha gruncie- czesc hala 142200 [0,67 9263 |1,71
gruncie hala
Calkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr 5425,33 |W/K
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1
Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m%h m®h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng ¢éwiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
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1 0 0,0 2642,0
Tryb
prglcy Nazwa strefy Vmin Vint Ve hye Que

- - m*/h m>/h m*/h W/K kWh/rok
S;"’r‘gd Strefa O1 10949.4 |00 109494 |3649,8 216471’

WENTYLACJA GRAWITACYJINA

Nazwa strefy

Strefa O1
Suma

Wewnetrzna kubatura

3
pomieszczenia Vi m 40436,00 |40436,00

Temperatura zewnetrzna e °Cc -20,00

Wartosci wybrane do X
obliczen V'i=max(V'p;, Vi m®h 10949,40 |10949,40
V*min,i)

ciepta

Wspditczynnik projektowej

wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 3649,80 |3649,80

Obliczenia
wentylacyjnych strat

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 18,3 °’Cc
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 12980165000| J/K
Stata czasowa budynku T 91,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,1 -
- ay 7,1 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesiacu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-12 109 44|63 (122171192166 1128 82 | 29 | 0,8

Miesieczna strata ciepta przez

7815 | 6951 | 5574 | 4659 | 2453 2141 | 4054 | 5975 | 7015

przenikanie QH,lh:10'3*le*(9i- 4764 3 6923
ot T 9 | 1| 8 | 1] 2 3482 7 1l o] 9| 5
Miesigczna strata ciepla przez | oo | 4716 | 3785 | 3161 | 1664 1453 | 2750 | 4054 | 4760
wentylacje Que=10"*H,¢*(6;- 3 5 6 3 6 0 0 0 > 8 8 >
0)*t, KWh/m-c
M'esrf;firllgrfigaﬁvce'ﬁf'ggrzez 1311 | 1166 | 9357 | 7820 | 4117 | , e, | = | gpq 3594|6804 | 1003 | 1177
P y'acle 92 | 76 | 4 4 8 3482 9 8 | o7 | 57

Qu,nt=Qn,+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=tin* 10 A, 1797 | 1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qu,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yu=Qm.gn/ Qrint 0,251 0,28 | 0,50 | 0,73 | 1,75 | 9,27 13'05 598 | 1,46 | 0,58 | 0,28 | 0,23
V.1 0,24 | 0,26 | 0,39 | 0,62 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,43 | 0,25 | 0,24
YH.2 0,26 ( 0,39 | 0,62 | 1,24 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 1,02 | 0,43 | 0,25
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,57 | 0,11 |-0,08 | 0,17 | 0,67 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qn - 9884 | 8456 | 4674 | 2080 0 0 0 0 111 2866 | 7223 [ 9074

o Orrg KWL 9 6 | 4 | 8 1| 2| 3

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH na.n), KWh/rok 442715,3

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 442715,26

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nakWh/rok 442715,26
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 6 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu cz. uzytkowej
NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45

KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢é, DATA
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 6. °’c -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Warto s¢
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bin, A Vi
°Cc m’ m®
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych
m W/(meK) | mZK/W | W/(m?K)
Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
1 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 2,05 0,49
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Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna

Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien

60 ciepla) 0,13 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,61 0,38
KO?\)I/aItEel?igent Opis ; 2 2 - U°2
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Opc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
7 Wetna mineralna granulowana 80 0,200 0,040 5,000 -
8 Welna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 9 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
10 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 i
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,59 - 7,79 0,13
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75
Kody EIe_ment Opis d A R Uc
Materiaf m WImMeK) | m2Kw | Wim?K)
5 Dach hala, przegroda jednorodna
62 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 -
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gore)
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Kody A R Ue
Element |Opis
Materiat WImeK) | msKW | Wi(m®eK)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
14 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
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Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - - 3,1
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
2 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
o5 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Podtoga na gruncie- cz es$c uzytkowa, przegroda jednorodna
64 dOg;r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
11 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
12 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
96 13 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
14 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
15 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
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Podtoga na gruncie- cz esc hala, przegroda jednorodna

Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumienh ciepta w

64 dot) 0,17 -
11 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
12 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
27 13 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
14 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
15 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 Sgg’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
29 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowita i Uy 0,47 - 2,05 0,49
m W/(meK) | m7K/W | W/(m~K)
30 Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 do(g)()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
16 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0.010 1,000 0,010 i
17 Plyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0,140 0,036 3,889 -
18 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
19 Plyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -
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Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm

0,010

0,180

0,056

Tynk lub gltadz cementowo-wapienna

0,035

0,820

0,043

20

Podktad pod posadzke Ceresit CN 78

0,005

1,000

0,005

65

Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w

dot)

0,04

Grubo $¢ catkowitai Uy

0,47

4,61

0,22

31

Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowitai Uy

51

32

Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowitai Uy

1.4

33

Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowitai Uy

1.4

34

Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowitai Uy

1.4

35

Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna

Grubo $¢ catkowita i Uy

1.4
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WENTYLACJA NATURALNA

Z g
x w o O ©
0 2] T 2 £
Nazwa strefy L < R s
O g o~ g %2}
- 9 §
(=]
Wewnetizna kubatura v, m® 26927,00 |14000,00 | 13509,00 | 54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Ointi °c 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nmini h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledéw V mingi mh 8642,00 0,00 7000,00 |15642,00
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik poprawkowy e ) 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokos$é

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m*/h 0,00 0,00 0,00 0,00
Vingi=2*Vi*nso*e*e

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

§ obliczen V'=max(Vin,, Vi m*/h 8642,00 |0,00 7000,00 |15642,00
; Vmin,i)
3
=35 |Wspoiczynnik projektowej )
S % wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 2880,67 10,00 2333,33
S =
.g % Ro6znica temperatury Oint,i-Be °c 38,90 45,00 36,00
(O]
R Projektowa wentylacyjna
S |strataciepla BysHy O - [Py W 1120579 4 9 84000,00 | 196057.9
(o} : 3 3
Be)
Straty ciepta . . Catkowite
y clep Wentylacyjne Nadwy zka S
przez straty ciepta mocy cieplnej obci azenie
Nazwa pomieszczenia przenikanie ciepine
cl)T,i cl)V,i cl)RH,i q)HL,i
W W W W
1 CESIR 193623,0 112057,9 0,0 305680,9
2 Sala gimnastyczna 53898,1 84000,0 0,0 137898,1
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 6 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej
- ocieplenie stropodachu czesci uzytkowej
NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45

KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Miejscowos¢é, DATA
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo ¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy g P g
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
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Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikoéw strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. [Typ przegrody |Symbol [Nazwa A U H+ Hop,

- - - - m* W/(m?eK) | W/K %
Sciana . e .

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,49 1647,13 |30,15
zewnetrzna
Okno

1 0oz1 Okno zewnetrzne 194,40 |1,40 386,24 |7,07
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 1,40 243,74 14,46
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 1,40 49,51 0,91
zewnetrzne
Okno

1 0z4 Okno zewnetrzne 37,50 1,40 84,50 1,55
zewnetrzne

1 |Okno 0z5  |Okno zewnetrzne 16,20  [1,40 3588 |0,66
zewnetrzne

1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 1,40 3,81 0,07
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 3,10 34,82 0,64
Drzwi Dz 2- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 10,75 3,10 38,66 0,71
Drzwi Dz 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 3,10 16,75 0,31
Okno 0z 2

1 sewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 1,40 336,07 |[6,15

¢ KACJA

p  |Okno 0z7  |Okno zewnetrzne 13,20 [1,40 21,44 0,39
zewnetrzne
Okno

1 0z8 Okno zewnetrzne 23,40 1,40 38,12 0,70
zewnetrzne

1 |Okno 0z9  |Okno zewnetrzne 13,50  [1,40 23,70 |0,43
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 4742 0,87
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09 0,28
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 15,61  |0,29
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 |0,40
zewnetrzne
Okno

1 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 1,40 63,60 1,16
zewnetrzne
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1 Okno 0Z11 |Okno zewnetrzne 2,63 1,40 6,28 0,11
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 0,42
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 3,10 24,17 0,44
1 Dach D1luz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,13 390,35 |7,15
1 Sciana SW1 |[Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
1 Sciana SW2 - Sciana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 0,85
wewnetrzna basen
1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 0,22 1,78 0,03
przejazdem
Okno 0Z-1
1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 1,40 23,36 0,43
¢ KACJA
Okno 025
1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 1,40 6,42 0,12
¢ KACJA
1 gPr(Ldn*g%a na PG 1 uz |Podloga na gruncie- czesc uzytkowa 6632,50 |0,67 488,34 (8,94
Sciana SZ2 .
1 zewnetrzna hala Sciana zewnetrzna hala 798,12 10,38 305,25 |5,59
1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 (0,39 583,90 |10,69
Sciana SZ-3 .
1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,49 67,94 1,24
zewnetrzna
hala
1 |Okno 0z12 |Okno zewnetrzne 194,88 1,40 279,15 |5.11
zewnetrzne € ! ' ' !
1 Podiogana PG 2 Podioga na gruncie- czesc hala 1422,00 |0,67 92,63 |1,70
gruncie hala
Calkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr 5462,72 |W/K
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1
Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m°/h m*/h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng ¢wiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
1 0 0,0 2642,0
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Tryb
prglcy Nazwa strefy Wit Vint Ve hye Que
- - m°/h m°/h m°/h W/K kWh/rok
Stand | strefa 01 10949,4 (0,0 109494 (36498 [5'O4"h
WENTYLACJA GRAWITACYJINA
—
o «
Nazwa strefy g E
= [}
n
Wewnetrzna kubatura v m? 40436,00 | 40436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0. °C -20,00
- Wartosci wybrane do X
g obliczen V'=max(V'y,;, Vi m%h 10949,40 [10949,40
(E % Vmin,i)
T >0
iy
580 . . . .
o= Wspoiczynnik projektowej H WIK 364980 |3649.80
= wentylacyjnej straty ciepta Vi ' '
E
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 6 18,3 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 12980165000| J/K
Stala czasowa budynku T 91,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y lim 1,1 -
- ay 7,1 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesiacu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-12 109 44|63 (122171192166 1128 82 | 29 | 0,8

Miesieczna strata ciepta przez

7870 | 6999 | 5613 | 4691 | 2470 2156 | 4082 | 6017 | 7064

przenikanie QH,lh:10'3*le*(9i- 4797 ) 6972
ot T 3| 4|6 |5 | 3 3506 6 | 2 | 5 | 3
Miesigczna strata ciepla przez | oo | 4716 | 3785 | 3161 | 1664 1453 | 2750 | 4054 | 4760
wentylacje Que=10"*H,¢*(6;- 3 5 6 3 6 0 0 0 > 8 8 >
0)*t, KWh/m-c
M'esrf;firllgrfigaﬁvce'ﬁf'ggrzez 1317 | 1171 | 9396 | 7852 | 4134 | ;o | - || 3609|6833 | 1007 | 1182
P y'acle 35 | 59 | 2 8 9 3506 8 0o | 22 | 45

Qu,nt=Qn,+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=tin* 10 A, 1797 | 1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qu,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yu=Qm.gn/ Qrint 0,25 | 0,27 | 0,50 | 0,73 | 1,74 | 9,23 13'00 595 (1,45 0,58 | 0,28 | 0,23
V.1 0,24 (0,26 | 0,39 | 0,61 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,43 | 0,25 | 0,24
YH.2 0,26 ( 0,39 | 0,61 | 1,23 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 1,02 | 0,43 | 0,25
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,57 | 0,11 |-0,08 | 0,17 | 0,67 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qn - 9939 | 8504 | 4713 | 2120 0 0 0 0 120 2894 | 7264 [ 9123

NH,gn*Qr,gn KWh/m-c 2 9 0 1 0 A A

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH na.n), KWh/rok 445710,6

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 445710,60

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nakWh/rok 445710,60
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 7 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢é, DATA
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 6. °’c -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Warto s¢
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bin, A Vi
°Cc m’ m®
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych
m W/(meK) | mZK/W | W/(m?K)
Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
1 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 2,05 0,49
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Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna
60 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,61 0,38
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Opc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
7 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 8 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
9 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,39 - 2,79 0,36
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75
Kody EIe_ment Opis d A R Uc
Materiaf m WImMeK) | m2KwW | Wim?K)
5 Dach hala, przegroda jednorodna
62 Op()r) przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore
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6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowita i Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Kody A R Ue
Element |Opis
Materiat WimeK) | m*KW | W/(m®K)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
14 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 1,4
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16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - - 3,1
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 5,1
2 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
25 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Podtoga na gruncie- cz esc uzytkowa, przegroda jednorodna
64 ngr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
10 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
96 12 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
13 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
14 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
27 Podtoga na gruncie- cz esc hala, przegroda jednorodna
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64 dOg{;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 i
10 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
12 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
13 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
14 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 Sgg’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 O_pér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
1 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
29 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowita i Uy 0,47 - 2,05 0,49
m W/(meK) [ moK/W | W/(m~K)
30 Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 do(g;')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
15 'Ir%r:k mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0.010 1,000 0,010 i
16 Plyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0,140 0,036 3,889 -
17 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
18 Plyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -
8 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
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5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
19 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -
65 ng)()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 i
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 4,61 0,22
31 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
m W/(meK) [ moK/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 i
gore) ’
7 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
36 20 Folia polietylenowa 0,010 0,200 0,050 -
9 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,39 - 2,79 0,36
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WENTYLACJA NATURALNA

Z g
& W s 8 o
Nazwa strefy L < 3 ‘z‘ 5
o o N (%]
— 2 g
(o))
Wewnetizna kubatura v, m® 26927,00 |14000,00 | 13509,00 | 54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 6 °c -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Oint,i °c 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nmin h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledéw V mini m3/h 8642,00 |0,00 7000,00 |15642,00
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik poprawkowy ¢ ) 0,00 0,00 0,00

ze wzgledu na wysoko$¢

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m%h 0,00 0,00 0,00 0,00
\% |nf,|:2*V|*n50*e*€

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

§ obliczen V'=max(V'n, V' m®h 8642,00 |0,00 7000,00 |15642,00
% V m|n‘|)
8 © . . ; )
25 |Wspotczynnik projektowe] |, wiK  |2880,67 0,00 2333,33
g 5 | wentylacyjnej straty ciepta
.g g Réznica temperatury Oint,-Be °c 38,90 45,00 36,00
(7]
S Projektowa wentylacyjna
el strata ciepta Gy=Hy,*(Bn; - | Dv; W 112057.9 | o9 84000,00 | 196057.9
o} 8) 3 3
Straty ciepta Wentylacyjne Nadwy zka Ca’f_koywt(_e
przez . . : obci azenie
_ . rzenikanie straty ciepta mocy cieplnej cieplne
Nazwa pomieszczenia P
(o Py, Pr,i D,
w w w w
1 CESIR 217103,5 112057,9 0,0 329161,4
2 Sala gimnastyczna 53898,1 84000,0 0,0 137898,1
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 7 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w cz.uzytkowej

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: ,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Miejscowos¢é, DATA
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llos$¢ godzin llo $¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy
h - °c -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
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Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikoéw strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. [Typ przegrody |Symbol [Nazwa A U H+ Hop,

- - - - m* W/(m?eK) | W/K %
Sciana . e .

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,49 1647,13 |27,15
zewnetrzna
Okno

1 0oz1 Okno zewnetrzne 194,40 |1,40 386,24 |6,37
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 1,40 243,74 14,02
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 1,40 49,51 0,82
zewnetrzne
Okno

1 0z4 Okno zewnetrzne 37,50 1,40 84,50 1,39
zewnetrzne

1 |Okno 0z5  |Okno zewnetrzne 16,20  [1,40 3588 0,59
zewnetrzne

1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 1,40 3,81 0,06
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 3,10 34,82 0,57
Drzwi Dz 2- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 10,75 3,10 38,66 0,64
Drzwi Dz 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 3,10 16,75 0,28
Okno 0z 2

1 sewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 1,40 336,07 (5,54

¢ KACJA

p  |Okno 0z7  |Okno zewnetrzne 13,20 [1,40 21,44 0,35
zewnetrzne
Okno

1 0z8 Okno zewnetrzne 23,40 1,40 38,12 0,63
zewnetrzne

1 |Okno 0z9  |Okno zewnetrzne 13,50  [1,40 23,70 0,39
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 4742 0,78
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09 0,25
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 1561 |0,26
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 2187 |0,36
zewnetrzne
Okno

1 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 1,40 63,60 1,05
zewnetrzne
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1 Okno 0Z11 |Okno zewnetrzne 2,63 1,40 6,28 0,10
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 0,38
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 3,10 24,17 0,40
1 Dach D1luz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,33 993,96 [16,38
1 Sciana SW1 |[Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
1 Sciana SW2 - Sciana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 0,76
wewnetrzna basen
1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 0,22 1,78 0,03
przejazdem
Okno 0Z-1
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 1,40 23,36 0,39
¢ KACJA
Okno 025
1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 1,40 6,42 0,11
¢ KACJA
1 gPr(Ldn*g%a na PG 1 uz |Podloga na gruncie- czesc uzytkowa 6632,50 |0,67 488,34 (8,05
Sciana SZ2 .
1 zewnetrzna hala Sciana zewnetrzna hala 798,12 10,38 305,25 |5,03
1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 (0,39 583,90 [9,63
Sciana SZ-3 .
1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,49 67,94 1,12
zewnetrzna
hala
1 |Okno 0z12 |Okno zewnetrzne 10488 [140  [279,15 |4.60
zewnetrzne € ! ' ' !
1 Podiogana PG 2 Podioga na gruncie- czesc hala 1422,00 |0,67 92,63 |1,53
gruncie hala
Calkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy 6066,33 [W/K
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1
Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m°/h m*/h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng ¢wiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
1 0 0,0 2642,0
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Tryb
prglcy Nazwa strefy Wit Vint Ve hye Que
- - m°/h m°/h m°/h W/K kWh/rok
Stand | strefa 01 10949,4 (0,0 109494 (36498 [5'O4"h
WENTYLACJA GRAWITACYJINA
—
o «
Nazwa strefy g E
= [}
n
Wewnetrzna kubatura v m? 40436,00 | 40436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0. °C -20,00
- Wartosci wybrane do X
g obliczen V'=max(V'y,;, Vi m%h 10949,40 [10949,40
(E % Vmin,i)
T >0
iy
580 . . . .
o= Wspoiczynnik projektowej H WIK 364980 |3649.80
= wentylacyjnej straty ciepta Vi ' '
E
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 6 18,3 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 12980165000| J/K
Stala czasowa budynku T 85,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y lim 1,1 -
- ay 6,7 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesiacu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-12 109 44|63 (122171192166 1128 82 | 29 | 0,8

Miesieczna strata ciepta przez

8747 | 7779 | 6239 | 5214 | 2745 2396 | 4537 | 6688 | 7851

przenikanie QH,lh:10'3*le*(9i- 5331 y 7749
6t K 3 | s 1| 3 6 3897 9 1| o 6
Miesigczna strata ciepla przez | oo | 4716 | 3785 | 3161 | 1664 1453 | 2750 | 4054 | 4760
wentylacje Que=10"*H,¢*(6;- 3 5 6 3 6 0 0 0 > 8 8 >
0)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez | 4 4o | 1249 | 1002 | 8375 | 4410 . 3850 | 7287 | 1074 | 1261
przenikanie i wentylacje 06 59 18 6 5 5331 3897 7749 > 9 o8 17

Qu,nt=Qn,+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=tin* 10 A, 1797 | 1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qu,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yu=Qm.gn/ Qrint 0,23 0,26 | 0,47 | 0,68 | 1,63 | 8,65 12'19 558 [ 1,36 | 0,55 | 0,26 | 0,21
V.1 0,22 | 0,24 |1 0,36 | 0,57 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,40 | 0,24 | 0,22
YH.2 0,24 | 0,36 | 0,57 | 1,16 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,95 | 0,40 | 0,24
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,60 | 0,12 |-0,08 | 0,18 | 0,71 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qn - 1081 | 9284 | 5336 | 2804 0 0 0 0 341 3343 | 7935 | 9910

ongn*QH,gn kWh/m-C 63 9 8 4 9 p f

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH na.n), KWh/rok 494662,6

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 494662,62

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nakWh/rok 494662,62
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 8 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC:
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢é, DATA
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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 6. °’c -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna G e °Cc 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl edu na usytuowanie ey i e
Orientacja Warto s¢
Wszystkie 1,0
Dane dotycz ace ogrzewanych pomieszcze nh
Projektowa Povyierzchniq Kubatura
temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bin, A Vi
°Cc m’ m®
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspo6tczynnikéw U elementéw budowlanych
m W/(meK) | mZK/W | W/(m?K)
Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 O_p()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
1 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 2,05 0,49
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Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna
60 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
2 3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,61 0,38
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Opc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
7 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 8 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
9 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,39 - 2,79 0,36
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
4 Mur z cegty kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75
Kody EIe_ment Opis d A R Uc
Materiaf m WImMeK) | m2KwW | Wim?K)
5 Dach hala, przegroda jednorodna
62 Op()r) przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
gore
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6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_p()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 i
ciepta) ’
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowita i Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Kody A R Ue
Element |Opis
Materiat WimeK) | m*KW | W/(m®K)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
14 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - 3,1
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16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowita i Uy - - - 3,1
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 5,1
2 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
m Wi(meK) | m7K/W | W/(m~K)
25 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Podtoga na gruncie- cz esc uzytkowa, przegroda jednorodna
64 ngr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
10 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
96 12 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
13 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
14 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
65 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
dot)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
27 Podtoga na gruncie- cz esc hala, przegroda jednorodna
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64 dOg{;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 i
10 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
12 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
13 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
14 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 Sgg’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
m W/(meK) [ m K/W | W/(m~K)
28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 O_pér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) ’
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
29 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowita i Uy 0,47 - 2,05 0,49
m W/(meK) [ moK/W | W/(m~K)
30 Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 do(g;')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
15 'Ir%r:k mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0.010 1,000 0,010 i
16 Plyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA 0,140 0,036 3,889 -
17 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
18 Plyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -
8 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
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5 Tynk lub gltadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
19 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -
65 ng)()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 i
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 4,61 0,22
31 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
m W/(meK) [ moK/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op()r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 i
gore) ’
7 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
36 20 Folia polietylenowa 0,010 0,200 0,050 -
9 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op()r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,39 - 2,79 0,36
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WENTYLACJA NATURALNA

Z g
x w o O ©
0 2] T 2 £
Nazwa strefy L < R s
O g o~ g %2}
- 9 §
(=]
Wewnetizna kubatura v, m® 26927,00 |14000,00 | 13509,00 | 54436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Ointi °c 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nmini h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledéw V mingi mh 10370,40 | 0,00 7000,00 |[17370,40
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Nso h 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik poprawkowy e ) 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokos$é

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m*/h 0,00 0,00 0,00 0,00
Vingi=2*Vi*nso*e*e

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

§ obliczen V'=max(Vin,, Vi m*/h 10370,40 |0,00 7000,00 |17370,40
; Vmin,i)
3 g
g | Wspoiczynnik projektowej |, WK |3456,80 |0,00 2333,33
S % wentylacyjnej straty ciepta Vi ' ' ’
E
.g % Ro6znica temperatury Oint,i-Be °c 38,90 45,00 36,00
(O]
R Projektowa wentylacyjna
S |strataciepla BysHy O - [Py W 1344695 4 9 84000,00 | 218469.5
(o} , 2 2
Be)
Straty ciepta . . Catkowite
y clep Wentylacyjne Nadwy zka S
przez straty ciepta mocy cieplnej obci azenie
Nazwa pomieszczenia przenikanie ciepine
cl)T,i cl)V,i cl)RH,i q)HL,i
w w w w
1 CESIR 264761,7 134469,5 0,0 399231,3
2 Sala gimnastyczna 53898,1 84000,0 0,0 137898,1
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

WARIANT 8 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien z nawiewnikami okiennymi w hali sportowe;j
- ocieplenie stropu nad przejazdem

NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreac;ji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC:
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Miejscowos¢, DATA
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo ¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy g P g
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
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Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. [Typ przegrody |Symbol [Nazwa A U H+ Hop,

- - - - m* W/(m?eK) | W/K %
Sciana . e .

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 10,49 1647,13 |22,59
zewnetrzna
Okno

1 0oz1 Okno zewnetrzne 194,40 3,10 716,72 19,83
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 |3,10 422,75 [5,80
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 3,10 93,12 1,28
zewnetrzne
Okno

1 0z4 Okno zewnetrzne 37,50 3,10 148,25 2,03
zewnetrzne

1 |Okno 0z5  |Okno zewnetrzne 16,20  [3,10 63,42 |0,87
zewnetrzne

1 Okno 0z6 Okno zewnetrzne 1,35 3,10 6,11 0,08
zewnetrzne
Drzwi Dz 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 3,10 34,82 0,48
Drzwi Dz 2- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 10,75 3,10 38,66 0,53
Drzwi Dz 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 3,10 16,75 0,23
Okno 0z 2

1 sewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 [3,10 730,56 10,02

¢ KACJA

p  |Okno 0z7  |Okno zewnetrzne 1320 [3,10 4388 0,60
zewnetrzne
Okno

1 0z8 Okno zewnetrzne 23,40 3,10 77,90 1,07
zewnetrzne

1 |Okno 0z9  |Okno zewnetrzne 1350  [3,10 46,65 0,64
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 4742 0,65
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,09 0,21
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 1561  |0,21
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 |0,30
zewnetrzne
Okno

1 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 3,10 137,04 |1,88
zewnetrzne
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p |Okno 0z 11 |Okno zewnetrzne 2,63 3,10 10,74  [0,15
zewnetrzne
1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 0,31
zewnetrzne
Drzwi Dz 8- .
1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 3,10 24,17 0,33
1 Dach D1luz Dach 1 uzytkowy 3042,47 10,33 993,96 |13,63
1 Sciana SW1 |[Sciana wewnetrzna 504,00 [1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
1 Sciana SW2 - Sciana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 0,63
wewnetrzna basen
1 Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 0,22 1,78 0,02
przejazdem
Okno 0Z-1
1 Zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 3,10 39,68 0,54
¢ KACJA
Okno 025
1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 3,10 11,01 0,15
¢ KACJA
1 gPr(Ldn*g%a na PG 1 uz |Podloga na gruncie- czesc uzytkowa 6632,50 |0,67 488,34 (6,70
Sciana SZ2 .
1 zewnetrzna hala Sciana zewnetrzna hala 798,12 10,38 305,25 |4,19
1 Dach D 3 hala |Dach hala 1509,16 (0,39 583,90 |[8,01
Sciana SZ-3 .
1 cokét Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 0,49 67,94 0,93
zewnetrzna
hala
1 |Okno 0z12 |Okno zewnetrzne 10488 |[140  [279,15 |[3,83
zewnetrzne € ! ' ' !
1 Podiogana PG 2 Podioga na gruncie- czesc hala 1422,00 |0,67 92,63 |1,27
gruncie hala
Calkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr 7291,48 |W/K
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1
Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m°/h m*/h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng ¢wiczaca osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
1 0 0,0 2642,0
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Tryb
prglcy Nazwa strefy Wit Vint Ve hye Que
- - m°/h m°/h m°/h W/K kWh/rok
Stand | strefa 01 14406,2 (0,0 14406,2 |ag021  [110%%%
WENTYLACJA GRAWITACYJINA
—
o «
Nazwa strefy g E
= [}
n
Wewnetrzna kubatura v m? 40436,00 | 40436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0. °C -20,00
- Wartosci wybrane do X
g obliczen V'=max(V'y,;, Vi m%h 14406,20 |14406,20
(E % Vmin,i)
T >0
iy
580 . . . .
o= Wspoiczynnik projektowej H WIK 4802.07 |4802.07
= wentylacyjnej straty ciepta Vi ' '
E
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 6 18,3 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 12980165000| J/K
Stala czasowa budynku T 68,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y lim 1,2 -
- ay 5,6 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesiacu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

-12 109 44|63 (122171192166 1128 82 | 29 | 0,8

Miesieczna strata ciepta przez

1052 | 9362 | 7508 | 6275 | 3304 2884 | 5460 | 8049 | 9449

przenikanie QH,lh:10'3*le*(9i- 6416 y 9325
6t K 75 | 7 9 5 3 4690 8 5 1| 4
Miesigczna strata ciepla przez | oo | 6505 | 4976 | 4150 | 2190 1912 | 3619 | 5334 | 6263
wentylacje Que=10"*H,¢*(6;- 6 5 8 4 1 0 0 0 0 5 9 0
0)*t, KWh/m-c
M'esrf;firllgrfigaﬁv‘;ﬁfﬁgrzez 1750 | 1556 | 1248 1043 (5494 | ., | - | a0 | 4796 | 9079 | 1338 | 1571
P y'acle 51 | 82 | 57 | 49 | 4 4690 7 7 | 40 | 24

Qu,nt=Qn,+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 [ 5151 | 3501 | 2177 | 1067
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9

9037

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=tin* 10 A, 1797 | 1623 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797 | 1797 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 |1 3211 | 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qu,gn=QsotQint KWh/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yi=QHn,gn/Qrint 0,18 10,21 (0,38 | 0,55(1,31|6,94|-9,78| 4,48 | 1,09 | 0,44 | 0,21 | 0,17
YH.1 0,18 | 0,20 | 0,29 | 0,46 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,32 | 0,19 | 0,18
Yh,2 0,20 | 0,29 | 0,46 | 0,93 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,77 | 0,32 | 0,19
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,72 | 0,14 |-0,10| 0,22 | 0,81 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qu i - 1427 | 1235 | 7797 | 4829 1141 o 0 o | 2949 5126 | 1057 | 1301

e 0o KWhIm-C o8 | 73| 7 | 2 g8 | 67 | 11

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=2(QH na.n), KWh/rok 683786,8

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 18,33 683786,77

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu.nakWh/rok 683786,77
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RAPORT OBLICZE N CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU
WARIANT 9 (MOC CIEPLNA)
- wymiana okien z montazem nawiewnikow okiennych w halisportowe;j
NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreacji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka

NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC:
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badzifiski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis

Miejscowos¢é, DATA
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Dane klimatyczne
Opis Symbol Jednostka Warto $¢
Projektowa temperatura zewnetrzna CH °Cc -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Ghe °c 8,2
Wspotczynniki poprawkowe ze wzgl  edu na usytuowanie egi g
Orientacja Wartos¢
Wszystkie 1,0
Dane dotycz gce ogrzewanych pomieszcze n
Projektowa Povs_/ierzchnig Kubatura
. _ temperatura pomieszczenia wewn etrzna
Nazwa pomieszczenia
Bint, A Vi
OC m2 m3
1 CESIR 18,90 6632,50 26927,00
2 Sala gimnastyczna 16,00 1422,00 13509,00
Ogotem 8054,50 40436,00
Dane dotycz ace pomieszcze i nieogrzewanych
warto $¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia b, 9,
- °c
13 BASEN 1,00 -
Obliczenia warto $ci wspotczynnikow U elementéw budowlanych
Ko?\%altzelfig}em Opis : 2 z - Ucz
m W/(meK) | m°K/W | W/(m~K)
Sciana zewn etrzna cz.u zytkowa, przegroda jednorodna
60 Qp(’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta) '
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
1 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gltadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qp(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 2,05 0,49
2 Sciana zewn etrzna hala, przegroda jednorodna
60 gggirag)rzejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 013 )
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6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
61 Qpc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,61 0,38
Ko?\%altzelfig}em Opis : 2 z - Ucz
m W/(meK) | m°K/W | W/(m~K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Op(’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) '
7 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
3 8 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
9 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Op(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,39 - 2,79 0,36
Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 Qpc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 )
ciepta) '
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
4 2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,56 - 1,34 0,75
et |ovis : 2 ; - Ucz
m W/(meK) | m~K/W | W/(m~eK)
Dach hala, przegroda jednorodna
62 Op(’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) '
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
5 3 Styropian 10 0,110 0,045 2,444 -
6 Stal budowlana 0,005 58,000 0,000 -
63 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,12 - 2,58 0,39

ArCADia-TERMO PRO 3.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 +6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Zatgcznik 6

203

Sciana wewn etrzna, przegroda jednorodna
61 O_pér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 )
ciepta) '
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,28 - 0,74 1,35
7 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
8 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
9 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
10 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Kody d A R U,
Element |Opis
Materiat m W/(meK) | m?K/MW | W/(m?K)
1 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
12 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
13 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
14 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
15 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
16 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
17 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
18 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
19 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai U - - - 3,1
20 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
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Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
21 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
29 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
23 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
24 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 5,1
KO(Ij\XaItEel?ig]iem Opis - 2 2 - Ucz
m W/(meK) | m K/W | W/(m~eK)
25 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Podtoga na gruncie- cz esc uzytkowa, przegroda jednorodna
64 dOép;;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
10 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
26 12 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
13 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,035 1,000 0,035 -
14 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,020 1,000 0,020 -
65 OIOép*;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
Podtoga na gruncie- cz esc hala, przegroda jednorodna
64 OIOép*;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 017 )
10 Piasek 0,100 2,000 0,050 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
27 12 Asfalt 0,010 0,700 0,014 -
13 Masa posadzkowa Ceresit CN 87 0,030 1,000 0,030 -
3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
14 Zaprawa posadzkowa Thomsit SL 85 0,030 1,000 0,030 -
65 dOép;;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,32 - 1,50 0,67
Ko?\%altzelfig}em Opis : 2 > - Ucz
m W/(meK) | m~K/W | W/(m~sK)
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28 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 1,4
Sciana zewn etrzna hali cokotowa, przegroda jednorodna
60 Qpc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 013 )
ciepta) '
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,120 0,770 0,156 -
2 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,030 0,000 0,150 -
29 3 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
4 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
5 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Qp(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.04 )
ciepta) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,47 - 2,05 0,49
KO(Ij\XaItEel?ig]iem Opis - 2 2 - Ucz
m W/(meK) | m K/W | W/(m~eK)
Strop nad przejazdem, przegroda jednorodna
66 dOép;;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
15 ;ymnk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,010 1,000 0,010 )
16 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 -
30 17 Piyta pilsniowa twarda 0,025 0,180 0,139 -
8 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,010 0,180 0,056 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,035 0,820 0,043 -
18 Podktad pod posadzke Ceresit CN 78 0,005 1,000 0,005 -
65 dOép;;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,33 - 0,72 1,38
31 Drzwi zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 51
32 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
33 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
34 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
35 Okno zewn etrzne, przegroda jednorodna
Grubo $¢ catkowitai Uy - - - 3,1
Kody Element Opis d A R U
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Materiat m W/(meK) | m%K/W | W/(m?K)
Dach 1 uzytkowy, przegroda jednorodna
62 Opc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 01 )
gore) ’
7 Wetna mineralna granulowana 40 0,120 0,050 2,400 -
36 19 Folia polietylenowa 0,010 0,200 0,050 -
9 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
63 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,39 - 2,79 0,36
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WENTYLACJA NATURALNA
g
Nazwa strefy o < 85 S
O o o~ g ]
-l 2 g
(2]
Wewnetrzna kubatura Vi m® 26927,00 |14000,00 |13509,00 |54436,00
pomieszczenia ' ’ ’ ’ ’
Temperatura zewnetrzna 6 °C -20,00 -20,00 -20,00
Temperatura wewnetrzna Oint; °C 18,90 25,00 16,00

Minimalna krotno$¢
wymiany powietrza ze Niini h* 0,00 0,00 0,00
wzgledéw higienicznych

Minimalny strumien
powietrza ze wzgledow V min,i mh 10370,40 | 0,00 7000,00 [17370,40
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

Krotno$¢ wymiany 1

powietrza przy 50 Pa Mso h 0.00 0.00 0.00
Wspotczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik poprawkowy ¢ ) 0.00 0.00 0.00

ze wzgledu na wysokos¢

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego Vinti m®h 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinti=2*Vi*nso*e*e

Strumien objetosci
powietrza infiltracyjnego

Wartosci wybrane do

é obliczen V=max(Vn, Vi m*h 10370,40 | 0,00 7000,00 |17370,40
é V min,i)
3 o
S WsPOtczy’?”"f prolekt?’wfl Hy, WK |3456.80 0,00 2333,33
g 5 | wentylacyjnej straty ciepta
.g g Ro6znica temperatury Ointi-Oe °C 38,90 45,00 36,00
(4]
S Projektowa wentylacyjna
5 strata ciepla ®y,=Hy *(Bn - | by, W 1344695 | 9 84000,00 | 2184695
e} 8) * 2 2
Straty ciepta Wentylacyjne Nadwy zka Ca%_koywtg
przez . . . obci azenie
. _ rzenikanie straty ciepta mocy cieplnej cieplne
Nazwa pomieszczenia P
P, Dy, Dry,i Dy
w w w w
1 CESIR 265134,7 134469,5 0,0 399604,2
2 Sala gimnastyczna 53898,1 84000,0 0,0 137898,1
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RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU
WARIANT 9 (ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO)
- wymiana okien wraz z nawiewnikami okiennymi hali sportowej
NAZWA OBIEKTU: Centrum Sportu i Rekreaciji
ADRES: ul. Warszawska , 45
KOD, MIEJSCOWOSC: 05-660, Warka
NAZWA INWESTORA: UM Warka
ADRES: PI. Pitsudzkiego,
KOD, MIEJSCOWOSC: , Warka
NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
ADRES: ,
KOD, MIEJSCOWOSC: |,
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Egzamin Piotr Badziriski 2011-01-10
panstwowy
WSPOLAUTOR
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
SPRAWDZAJACY
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Miejscowosé, DATA
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢€ godzin llo $¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy
h - °Cc -
1 Standard 24 Codziennie 18,33
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Zestawienie obliczeniowych wspotczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

Lp. |[Typ przegrody |Symbol |Nazwa A ] Hy Hoe

- - - - m? W/(m?eK) | W/K %
Sciana . e )

1 SZ luz |Sciana zewnetrzna cz.uzytkowa 3379,37 (0,49 1647,13 |22,56
zewnetrzna
Okno

1 0z1 Okno zewnetrzne 194,40 3,10 716,72 19,82
zewnetrzne
Okno

1 0z2 Okno zewnetrzne 105,30 3,10 422,75 |5,79
zewnetrzne
Okno

1 0z3 Okno zewnetrzne 25,65 3,10 93,12 1,28
zewnetrzne
Okno

1 0z 4 Okno zewnetrzne 37,50 3,10 148,25 12,03
zewnetrzne
Okno

1 0z5 Okno zewnetrzne 16,20 3,10 63,42 0,87
zewnetrzne

1 |Okno 0Z6  |Okno zewnetrzne 135 [310 611  |0.08
zewnetrzne
Drzwi DZ 1- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 8,96 3,10 34,82 0,48
Drzwi DZ 2- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 10,75 3,10 38,66 0,53
Drzwi DZ 3- .

1 zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 4,32 3,10 16,75 0,23
Okno 0z 2

1 zewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 232,05 |[3,10 730,56 10,01

© KACJA

Okno

1 oz7 Okno zewnetrzne 13,20 3,10 43,88 0,60
zewnetrzne
Okno

1 0z8 Okno zewnetrzne 23,40 3,10 77,90 1,07
zewnetrzne
Okno

1 0z9 Okno zewnetrzne 13,50 3,10 46,65 0,64
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 3-stal | Drzwi zewnetrzne 8,64 5,10 4742 (0,65
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 4-stal | Drzwi zewnetrzne 2,42 5,10 15,00 |0,21
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 5-stal | Drzwi zewnetrzne 2,52 5,10 1561 |0,21
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 6-stal | Drzwi zewnetrzne 3,67 5,10 21,87 (0,30
zewnetrzne
Okno

1 0z 10 Okno zewnetrzne 43,20 3,10 137,04 11,88
zewnetrzne

1 |Okno 0z11 |Okno zewnetrzne 2,63 3,10 10,74 0,15
zewnetrzne

1 Drzwi DZ 7-stal | Drzwi zewnetrzne 3,86 5,10 2291 |0,31
zewnetrzne
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Drzwi Dz 8- .
zewnetrzne PVC Drzwi zewnetrzne 6,48 3,10 24,17 0,33
Dach D1uz |Dach 1 uzytkowy 3042,47 0,33 993,96 (13,61
Sciana SwW 1 Sciana wewnetrzna 504,00 |1,35 0,00 0,00
wewnetrzna
Sciana SW2- - giiana wewnetrzna 48,84 0,75 46,27 0,63
wewnetrzna basen
Strop nad SP1 Strop nad przejazdem 8,22 1,38 11,37 0,16
przejazdem
Okno 0z-1
sewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 9,60 3,10 39,68 0,54
© KACJA
Okno 025
sewnetrzne KOMUNI | Okno zewnetrzne 2,70 3,10 11,01 0,15
© KACJA
gr‘zjdrtgigea N8 |PG 1uz |Podioga na gruncie- czeéc uzytkowa  |6632,50 |0,67 488,34 |6,69
Sciana SZ 2 Sciana zewnetrzna hala 798,12 |0,38 305,25 (4,18
zewnetrzna hala
Dach D 3 hala [Dach hala 1509,16 |0,39 583,90 (8,00
Sciana SZ°3 .
cokot Sciana zewnetrzna hali cokotowa 139,40 10,49 67,94 0,93
zewnetrzna
hala
Okno
0z 12 Okno zewnetrzne 194,88 |1,40 279,15 [3,82
zewnetrzne
Podloga na PG 2 Podtoga na gruncie- czesc hala 1422,00 0,67 92,63 1,27
gruncie hala
Calkowity wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr 7301,06 [W/K
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1
Lp. Nazwa llos¢ Vmin Vemin
- - szt. m®h m°/h
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 300 20,0 6000,0
1 Sitownie na jedng éwiczacg osobe 50 100,0 5000,0
1 Osoba w pomieszczeniu normalnym bez palenia 100 20,0 2000,0
1 0 0,0 2642,0
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Tryb
oracy | Nazwa strefy Voin | Vi Ve hre Que
- - m°/h m°/h m*/h W/K kWh/rok
Stand | sirefa 01 14406,2 |0,0 14406,2 |ag02,1 | 770%%%
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
—
(©] ©
Nazwa strefy g 5
=1 (%2}
n
Wewngtrzna kubatura Vi m? 40436,00 | 40436,00
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna Be °C -20,00
- Wartosci wybrane do .
g obliczen V'=max(V'p,, Vi mh 14406,20 |14406,20
] 6 Vmin‘i)
c
5 &9 \wepor i oroicktowe
(o33 spoiczynnik projektowe] 1, WIK 4802,07 |4802,07
< wentylacyjnej straty ciepta
E
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 6; 18,3 °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 8054,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,0 w/m?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 12980165000 | J/K
Stata czasowa budynku T 68,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,2 -
- ap 5,6 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp na.n KWh/m-c

miesiac | I m v | v v v vin] x| x| xi| xu
Srednia temperatura 12 |-00| 44|63 122171192166 128 82 | 29 | 08
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesiacu t, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez | o0, | 9375 | 7518 | 6283 | 3308 ; 2888 | 5467 | 8059 | 9461
przenikanie Qu=10"*H*(6:- 6425 9338
: 14 | o 8 8 7 4696 6 7 8 9
Be)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez | oo7 | 6505 | 4976 | 4159 | 2190 1912 | 3619 | 5334 | 6263
wentylacje Que=10""*H,*(6:- 6 5 3 4 1 0 0 0 0 5 9 0
Be)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez | 170, | 1550 | 1049 | 1044 | 5498 - 4800 | 9086 | 1339 | 1572
przenikanie i wentylacje 20 05 56 32 8 6425 4696 9338 6 9 a7 49
Qi n=Qn,+Qve KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od | 1436 | 1587 | 2902 | 3955 | 5398 | 5669 | 5829 | 5151 [ 3501 | 2177 | 1067 | g7
nastonecznienia Qsy, KWh/m-c 7 5 8 7 9 8 6 0 9 5 9
Miesieczne wewnetrzne zyski | 1797 | 1605 | 1797 | 1730 | 1707 | 1739 | 1707 | 1707 | 1739 | 1797 | 1739 | 1797

; —n. *1O3xA *
ciepta Qin=Clin*10 ™At s | s | 8| 8| 8| s | s | s | s | s | s | s

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 3234 | 3211 [ 4700 | 5695 | 7196 | 7409 | 7627 | 6948 | 5241 | 3975 | 2807 | 2701
Qt,gn=Qsor+Qint KWhH/m-c 5 2 6 5 7 5 3 7 7 2 7 4
Yr=Qr g/ Qi e 0,18 | 0,21 [ 0,38 | 0,55 | 1,31 | 6,94 |-9,77 | 4,48 | 1,09 | 0,44 | 0,21 | 0,17
YH.1 0,18 | 0,20 | 0,29 | 0,46 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,32 | 0,19 | 0,18
VH.2 0,20 | 0,29 | 0,46 | 0,93 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,76 | 0,32 | 0,19
frin 1,00 | 1,00 { 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 o 14 99 | 1,00 | 0,98 | 0,72 | 0,14 |-0,10| 0,22 | 0,81 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, N gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu g =Qun - 1428 1 1236 | 7807 | 4837 1152 0 0 0 2963 5134 1058 | 1302
" 47 97 6 4 0 74 36
If]H,gn QH,gn kKWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qp na.n), KWh/rok 684558,7

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m* m® °C KWh/rok

1 Strefa O1 8054,50 40436,00 |18,33 684558,73

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn,nakWh/rok 684558,73
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