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. Czeé€ ogdlna.
1.1. Nazwa zaméwienia.

Projekt przebudowy centralnego ogrzewania oraz wykonania instalacji wentylacii mechanicznej dla

przebudowywanego budynku Cesier w Warce.
L.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie przebudowy instalacji C.O. i wykonania instalacji wentylacji mechanicznej. Ninigjsza specyfikacja

iechniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
demontaz istniejacej instalacji,
moniaz rurociagdw,
montaz armatury,
montaz urzgdzer,
s  badania instalacji,
1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Oprocz robot podstawowych do Wykonawcy nalezy:

* Sprawdzenic dokumentacji projektowej pod wrgledem kompletnosci i zgodnoéci z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwiazan, W przypadku watpliwosei, brakéw lub wad
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego w celu dokonania niezbednych wyjasnies lub poprawek,

Dowoz materialéw na plac budowy.

Wytyezenie trasy projektowanych instalacji,

Osadzenie tulei ochronnych o srednicy i w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej.
Zabezpieczenie i oznakowanie migjsca wykonywania prac.

Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakie zostaly dokonane w trakcie budowy (dokumentacja
powykonawcza).

L4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii kontraktu az do

zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i

przyjmuje sig, 7e jest wigczony w ceng umowny. Przewidywane prace nie wymagaja opracowania przez

kierownika budowy planu BiOZ. Pracownicy powinni mied zapewniony dobry dostgp do ciagéw

komunikacyjnych i drég ewakuacyjnych. Stanowiska pracy, wyposazenie i sprzgt powinny byd uirZymywane w

dobrym stanie technicznym. Miejsca pracy powinny byé edpowiednio zabezpieczone. Pracownicy powinni

posiadaé aktualne przeszkolenie bhp oraz powinni by¢ poddani instruktazowi stanowiskowemuy, Jednoczesnie
powinni posiada¢ orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazafi do pracy na zajmowanym stanowiskuy,

Kierownik budowy powinien posiadaé uprawnienia do sprawowania samaodzielnych funkcji w budownictwie.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz $rodki ochrony indywidualnej. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia

budowy (przekazania teremuy budowy) do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat tob6t albo przez personie] wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zmaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i

samorzadowej, kidre sa w jakikolwick sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedziainy za

przestrzeganie tych praw, przepisow o wytycznych pedczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzeni Ministra

Infrastruktury z dnia 56 lutego 2003 roku »W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania

robét budowianych” (Dz. U. z dnia 19.03.2003 roku, Nr 46, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 wrzesnia 1997 roku ,,w sprawie ogbinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169,

poz.1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedziainy za wypetnienie

wszelkich wymagai prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod | w sposdb ciggly
bgdzie informowaé inspektora nadzorn o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnodne
dokumenty.

1.5, Kody i nazwy CPV,
453000009 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.6. Definicje pojed.

Wszystkie pojecia podstawowe uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych sy Zgodne z obowigzujacymi normami i ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994

roku wraz z pozniejszymi zmianami,
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2. Materialy.

nie powinny posiadaé widocznych peknieé lub innych uszkodzen, Materialy nigodpowiadajace wymaganiom
Jjakodciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzory, Kazdy rodzaj robét, w kidrym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Wszystkie stosowane materialy instalacyjne musza posiadaé znak dopuszczeniowy , B” oraz odpowiadad
polskim normom.

2.1 Sktadowanie

szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Skladowanie powinno odbywacd sig na réwnym podtozu na podktadach i przekfadkach drewnianych, w stosach o
maksymalnej wysokosci 1,20 m, Armatura oraz urzadzenia powinny by¢ przechowywane w magazynach
zamknistych. Ksztaltki, zhgezki i inne materialy matogabarytowe powinny byé skladowane w sposoh
uporzgdkowany, zapewniajacy zachowanie Jjakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly

terenu budowy w miejscach uzgodnionych w inspektorem nadzore.

2.2 Odbidr materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjaymi, protokolami
odbioru technicznego oraz atestem zgodnoici z norma. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy

badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetn powinien byé odpowiedni do wykonywanych robét i posiada¢ zabezpieczenia oraz badania

Zastosowane srodki transportu powinny byé odpowiednie dla potrzeb oraz posiadag wszystkie niezbedne i
aktualne badania. Przy ruchy na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzes i
odksztatcen przewozonych materiatow. Tlosé uzywanych srodkéw transporta musi zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykaonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



5. Wykonanie rohdt,

5.1 Wymagania ogélne _
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacii projekt organizaci robot i harmonogram ich prowadzenia
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bgda wykonywane.

5.2. Instalacja C.0.

5.2.1. Roboty demeontazowe

Demontaz istnigjacych grzejnikow wykonywany bedzie bez odzysku elementéw,
Materialy uzyskane z demontasy nalezy posegregowaé i wywiezé do skladnicy ztomu lub na najblizsze
{uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki,

5.2.2, Montaz rurociagéw
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Rurociagi taczone bgdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: , Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uldadaniem przewodéw nalezy sprawdzié trasg oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow {np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamomowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzent mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezef (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywagé.
Kolejnosé wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rar,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwyiow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

ufoZenie rur z zamocowanjem wstepnym,

wykonanie polaczen,
Rurociagi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem Wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédha of epla,
Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie calego pionu.
W migjscach przejé przewodéw przez ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych pofgczen. Przejécia

Grzejniki montowane przy scianie nalety ustawié w plaszczyinie réwnoleglej do powierzchni Sciany Jub
wneki. Odleglosé grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi€, co najmniej 110 mm.
Kolejnosé wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytaw,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

zawieszenie grzejnika,

podigezenie grzejnika z rurami przytacznymi.

wszystkich prac wykoriczeniowych.

Galyzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu zlaczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowa deformacije grzejnika ub  zniszczenie powloki
takierniczej.

5.2.4. Montaz, armatury i osprzetu

Rurociagi faczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgezedi gwintowanych, z zastosowaniem
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sprawdzenie dzialania Zawory,

nagwintowanie koAcowek,

wkrecenie polérubunkéw w zawér i na turg, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

skrecenie potgczenia,
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwosci ustawié w takim polozeniu, by wrzeciono
bylo skierowane do géry i lezato w plaszczyZnie pionowe przechodzacef przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w migjscach widocznych oraz latwo
dostepnych dla obshug;, konserwacji i kontroli,
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacii. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nale?y zamontowad zawér kulowy.

5.2.5. Badania i vruchomienie instalacji

L

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termiczne} przewodéw musi by¢ poddana probie szezelnosci.

Przed przystapieniem do badania szezelnodci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesd)
kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda. Niezwlocznie po zakoficzeniu plukania nalezy instalacje napeini¢
wodg uzdatniong o jakogci zgodnej z PN-93/C-04607 . Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji.

Instalacje nalezy dokladnie odpowi etrzy¢.

Badania szczelnosdci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnelrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany Jest szczegblowo przez producenta przy ciSnieniu prébnym 13 baréw. Cidnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szezelnosci w
instalacji centrainego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cignienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Ciénienie podczas proby szczelnosci nalezy doldadnie
kontrolowag i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ciénien probnych nalezy uzywaé manometru, kidry pozwala na bezbledny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, Jezeli w ciagu 20 min, Nie stwierdzono przecickow
ani roszenia.

Z préby ciénieniowej nalezy sporzadzic protokdét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosei nalezy przeprowadzic prébe na goraco, przy najwyzszych — w
miarg mozliwodei — parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych  parametréw
obliczeniowych.

Préba szezelnosei na goraco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinna praca instalacji.

5.3. Instalacja wentylacji
5.3.1. Kanaly wentylacyijne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynke w odleglodci umozliwiajacej
szczelne wykonanie polaczefi poprzecznych. Przejicia przewodéw przez przegrody bodynku wykonywaé w
otworach, ktére wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetranych przewoddw. Materia}
podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w misjscu mocowania,
Polgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszer i podpér powinny mieé wspoiczynnik
bezpieczenistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesicniu do granicy plastycznodei pod wplywem
obliczeniowego obciazenia. Nalezy zapewni¢ dostep w celu cryszczenia do wszystkich urzadzen
zamontowanych w instalacji wentylacyjnej. Na przewody wentylacyjne nalezy zastosowaé materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia (niry stalowe i w systemie SPIRO)

5.3.2. Kratki wentylacyjne i dysze dalekiego zasiegu.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. PoloZenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposéb trwaly i szczelny. Nawiewnikow
nie umieszczaé w poblizu przeszkod konstrukeyinych majacych zakiocajaey wplyw na ksztalt i Zasigg strugi
powietrza,

Montaz kratek i dysz wedlug wytycznych Producenta.




5.3.3. Moniaz centrali wentylacyjnej,

* Dobrano centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewns z wymiennikiem krzyzowym VS-230-R-9HP/ESS |
komora zmieszania oraz z sekeja umozliwiajaca montaz chtodnicy. Montaz centrali wedlug wytyeznych
Producenta.

6. Koutrola jakesei rohét.
Kontrola jakosci robst dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :
*  uzycia whsciwych materialow i urzadzen
¢ prawidlowosc wykonanych potaczeri
»  jakosci zastosowanych materiatéw uszezelniajgeych
*  wielkosci spadkéw przewodow
o odleglosci przewodow wegledem siebie i przegrod budowlanych
*  prawidtowodci wykonania odpowietrzefi
¢ prawidlowosci ustawienia wydhuzek, armatury i przyboréw sanitarnych
*  prawidiowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji
*  jakoSci wykonania izolacji antykorozyjne; i cieplnej
®  zpodno$ci wykonaniz z dokumentacja technicing
7. Obmiar robét.

Tednostki obmiaru robot:

o’ (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robét izolacji termicznych, wentylacji, odprowadzenia

spalin.

m — (metr) wykonanej i odebransgj instalacji technologicznej, wodociggowej, kanalizacji

kpl — komplet wykonanych i odebranych kottéw, regulatorow, aparatury pomiarowej kominéw, zbiorikow

olejowych , zaworaw regulacyjnych z sifownikami, termostatow

szt — (sztuk) — pomp, termometréw, manometréw, wpustow sciekowych

B. Podstawa platnosci,
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje;
Instalacja centralnego OZrzewania;
roboty przygotowawcze
demontaz istnigjacej instalacji
zakup i dostawe materiatéw
wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem armatury
wykonanie préb szezelnosci
*  wykonanie pomiarow i testéw zgodnie z pkt. 6 ST
Instaiacja wentylacji mechanicznej:
¢ roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wykonanie pomiardw i testow zgodnie z pkt. 6 ST

* ¢ o

9. Przepisy zwiazane,
PN -91/B 02020 Ochrona cieplna budynkdw, Wymagania i obliczenia
PN-82/B 02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkack,
PN -82/B —02403 -— Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. Ogrzewnictwo . Odpowietrzenie
instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.
PN-85/B 02421 Ogrzewnictwo i ci eplownictwo . [zolacja cieplna rurociagéw armatury i urzgdzefi ,
Wymagania i badania,
PN-91/ M 75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne . Wymagania i badania .
PN -90/ 75010 , Termostatyczne zawory. Wymagania i badaniz .
BN -76/8860-01 Elementy mocyjgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych ,
Pn-93/B-02023 — Tzolacja cieplna . Warunki wymiany ciepta i wiadciwoscei materialow.,
Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- czg$é 11- Instalacje sanitarne
Warunkami technicznymi wykonania i odbior wewnetrznych instalacii sanitarnych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru FUroCiagow Z tworzyw sztucznych
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologiz
PN —-B - 03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania




PN - B —76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szezelnosé. Wymagania i badania

PIPN - EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia podpory przewoddéw — Wymagania wytrzymatosciowe

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.{wraz z poZnicjszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z pozniejszymi zmianami).

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru mstalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 1.

nz. Tomasz Starczewski
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