PRZEKROJ NORMALNY
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Piyta azurowa grubosc 10.0 om
podsypka cementowo - piaskowa 1.3 gr. 10 cm

Jezdnia

Pobocze
kruszywo famane 0-63 mm. stabilizowane
mechanicznie z zamiatowaniem gr, 15.0 cm

warstwa Saieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dia ruchu KR-2 grub. 3 om
warstwa wigzaca z z betonu astaltowego AC 16 W dia ruchu KR-2 grub. 4 an Chodnik

warstwa wyrownaweza 2 betonu asfaltowego AC 11 W dia ruchu KR-2 $rednio 100 kg/m2 | | kostka betonowa grub. 8 om, (szara)
Istnigjaca nawierzchnia z bloczkdw betonowych gr. 15.0 om

beton C12/15

Kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100
na fawie betonowej gr 15.0 cm z oporem

cementem o Rm=>5 MPa gr. 15 am

podsypka cementowo-piaskowa(1:3) grub. 3 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

PRZEKROJ NORMALNY

skala 1 :50

INWESTOR :
ADRES :

GMINA WARKA
PL. STEFANA CZARNIECKIEGO 1, 05-660 WARKA

PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: UL SZWEDZKIEJ, UL LETNIEJ , UL.WILLOWE, UL SLONECZNEJ,

TEWAT UL A JARZEBSKIEGO, UL. KSIEZYCOWEJ, UL MREJ, UL WIDSENNE) UL KWIATOWE,

PROERTU : UL. W MATLAKOWSKIEGO W WARCE
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Pobocze
kruszywo tamane 0-63mm stabilizowane
mechanicznie z zamiatowaniem gr. 15cm

granica pasa drogowego

Jezdnia

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 5 dla ruchu KR-2 grub. 3 cm

warstwa wigigca z z betonu asfaftowego AC 16 W dla ruchu KR-2 grub. 4 cm

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W dla ruchu KR-2 srednio 100 kg/m2

Kkruszywo naturalne 0-63 mm. stabilizowane
mechanicznie z Zzamiatowaniem gr. 15.0 cm

istnigjaca nawierzchnia z bloczkdw betonowych gr. 15,0 em

beton C12/15

Kraweinik betonowy najazdowy 15/22/100
na fawie betonowej gr 15.0 em z oporem

PRZEKROJ NORMALNY

skala 1 :50

m¢ GMINA WARKA
ipigs) PL. STEFANA CZARNIECKIEGO 1, 05-660 WARKA

PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: UL. SZWEDZKIEJ, UL. LETNIEJ , UL WILLOWEJ, UL SLONECZNE,
TEMT UL A JARZEBSKIEGO, UL. KSIEZYCOWEJ, UL MILEJ, UL WIOSENNEJ UL KWIATOWEJ,
PROJEKTU : UL WL MATLAKOWSKIEGO W WARCE
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granica pasa drogowego
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skala 1 :50
Zjazd
kostka betonowa grub. 8 cm, ( kolorowa)
podsypka cementowo-piaskowa(1:3) grub. 3 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa gr. 20,0 cm
| Szer. zmienna : <]
i . -
i szer. zm. | &
! 11 18
| dostosowad do ' 5
| reetnych kawde |
1 8
e =
U.-f:‘.l“.:. :::: : 5
. =)}
:
Kraweinik betonowy 15/30/100 obnizony
na fawie betonowej gr 15.0 cm z oporem 7
beton CL2/15 PRZEKROJ A-A
Skala 1 :50
INWESTOR ! GMINA WARKA
ADRES PL. STEFANA CZARNIECKIEGO 1,05660 WARKA
PROJEKT PRZEBUDOWY WULIC: UL STWEDZKIE), UL LETNIEJ , UL WILLOWEJ, UL. SLONECZNEJ, i
TEMAT UL. A JARZEBSKIEGO, UL. KSIEZYCOWE), UL MREJ, UL WIOSENNEJ UL. KWIATOWE,
PRGNS UL. WL MATLAKOWSKIEGO W WARCE -
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