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Plyta azurowa grubos¢ 8.0 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1.3 gr. 10 cm
Jezdnia
Obrzeze betonowe 8/30/100 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 dia ruchu KR-2 grub. 3 cm :
na fawie betonowej gruboscl 10,0 am z oporem warstwa wigaca 2 2 betonu asfaltowego AC 16 W dia ruchu KR-2 grub. 4 cm Chodik
beton C12/15 warstia wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W dia ruchu KR-2 Srednio 100 kg/m2 | | kostka betonowa grub. 8 om, (<zara)
Istnigjaca nawierzchnia z bloczkow betonowych gr. 15,0 am podsypka cementowo-piaskowa(1.5) grub. 3 o,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
Kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100 cementem o Rm=5MPa gr. 15 cm
na fawie betonowej gr 15.0 cm z oporem
beton C12/15

PRZEKROJ NORMALNY
skala 1 :50

INWESTOR:: GMINA WARKA

HORED: PL. STEFANA CZARNIECKIEGO 1, 05-660 WARKA
PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: UL SZWEDZKIE!, UL LETNIEJ , UL WILLOWEJ, UL SLONECZNEJ,

TEMAT UL. A JARZEBSKIEGO, UL KSIEZYCOWEJ, UL MIREJ, UL WIDSENNE) UL. KWIATOWEJ,

PROJEKTU : UL, We. MATLAKOWSKIEGD W WARCE
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ObrzeZe betonowe §/30/100
na fawie betonowej grubosc 10,0 cm z oporem
; : Jezdnia beton C12/15
mm’* betonowy ”f{afd""? 15/22/100 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dia ruchu KR-2 grub. 3 cm
gmcw"e‘g"’“w' 3.0 cm z oporem Warstwa wiaaca 2 2 betonu asfaltowego AC 16 W dia ruchu KR-2 grub, 4 am Chodnik
warstwa wyrownawcza z betonu astaltowego AC 11 W dla ruchu KR-2 Srednio 100 kg/m2 | | kostka betonowa grub. 8 am, (szara)

istnigjaca nawierzchnia z bloczkow betonowych gr. 15.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa(1.3) grub. 3 cm,
podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego

cementem o Rm=5 MPa gr. 15 cm
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Jezdnia
Pobocze warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR-2 grub. 3 cm Pobocze
kruszywo famane 0-63 mm. stabilizowane warstwa wigiaca z z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR-2 grub, 4 cm *"mm“""_ famane 0-63 mm. mﬁ"ﬂ"’a”e
mechanicznie z zamiafowaniem gr. 15.0 cm Warstwa wyrdwnawcza 2 betonu asfaltowego AC 11 W dla ruchu KR-2 shechio 100 kg/m2| | ™ectanicznie z zamisiowaniem gr. 15.0 cm
istniejaca nawierzchnia z bloczkow betonowych gr. 15,0 cm
KrawezZnik betonowy najazdowy 15/22/100
na fawie betonowej gr 15.0 om z oporem
beton C12/15
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ObrzeZe betonowe 8/30/100
na fawie betonowef grubosa 10,0 am z oporem
beton C12/15 .
Kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100 N
na fawie betonowe gr 15.0 an z oporem
beton C12/15 '
Chodnik
kastka betonowa grub. 8 am, (szara)
podsypka cementowo-piaskowa(1:3) grub. 3 an,
podbudona 7 kruszywa naturainego stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa gr. 15 cm
Jezdhnia -

warstwa Saieraina z betonu asfaltowego AC 115 dla ruchu KR-2 grub. 3 om
warstwa wigzaca Z Z betonu asfaltowego AC 16 W dia ruchu KR-2 grub. 4 em
warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W dla ruchu KR-2 Srednio 100 kg/m?2

istniejaca nawierzchiia z bloczkow betonowych gr. 15.0 cm
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NVESTOR: GMINA WARKA
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