OPIS PROJEKTU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Mathakkiego w Warce na odcinku od km
0+010 do km 0+183.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jestdmnatce nr ewidencyjny 2086, aftir
Warka, gmina Warka, powiat gréjecki, wojewodztwozaoaieckie.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

Na odcinku od km 0+010 do km 0+183 projektowanaepumowa bdzie polegata na
wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na diégnl173,00mb i szerokei 5,50m. Planuje si
budowe chodnikdw po obu stronach jezdni na odcinku od @G#010 do km 0+183 i
szerokdci po 2,00m zlokalizowanych przy kradzi jezdni. Projektowany chodnikethzie
posiadat nawierzchaiz kostki brukowej betonowej grufm 8cm uktadanej na podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa i gicbaarstwy 15cm. Chodnikcolzie
obramowany obrzem betonowym 8x30cm uktadanym na tawie betonowsgtany C12/15
z oporem. Przebudowie poddane zostgazdy indywidualne na przylegte dziatki do granic
pasa ulicy Matlakowskiego.

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchndigzoraz podniesienie bezpieaséva
ruchu pieszego poprzez wykonanie chodnikow i oprarie z wdraeniem projektu statej
organizacji ruchu. Obecny stan nawierzchni jezdmwagi na deformagjstanowi zagrgenie

w bezpiecznym iytkowaniu ulicy. Ocena stanu nawierzchni jezdnt jel. O poziomie
oceny decyduj nastpujace sktadowe: deformacje, ubytki materiatu nawienzei bloczkach
betonowych, zastoiska wody, starzenie materiatuigraehni, krawzniki wykruszone, w
stanie zanikowym. Planuje ¢sikorekt spadkéw poprzecznych dla dostosowania do
wiasciwego sptywy wody po nawierzchni jezdni.

Przedsiwziecie przywréci widciwe parametry techniczne i eksploatacyjne jez@nipo
wybudowaniu chodnikow pozwoli na upadkowanie ruchu pieszych i bezpiecznym
korzystaniu komunikacji pieszym. Dodatkowo podi@ewalory estetyczne ulicy oraz jej
funkcje wytkowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogélne

Istniejgca ulica znajduje siw ukfadzie ulic stanowcych obstug komunikacyjna dla dziatek
zlokalizowanych w gsiedztwie pasa drogowego ulicy. Zabudowa przy ujest zabudow
zwarty z budynkami jednorodzinnymi. Ulica stanowi ga#enie z ulig Stoneczg i ulica
Szwedzly. Posiada nawierzchnie z bloczkéw betonowych ookzéci zmiennej w przedziale
5,66-6,02m. Pocgtek ulicy okrglony jest od osi ulicy Stonecznej, a jej pas drogow



rozpoczyna si od km 0+010. W km 0+047 po prawej stronie zlokahane jest
skrzyzowanie z ulig Mitg, dalej rownie po prawej stronie wygpuje skrzgowanie w km
0+082,50 z ulig Ksigzycows. W km 0+123,25 ulica Matlakowskiego kezye st z ulicg
Willowa po obu stronach. g ulicy Matlakowskiego kiczy st na granicy pasa drogowego
ulicy Szwedzkiej w km 0+183. Zakres robét planowgast w pasie drogowym ulicy kbzie
graniczyt z pasem ulicy Stonecznej, Mitej, Ksicowej, Szwedzkiej.

W pasie drogowym ulicy wysgpuje si€ wodochgowa i kanalizacji sanitarnej. Linia
kanalizacji sanitarnej umiejscowiona jest w jezdbp linii tej kanalizacji wykonane as
przylacza do budynkéwssiadugcych z ulig. Na odcinku od skrzpwania z ulig Stoneczn
do skrzyowania z ulig Willowa po prawej stronie ulicy poza jezgdnivystpuje linia
teletechniczna z przygzami. Od skrzxowania z ulig Willowa linia przechodzi na stregn
lews i przebiega w kierunku skrzgwania z ulig Szwedzka. Po lewej stronie na odcinku od
skrzyzowania z ulig Stoneczna do skrzgwania z ulig Willowa poza jezdry wyskpuje
linia wodochgowa i gazowa z przygtzami. ROwnie po lewej stronie zlokalizowana jest linia
energetyczna zswietleniem na catym ggu ulicy od skrzyowania z ulig Stoneczg do
skrzyzowania z ulig Szwedzl Istniegce uzbrojenie terenu ze wegdl na charakter
przebudowy nie &zie kolidowato z prowadzonymi robotami. Pracgigomiaty charakter
powierzchniowy.

2.2.Si€ komunikacji drogowej

Istniejgca ulica gminna rozpoczynasgia skrzyowaniu z ulig Stoneczp posiadajca status
ulicy gminnej w odlegtéci 10,00m od osi ulicy Stonecznej. Ulica Matlakovegjo potaona
jest na osiedlu Winiary w miejscodm Warka, powiat grojecki. Kiczy sk na skrzgowaniu
z ulica Szwedzk. Ulica posiada przekroj uliczny jednojezdniowy meokaci jezdni
zmiennej od 5,66 do 6,02m. Po obu stronach uliokalzowane s pobocza gruntowe na
szerokdci do granic gsiadupcych dziatek z pasem drogowym ulicy. W km 0+04 7opawe]
stronie ulicy Matlakowskiego wygbuje skrzgowanie z ulig Mita, w km 0+82,50
skrzyzowanie z ulig Ksigzycowa, w km 0+123,25 obustronne sk¢pyvanie z ulig Willowa.
Zakres planowanych robét niniejszym opracowaniemhckyp st na granicy pasa ulicy
Szwedzkiej w lokalizacji 0+183. Ulica Matlakowskaegznajduje s w ukfadzie ulic
gminnych na osiedlu Winiary w Warce. #@dnio jest palczona z ulicami powiatowymi i
ulicami znajdugcymi sk w ciggu drog wojewodzkich w Warce.

2.3.Parametry techniczne ulicy gminnej petgjdo projektowania.
Zgodnie z prowadzanewidency przez zarzdcg drogi, ulica posiada klagechniczi L, oraz
nastpujace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi -L

Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu KR1-2
Dlugos¢ odcinka do przebudowy - DoBn
Szeroka¢ jezdni -5,50m
Szerokaé¢ chodnika obustronnie -2,00m

Modut spezystasci (wtdrny) nie mniejszy 1z 100 MPa.



2.3.Istniegca infrastruktura
Istniegce zjazdy do posesji wymagaj wymiany nawierzchni z dostosowaniem
wysokaciowym do niwelety przebudowywanej ulicy.

2.4.Szata rdinna

Istniegca szata rdinna w granicach pasa drogowego to i drzewa o atttarze
rozproszonym. Nie przewidujeesusuwania drzew przy prowadzonych robotach, wsiuni
podlegay karpy po wczéniej wycictych drzewach w ilgci 14 sztuk.

3. Planowane roboty do wykonania.

3.1.Jezdnia

od km 0+ 010 do km O+ 183

Wymiana krawznika betonowego 15x30cm na krgmik betonowy najazdowy o wymiarach
15x22cm ustawiony na tawie betonowej z oporem pretC12/15, z wymiankraweznika
Zwigzana jest rozbiorka nawierzchni z bloczkéw betondwpa styku z kragznikiem na
szerokdci 0,60m, wykonanie warstwy wyréwnawczej z betosfakilowego AC11W w iléci
sredniej 100kg/m2, wykonanie warstwy aa@gcej z betonu asfaltowego AC16W o grébio
warstwy 4cm, wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S o geabo
warstwy 3cm.

3.2. Chodniki

Wykonanie nowego chodnika na szerak@®,00m.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3cm;
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RniebiMyrubéci 15cm.

Od strony jezdni kragznik betonowy najazdowy 15x22 cm utmy na tawie z oporem z
betonu C12/15;

Od strony terenéw zielonych obezebetonowe 8x30 cm utone na tawie z oporem z betonu
C12/15. Szerokad chodnika wswietle pomedzy kraweznikiem a obrzeem 2,00m.

Od strony jezdni kragznik betonowy najazdowy 15x22cm atmy na tawie z oporem z
betonu C12/15. Za chodnikamgdzie wystpowat pas zieleni o0 zmiennej szeré&io Na
dhugasci 95mb za chodnikiem po prawej stronie zostanikomane wzmocnienie skarpy
ptytami aurowymi grubdci 10cm uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej
grubasci 10cm na wysok& 0,60m.

3.3. Odwodnienie ulicy.
Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe i takiegsianie po jej przebudowie. Sptyw
wody nasgpuje poprzez naturalne uksztattowanie terenu.

3.4. Zjazdy

Zjazdy indywidual ne przez chodnik

Wymiana nawierzchni na istniglych zjazdach do posesii. .

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe;j grm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm;



Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RnisbiMyrubéci 20cm.

Od strony jezdni kraeznik betonowy najazdowy 15x22 cm obony utazone na tawie z
oporem z betonu C12/15;

Od strony posesji opornik betonowy 12x15cm, opomdlniez zostanie ustawiony jako
obramowanie zjazdéw od strony zigd@w. Opornik zostanie ustawiony na tawie betonavej
oporem z betonu C12/15.

Zjazdy publiczne

Nie wysepuja.

3.5. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu zgodnie z ze#onym projektem statej organizacji ruchu z temnin
wprowadzenia do 31.12.21009r..

4. Informacje o dzialce drogowej.

Dziatki o nr ewid.: 2086, obb Warka, gmina Warka, powiat grojecki, wojewddztwo
mazowieckie nie jest wpisana do rejestru zabytkéaz mie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmeégoznajduje si w granicach terenu
gorniczego

5. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow.

Planowane do wbudowania w obiekt materialty budowldmda posiadéa stosowne
certyfikaty iswiadectwa jakéci i nie kxda stwarzé zadnego zagrenia dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

6. Inne.
Przed przysipieniem do wykonywania robot zostanie wykonany gkbprganizacji ruchu na
czas ich wykonania i zatwierdzony we wiavym organie zargdzapcym ruchem drogowym.

7. Zestawienie elementow przewidzianych do wykonaaiw wyniku przebudowy.

L.p. |Nazwa elementu Dtugos¢ |Szerokos$é |Powierzchnia |llos¢ szt. |Uwagi
1{Jezdnia 173,00 5,50 1046,26
2|Pobocza 0,00 0,00 0,00
3|Chodniki 173,00 2,00 541,00
4|Zjazdy 175,55 15,00
5|Zielence 193,35
6/Umocnienie skarp 57,00
5|Regulacja urzadzen infrastruktury 2,00/0,00/5,00
6|0znakowanie pionowe 16,00
7|0znakowanie poziome 49,93




