Opis projektu

Temat opracowania: "Przebudowa ulic: ul. Szwedzkiej, ul. Letniej
ul. Willowej, ul. Stonecznej, ul. A. Jarzebskiego, ul. Gen. L. Okulickiego
ul. Ksiezycowej, ul. Mitej, ul. Wiosennej, ul. S. Marcinowskiego
ul. Kwiatowej, ul. Wi. Matlakowskiego w Warce"

1. Stan istniejacy:
Planowane roboty obejmujg wykonanie prac na dziatkach drogowych nr ewid.
2104/6, 1817, 1837, 2087, 2104/12, 2135/3, 2104/15, 2105, 2104/8, 2096, 2104/10
2267, 2264, 1820, 2901/1, 1819, 2086, 2281/2, 2104/1, 2267, 2264
w miejscowosci Warka, gmina Warka, powiat gréjecki, woj. mazowieckie.
Przebudowie poddane zostang nawierzchnie ulic, ktére w obecnym stanie
posiadajg nawierzchnie z bloczkéw betonowych o ztym stanie technicznym.
Jezdnie obramowane sa kraweznikami betonowymi, ktére w wyniku uptywu
czasu i uzytkowania ulegty w wiekszosci zniszczeniu. Krawezniki sg wykruszone,
zdeformowane. Przy ulicach brak jest chodnikéw. Jedynie chodniki wystepuja
przy ulicy Letniej. Stan nawierzchni tych chodnikéw jest zty. Nawierzchnia
jest zdeformowana, ptytki sg poklawiszowane, w materiale nawierzchni
wystepujg duze ubytki. Przy pozostatych ulicach chodniki wystepujg miejscowo
w odcinkach kilkunastometrowych. Geometria w zakresie ich szerokosci nie
spetnia wymogow stawianych dla szerokosci chodnikéw. Poza miejscami,
gdzie usytuowane sg chodniki brak jest poboczy.
Ruch pieszych odbywa sie po jezdni, co powoduje powstawanie zagrozen
w bezpieczenistwie. Brak jest oznakowania skrzyzowan.

2. Planowane roboty:
Projektuje sie przebudowe istniejgcych jezdni powodujgc dostosowanie ich
do warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac ulice poszczegélnych klas.
W wyniku przebudowy ulice dostosowane zostang do klas: D i L.
Klasa D to ulice: Stoneczna, Willowa, Ksiezycowa, Mita, Kwiatowa.
Klasa L to ulice: A. Jarzebskiego, Wt. Matlakowskiego, Wiosenna, Letnia, Szwedzka.
Po przebudowie ulice bedg posiadaty nawierzchnie bitumiczne.
Na istniejgcej nawierzchni z bloczkdw betonowych utozona zostanie warstwa
wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci sredniej 100kg/m?, nastepnie zostanie
wykonana warstwa wigzgca o grubosci 4cm i warstwa $cieralna o grubosci 3cm.

a) Chodniki: Projektuje sie wykonanie chodnikéw przy ulicach o szerokosci min. 2,00m.
Chodniki zostang zlokalizowane w miejscach, gdzie pozwala na to dostepnos¢
pasa drogowego poszczegolnych ulic. Chodniki zostang wybudowane
przy ulicach: Letniej, Szwedzkiej, Jarzebskiego, Matlakowskiego,odcinkowo przy
ulicy Ksiezycowej, Mitej Stonecznej, Kwiatowej, Wiosennej.

Nawierzchnie chodnikéw zostang wykonane z kostki brukowej betonowej
grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci

3cm. Pod nawierzchnie zostanie wykonana podbudowa z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego cementem o Rm=5Mpa i grubosci warstwy 15cm. Chodniki beda
obramowane od strony zieleicdw obrzezem betonowym 8x30x100cm.

b) Pobocza: Poza miejscami, gdzie planuje sie budowe chodnikdw, za kraweznikiem zostang
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wykonane pobocza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci warstwy 15cm i szerokosci 0,75m.

c) Zjazdy: Projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw na przylegle dziatki do ulic.
Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni zjazdéw z kostki
brukowej betonowej, kolorowej grubosci 8cm, uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3cm. Nawierzchnia zostanie utozona na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5MPa, o grubosci
warstwy 20cm. Od strony granicy dziatek i od terendéw zielonych nawierzchnia
bedzie obramowana opornikiem betonowym 12x25x100cm. Na zjazdach przez
chodniki zostang wykonane skosy 1:1 na szerokosci 0,75m na styku
z krawedzig jzdni, natomiast w miejscach wystepowania poboczy zjazdy zostang
wyokraglone tukami R=3,00m.

d) Zielen przydrozna:
W czasie przebudowy zostang usuniete karpy po wczesniej wycietych drzewach,
planuje sie wyciecie drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego.
Tereny zielone zostang uporzagdkowane poprzez zahumusowanie i obsianie
trawg. W miejscach wystepowania wysokich skarp, zostang one zabezpieczone
przed osuwaniem przez wzmocnienie ptytami betonowymi, azurowymi grubosci
10cm uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubosci
warstwy 10cm.

e) Infrastruktura:
W czasie wykonywania prac nawierzchniowych zostang poddane regulacji
wysokosciowej zawory wodociggowe, gazowe, oraz studnie kanalizacji
sanitarnej i studnie telekomunikacyjne.

4. Oznakowanie:
Dokumentacja zawiera projekt statej organizacji ruchu dla zadania przebudowy
ulic z terminem realizacji do korica 2019roku. Projekt opracowano w zakresie
oznakowania pionowego i poziomego ulic.

Opracowat: Andrzej Kret
Data opracowania: kwieciert 2019r.
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