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Obaeég bermowe&/.?ﬂ/fqa Kraweznik betonowy 15304100 . I Kraweinik betonowy 15/30/100
1na fawie betonowef grubosa 10,0 am z oporem na fawie betonowef gr 15.0 om z oporem na fawie betonowef gr 15.0 on z oporem
beton CL2/15 beton CI2/15 belon C12/15
Chodnik
Chodnik kostka betonowa grub. 8 am, (zara)
podsypka cementowo-piaskowa(1.3) grub. 3 am,
Kkostka betonowa . § om, (szarg, stabilizof cemen
‘ podsyoka wnenmgw]fpbskoné(jﬁjjgrub. Jam, Jezchia pouinG 2 gt MA, v
podbudona 7 grunty stabiizonanego cementem warstwa Scieraiha 2 betony astaitowego AC 11 S 50770 grub, 3 om ofm=5WPagr. 15 cm
0 Rm=5 MPa gr. 15 om Warstus wiakqes 7.2 betonu astaltowego AC 16 W S0/70 grub. 4 am podioie gruntotie 61
podioée gruntowe GI goma warstwa pedbudowy z KESM 0/31,5 mm gr. 8 em
dolna warstwa podbudowy z KESM 0/63mm gr. 12 em
warstwa odcinajaca z gsc 2 MPa gr 12 cm
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Kraweinik betonowy 15/30/160 Kraweinik betonowy 15/30/100
na fawte betonowey gr 15.0 cm 2 oporem na fawie betonowef gr 15.0 am z oporem
beton C1Z/15 bewn‘CIZ/IS
Chodnik
kostka betonowa grub. 8 cm, (Zara)
podsypka cementowo-plaskowa(1:3) grub. 3 am,
{ Jezdia podbudowa z gruntu stabilzowanego cementem
warstwa sdieralna z betony asfattowego AC 11.5 50/79 grub, 3 am o Rm=5HFa gr. 15 an
warstwa wiglqca 2 2 betonu asfaliowego AC 16 W S0/70 grub. 4 am podioze gruntowe GI
\gérna warstwa podbudowy z KESM 0/31,5 mm gr. 8 cm
dolna warstwa podbudowy z KESM 0/63mm gr. 12 em
|warstwa odcingjaca z gsc 2 MPa gr 12 cm
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Zied
kostka betonowa grub. 8 am, ( kolorowa)
pocsypka cementowo-piaskowa(1:3) grub, 3 am,
gdrna warstwa pad'n;u’u- __iC{.SM 0/31,5 mm gr. 8 em
dolna warsnva podbudowy z KESM 0/63mm gr. 12 cm
warshva odcinajaca z gse 2 MPa gr 12 cm
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granica pasa drogowego
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Zjazd
kostka betonowa grub, 8 am, (szara)
podsypka cementowo-piaskowa(1:3) grub. 3 om,

gorna warstwa podbudowy z KESM 0/31,5 mm gr. 8 cm
dolna warstwa podbudowy z KESM 0/63mm gr. 12 em
warstwa odcinajaca z gse 2 MPa gr 12 em
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Kraweznik betonowy 15/30/100 obnizony [
na fawie betonowef gr 15.0 cm 2 gporem
belon CI2/15 |
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