STAROSTWO POWIATOWE
W GRAICU
WYDZIAL INWESTYCJI, ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
I ROZWOJU POWIATU

05600 GROJEC Grojec, dnia 19.08.2019r.
LUL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 59

WIZPiRP.7121. 36.ST. 2019

Pan Andrzej Kret
ul. J. Ch. Paska 5
05-660 Warka

Dzialajac na podstawie art.10 ust.5 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym( Dz.U.
z 2018r. poz.1990) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
W sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem Dz.U nr 177 poz.1729( z pozn.zm.) wynikajacych z § 6 ust.1, § 8 pkt.2 ust.2 organ zarzadzajacy
ruchem
ZATWIERDZAM

przediozony projekt stafej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej Nr 161049W stanowiacej ul. Sw.
Ducha w miejscowosci Warka Grojcu , na terenie gminy Warka, powiat grojecki, pod numerem
WIZPIiRP.7121.36.5T.2019 z dnia 19.08.2019r.

Wprowadzajgcy organizacjg ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzany jest do zawiadomienia
Starosty Grojeckiego oraz komendanta Powiatowej Policji w Grojcu o terminie jej wprowadzenia , co najmniej na
7 dni przed rozpoczeciem robot.

Nie zastosowanie sig do powyzszych zalecen spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacii, co jest

zgodne z §12 ust.4 wiw rozporzadzenia .

Z up, BSTAROSTY GROJECKIEGO

Gidwny Spocjalista
Anna Relnarska

WYDZIAL INWESTYCI ZAMOWIRIM PUBLICZNYCH
TROZWOIU PO

Zatgezniki 1. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu -3 egzemplarze
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Andrzej Kret
ul. J. Ch. Paska 5
05 - 660 W: _

Na podstawie § 12 Rezperzacz=nia Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 wrzasnia 2003 © w snrawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykenywania
hadzory nad tym zairagzanem sednostka wprowadzajaca
organizacje ru A13:14iTia 0rgan zarzadzajacy ruche

' zarzad drogi oraz wizsciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem
Wprﬁwadzenia organizacji ruchu, _.s—--

Warka, 12.08.2019 r.




Projekt stalej organizacji ruchu drogi gminnej Nr 161049W stanowigcej ul. Sw. Ducha
w miejscowosci Warka.

Urzad Miejski w Warce

Urzad Miejski w Warce

05-660 Warka, PI. St. Czarnieckiego 1

tel. 048/ 865 12 00, fax: 048/ 665 12 25
Pow. grojecki, woj. mazowieckie

SB. 7024, 66. 2019
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

o (Celizakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zmiane istniejgcej statej organizacji ruchu

oznakowania pionowego i poziomego w celu zwigkszenia i poprawienia bezpieczenstwa

ruchu drogowego na czas staly na drodze gminnej Nr 161049 stanowiacej ul. Sw. Ducha

na odcinku od km 0+007,50 do km 0+291,00 w Warce.

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie na rzecz Inwestora, dokumentu formalno -

prawnego, jako podstawy do wprowadzenia oznakowania statej organizacji ruchu.

* Podstawa OpragoWania

Projekt statej organizacji ruchu zostal wykonany w oparciu o nastepujace akty prawne:

Zlecenie oraz Umowa z Urzgdem Miejskim w Warce na opracowanie projektu;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018
poz. 1990);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach ( Dz.U. 2018 poz. 1657 ze zm.);

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Wizja w terenie przeprowadzona w miesigcu — sierpien 2019 r.



» Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

W ponizszym opracowaniu przedstawiono projekt oznakowania drogi gminnej

Nr 161049W stanowiacej ul. Sw. Ducha w Warce.
Ulica Sw. Ducha

STAN ISTNIEJACY:

Istniejgca ulica gminna rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ulica Mostows posiadajaca
status ulicy gminnej. Ulica Sw. Ducha potozona jest na osiedlu Ostréwek w miejscowosci
Warka, powiat gréjecki. Konczy sig¢ na skrzyzowaniu z ulica Ogrodowa.

Planowany zakres robét nie obejmuje skrzyzowania z ulicami Mostowa i ul. Ogrodowa.
W km 0+035,00 po prawej stronie ulicy Sw. Ducha wystepuje skrzyzowanie z ulicg Przegon.
Zakres planowanych rob6t niniejszym opracowaniem nie obejmuje przebudowy

skrzyzowania z ulicg Przegon.

Ulica posiada przekrdj uliczny jednojezdniowy o szerokosci jezdni 5,50m. po obu
stronach zlokalizowane sg chodniki o szerokosci 1,55m. Pomigdzy chodnikiem a granicami
przyleglych dzialek do pasa ulicy Sw. Ducha obustronne wystepuje zieleh o zmiennej
szerokosci. Posiada nawierzchnie z bloczkéw betonowych o szerokosci zmiennej.
Wystepujg liczne zjazdy indywidualne do posesji.

Ulica Sw. Ducha znajduje si¢ w ukladzie ulic stanowigcych obstuge komunikacyjna dla
dziatek zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego ulicy. Zabudowa przy ulicy to

typowa zabudowa budynkéw jednorodzinnych. Zabudowa jest zabudowsg zwarta.

STAN PROJEKTOWANY:

Na odcinku od km 0+007,50 do km 0+291,00 projektowana przebudowa bedzie
polegata na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na dtugos$ci 283,50mb i szerokosci 5,50m.
Planuje si¢ przebudowe istniejacego chodnika zmieniajgc jego parametry geometryczne.
Z obecnej szerokosci 1,55m nastapi przebudowa chodnika w celu jego poszerzenia do
2,00m. Ponadto remont chodnika polegajacy na jego poszerzeniu i wymianie nawierzchni

spowoduje poprawe bezpiecznego korzystania przez pieszych.

Przebudowie poddane zostang zjazdy indywidualne na przylegle dziatki do granicy pasa

ulicy Sw. Ducha.



Parametry techniczne ulicy.
Zgodnie z prowadzong ewidencja przez zarzadce drogi, droga ta posiadajg klase techniczna

L oraz nastepujgce podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi -L
Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu -KR1-2
Dhugosé odcinka do przebudowy - 283,50m
Szerokos¢ jezdni -5,50 m
Szerokos$é chodnika obustronnie -2,00m

* Sposéb oznakowania

Na planie sytuacyjnym naniesiono oznakowanie pionowe i poziome. Projektowane
znaKi przedstawia si¢ - kolorem czerwonym. Istniejace znaki przedstawia si¢ - kolorem

niebieskim.

ZNAKI PIONOWE:

Znaki drogowe pionowe nalezy wykona¢ i ustawié¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunk6éw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181) - zalgcznik nr 1. Wielko$¢ znakow z grupy "matych". Podklad wszystkich
znakow, drogowskazow i tabliczek z blachy stalowej gr. 1,5 - 2,0 mm, ocynkowanej z
podwoéjnie zaginanymi krawedziami. Lica znakéw powinny byé wykonane z folii
odblaskowej typu II Tarcze znakow wyposazone w tabliczki znamionowe, date produkcji,
date montazu, nazwe producenta.

Lica wszystkich znakéw musza by¢é wykonane z materialdéw odblaskowych, folia
odblaskowa typ.2. Zywotnosé znakéw (podkiad + lico) powinna wynosié co najmniej 10
lat. Odlegtos¢ pozioma znakéw od miejsca niebezpiecznego lub miejsca obowigzywania
wg zasad i warunkOw okreslanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia



na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) - zalgcznik nr 1-4 - dla poszczegdlnych kategorii
znakow tj. od A do W.

Odleglos¢ miedzy znakami nie moze by¢ mniejsza niz (dotyczy odleglosci zaréwno w
stosunku do istniejgcych jak i projektowanych):

50 m na drogach powyzej dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h;

20 m na drogach powyzej dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h;

10 m na pozostalych drogach.

Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,00 m w poboczu gruntowym
i min. 2,20 m w chodniku, z odstepstwami dla poszczegdlnych kategorii znakow oraz
miejsc ich lokalizacji w przekroju poprzecznym drogi lub ulicy, tj. w obszarze
zabudowanym lub niezabudowanym, w chodniku, poza korong drogi, w poboczu
utwardzonym 1 gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu, na obiektach inzynierskich itp.

Odleglos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku, na drogach wynosi min. 0,50 m od
krawedzi korony drogi.

Na drogach w przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korona drogi, znak umieszcza si¢ w poboczu drogi w odleglosci min. 0,50 m od
krawedzi jezdni (dla pobocza gruntowego).

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykonaé z materialow trwatych
o przekroju kolowym lub eliptycznym (np. rury stalowe o $rednicy fi 50-70 mm
ocynkowanej. Ww. konstrukcje znakéw musza zapewnié¢ ich catkowita stabilnosé przez
caly okres trwania oznakowania.

Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane
przez producenta posiadajacego aprobat¢ techniczng oraz $wiadectwo kwalifikacji w
zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drog 1 Mostow) w
Warszawie i certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyroboéw znakiem bezpieczenstwa "B"
wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Zaleca si¢ wymiang istniejgcych znakéw - oznaczonych kolorem niebieskim na nowe.

ZNAKI POZIOME:
Znaki drogowe poziome nalezy wykonac zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa



ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 , poz. 2181) -
zalgcznik nr 2.

Znaki poprzeczne, uzupelniajace nalezy wykonaé jako oznakowanie odblaskowe,
cienkowarstwowe o grubosci 0,3 - 0,8 mm (mierzone na mokro) z okresem trwalosci 1-2
lat. Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ farby rozpuszczalnikowej drogowej i dla
uzyskania odblaskowosci zastosowa¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspétczynniku

zalamania §wiatla powyzej 1,5.

Ustawienie znakow pionowych oraz wymalowania znakéw poziomych, dla stalej

organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w terenie zgodnie z planem oznakowania 1 : 1000.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszceza si¢ niewielkie zmiany ich lokalizacji w
zakresie kilku metréw, niz pokazano to na ww. planach, ktére wynikajg z koniecznoéci ich
przesunigcia dla uzyskania pelniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi

urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

PROG ZWANIAJACY:
Na planie sytuacyjnym naniesiono komplet progu zwalniajacego wyspowego wraz z

oznakowaniem pionowym (wielkosci: mate, typ folii: I generacji).

Roboty budowlano - montazowe dotyczace budowy progu zwalniajacego wyspowego
"QUARTET" w jednym miejscu drogi na kazdej stronie jezdni o wymiarach
3000x1800x65. W miejscu najazdu i zjazdu z progu nalezy zamontowaé punkty
odblaskowe w ilosci 3 szt. najazd oraz 3 zjazd w kierunku (facznie dla kompletnego progu
12 szt.). Elementy narozne oklejone sa folig 3M - dobrze widoczny takze w nocy dzieki
wlasciwoscig odblaskowym tasmy 3M. Dzigki zastosowanym rozmiarom jest
szczegblnie przyjazny Srodkom komunikacji miejskiej, przy zmniejszonej predkosci

pozwala autobusom komfortowo przejechac przez prég.

Wiasciwoscei:

- wykonany z gumy odpornej na UV;

- doskonale redukuje predko$é na wszystkich drogach;
- ekonomiczny, wodoodporny, stabilny;

- sktadajacy si¢ z 4 elementow (2 lewe oraz 2 prawe)



- elementy narozne oklejone folig 3M;

- latwy 1 szybki montaz;

- specjalna antyposlizgowa struktura powierzchni;

- dobrze widoczny takze w nocy dzigki wiasciwoscig odblaskowym tasmy 3M;

- dzieki zastosowanym rozmiarom jest szczegélnie przyjazny $rodkom komunikacji
miejskiej;

- szerokos¢ progu/wyspy 180 cm pozwala autobusom, oczywiscie przy zmniejszeniu

predkosci, przyjecha¢ komfortowo.

Czesci sktadowe progu:

- element narozny - lewy (2 sztuki) czerwono-biaty;

- element narozny - prawy (2 sztuki) czerwono-biaty;

- Sruby montazowe (kolek+$ruba) - 32 sztuki;

- Iaczniki metalowe do wzajemnego lgczenia ze sobg pojedynczych elementow - 10
sztuk;

- korki maskujace - 32 sztuki;

Wymiary 1 kompletu:
- szeroko$¢ 180 cm
- dhugo$¢ najazdowa 300 cm

- wysokosé 6,5 cm

Prég zwalniajacy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane w formie
wygarbienia zostanie umieszczony w odleglo$ci nie mniejszej niz:

- 40 m od skrzyzowania drog;

- 20 m od koncowego punktu tuku poziomego drogi;

- 30 m od przejscia dla pieszych.

Termin

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: II kwartat 2020 roku.

Anolney Kk



RAZEM: znaki projektowane — 13 szt.

RAZEM: 24,11 m?
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