OPIS PROJEKTU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Swietego Ducha w Warce na odcinku od km
0+003,50 do km 0+298,50 .

1.2. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na dziatkach nr ewidencyjny 1721,
2899,1498/2, obrgb Warka, gmina Warka, powiat gréjecki, wojewddztwo mazowieckie.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

Na odcinku od km 0+003,50 do km 0+298,50 projektowana przebudowa bedzie polegala na
wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na dhugoéci 295,0 mb i szerokoscei 5,50m. Planuje sie
przebudowe chodnika po lewej stronie ulicy na odcinku od km 0+007,50 do km 0+029. Na
powyzszym odcinku chodnik bedzie zlokalizowany przy krawedzi jezdni, a jego szeroko$é
bedzie wynosita 2,00m. Na dalszej czgécei od km 0+029 do km 0+291 po lewe;j stronie ulicy
za krawgznikiem zostanie wykonane pobocze z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie z zamiatlowaniem miatem kamiennym na szerokosci 0,75m. Na odcinku od km
0+147 do km 0+247 za poboczem zostanie wykonane odsgczenie korpusu ulicy za pomoca
saczka podluznego o diugosci 140,00m. Saczek zostanie wykonany z warstw grunty
przepuszczalnego. W dolnej warstwie z piasku gruboziarnistego o grubo$ci warstwy 30cm i
lacznej objetosei 42,00m?, w gdérnej warstwie z kruszywa 0,31,5/63mm o grubosci warstwy
60cm w ilosci 117,60m®. Pozostata powierzchnia zostanie zagospodarowana wykonaniem
zielencow poprzez zahumusowanie i obsianie trawg. Po prawej stronie jezdni planuje sic
wykonanie chodnika od km 0+003,50 do km 0+291 o szerokosci 2,00m. Za chodnikiem
miejscowo na czgsci pozostalej pasa drogowego ulicy zostang wykonane zielence. f.aczn
powierzchnia zielencdw wynosi 349,40m?.  Projektowany chodnik bedzie posiadat
nawierzchnig z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm uktadanej na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa i grubosci warstwy 15cm. Chodnik bedzie
obramowany obrzezem betonowym 8x30cm ukladanym na tawie betonowej z betony C12/15
z oporem. Przebudowie poddane zostang zjazdy indywidualne na przylegle dziatki do granicy
pasa ulicy Swietego Ducha.

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni jezdni, oraz podniesienie bezpieczenstwa
ruchu pieszego poprzez wykonanie chodnikéw i opracowanie z wdrozeniem projektu stale;
organizacji ruchu. Obecny stan nawierzchni jezdni z uwagi na deformacje stanowi zagrozenie
w bezpiecznym uzytkowaniu ulicy. Ocena stanu nawierzchni jezdni jest zta. O poziomie
oceny decyduja nastepujace sktadowe: deformacje o duzej intensywnosci, dochodzace do
kilkunastu centymetrow. Na odcinku od km 0+165 do km 0+260 na szerokosci 2,00m
nastgpilo osiadanie nawierzchni wraz z podbudows. Wystepuja ubytki materialu nawierzchni
w bloczkach betonowych, starzenie materialu nawierzchni, krawezniki wykruszone, w stanie
zanikowym, zastoiska wody w miejscach deformacji.



Przedsiewziecie przywroci wiasciwe parametry techniczne i eksploatacyjne jezdni, a po
wybudowaniu chodnikéw pozwoli na uporzadkowanie ruchu pieszych 1 bezpiecznym
wlaczaniu sie do ulicy Mostowej i ulicy Ogrodowej. Dodatkowo podniesie walory estetyczne
ulicy oraz jej funkcje uzytkowe.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogblne

Istniejgca ulica znajduje sie w uktadzie ulic stanowigcych obstuge komunikacyjng dla dziatek
zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego ulicy. Zabudowa przy ulicy jest zabudowg
zwartg z budynkami jednorodzinnymi. Ulica stanowi potaczenie z ulicami gminnymi. Posiada
nawierzchnie z bloczkéw betonowych o szeroko$ci zmiennej w przedziale 5,49-6,26m.
Zakres robdt planowany jest w pasie drogowym ulicy na dziatce nr ewid. 1721, 2899, 1498/2.
Planowany zakres robot obejmuje wykonanie prac przy skrzyzowaniu z ulicg Mostows i ulicg
Ogrodowa w celu wlgczenia sie w geometrie skrzyzowania i dostosowania do niwelety tych
ulic,

W pasie drogowym ulicy wystepuje sie¢ wodociggowa po lewej stronie ulicy z przytgczami,
sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w jezdni, sie¢ gazowa na odcinku do km 0+130 pod
chodnikiem po prawej stronie ulicy, sie¢ teletechniczna i linia energetyczna po prawej stronie.
Istniejace uzbrojenie terenu ze wzgledu na charakter przebudowy nie bedzie kolidowalo z
prowadzonymi robotami. Prace beda miaty charakter powierzchniowy. Regulacji
wysokosciowej poddane zostang studnie kanalizacji sanitarnej, zawory wodociggowe i
gazowe, pokrywy studni teletechnicznych.

2.2.Sie¢ komunikacji drogowej

Istniejgca ulica gminna rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ulica Mostowg posiadajgcy status
ulicy gminnej w odlegtosci 7,50m od jej osi. Ulica Swietego Ducha potoZona jest na osiedlu
Ostrowek w miejscowosci Warka, powiat gréjecki. Konczy si¢ na skrzyzowaniu z ulicg
Ogrodows ( km 0+298,50). Planowany zakres robo6t obejmuje skrzyzowanie z ulica Mostowa
do jej krawedzi w lokalizacji 0+003,50, oraz skrzyzowanie z ulicg Ogrodowg do jej krawedzi
zewnetrznej w km 0+303. Przebudowie poddany zostanie odcinek ulicy Ogrodowej w obrebie
skrzyzowania o dtugosci 22,00m wraz z tukami.

Ulica posiada przekrdj uliczny jednojezdniowy o szerokosci jezdni zmiennej od 5,49 do
6,26m. Po lewej stronie zlokalizowany jest chodnik z kostki brukowej betonowej na odcinku
od km 0+007,50 do km 0+029 o szerokosci 1,96m. Na dalszej czg¢sei od km 0+029 do km
04291 za kraweznikiem wystepuje zieleniec o zmiennej szerokosci od 0,50 do 4,50m. Po
prawej stronie ulicy na odcinku od km 0+003,50 do km 0+034 zlokalizowany jest chodnik z
kostki brukowej betonowej o szerokosci od 1,50 do 2,15m. Od km 0+034 do km 04291
zlokalizowany jest chodnik z ptyt betonowych o zmiennej szerokosci od 1,05 do 1,75m. W
km 0+035 po prawej stronie znajduje sie skrzyzowanie z ulica Przegon. Zakres planowanych
robdt niniejszym opracowaniem obejmuje przebudowe skrzyzowania w tej lokalizacji z
dostosowaniem do parametrow zgodnych z przepisami.



2.3.Parametry techniczne ulicy gminnej przyjete do projektowania.
Zgodnie z prowadzong ewidencja przez zarzadeg drogi, ulica posiada klase techniczna L, oraz
nastegpujgce podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi -L
Predkosé projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu -KR1-2
Dhugos¢ odcinka do przebudowy - 295,00m
Szerokosé jezdni -550m
Szeroko$¢ chodnika obustronnie -2,00m

Modut sprezystosci (wtérny) nie mniejszy niz 100 MPa.

2.3. Istniejgca infrastruktura
Istniejagce zjazdy do posesji wymagajg wymiany nawierzchni z dostosowaniem
wysokosciowym do niwelety przebudowywanej ulicy.

2.4.Szata roslinna
Teren w sgsiedztwie ulicy jest wolny od zadrzewienia. Po lewej stronie jest jedno drzewo,
ktére przewiduje si¢ do wycinki ze wzgledu na to, ze rosnie w skrajni ulicy.

3. Planowane roboty do wykonania.

3.1.Jezdnia

od km 0+003,50 do km 0+298,50

Wymiana kraweznika betonowego 15x30cm na kraweznik betonowy nowy o identycznych
wymiarach ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.W obrebie skrzyzowan
z ulica Mostowg 1 ulicg ogrodows istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie rozebrana
poprzez wykonanie frezowania na zimno na powierzchni 462,225m?. Nastepnie zostanie
rozebrana istniejgca nawierzchnia z bloczkéw betonowych na powierzchni 2165,24m2.Po
wykonaniu robdt ziemnych( ukop) zwigzanych z przygotowaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w planowanej ilosci 531,90m? zostanie przygotowana warstwa
odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2MPa na powierzchni 1939,20m2. Po
wykonaniu warstwy odcinajacej zostanie wykonana podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach. Warstwa dolna z kruszywa lamanego
0/63mm o grubosci 12cm, warstwa goérna z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci warstwy 8cm na powierzchni 1849,85m?. Przygotowana podbudowa
zostanie skropiona asfaltem w ilosci 0,5-0,7kg/m? a nastepnie zostanie ufozona warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 o grubosci 4cm. Warstwe wigzgca nalezy
skropi¢ asfaltem w ilosci 0,2-0,4kg/m? i utozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 KR 1-2 o grubosci 3cm.



3.2. Chodniki

Wykonanie nowego chodnika na szerokosci 2,00m.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm;

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm;
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa i grubosci 15cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30x100cm ustawiony na tawie z oporem z betonu
Cl12/15:;

Od strony terendéw zielonych obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na lawie z oporem z
betonu C12/15. Szerokos¢ chodnika w swietle pomiedzy krawegznikiem a obrzezem 2,00m.

Po stronie lewej chodnik bedzie zlokalizowany na granicy przylegtych dziatek, a po prawej
stronie za chodnikiem bedzie wystepowal pas zieleni o zmiennej szerokosci.

3.3. Odwodnienie ulicy.
Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe i takie pozostanie po jej przebudowie. Sptyw
wody nastepuje poprzez naturalne uksztaltowanie terenu.

3.4. Zjazdy

Zjazdy indywidualne przez chodnik

Wymiana nawierzchni na istniejgcych zjazdach do poses;ji. .

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm;

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci
warstwy 8cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy
12cm.

Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego mechanicznie o Rm=2MPa o grubosci warstwy
12cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30x100cm obnizony ulozone na tawie z oporem z
betonu C12/15;

Od strony posesji w przypadku z sagsiedztwem terenu o nawierzchni gruntowej opornik
betonowy 12x20cm, opornik réwniez zostanie ustawiony jako obramowanie zjazddéw od
strony zielencow. Opornik zostanie ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy publiczne
Nie wystepuja.

3.5. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu zgodnie z zalgczonym projektem statej organizacji ruchu z terminem
wprowadzenia II kwartat 2020r ( w trakcie aktualizacji).



4. Informacje o dzialce drogowe;j.

Dziatki o nr ewid.1721, 2899, 1498/2,

obreb Warka, gmina Warka, powiat gréjecki,

wojewddztwo mazowieckie nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje sie w

granicach terenu goérniczego.

5. Przewidywane zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Planowane do wbudowania w obiekt materialy budowlane bedg posiada¢ stosowne
certyfikaty i Swiadectwa jakosci i nie bgdg stwarzaé¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.

6. Inne.
Przed przystapieniem do wykonywania robét zostanie wykonany projekt organizacji ruchu na
czas ich wykonania i zatwierdzony we wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem dro gowym,.

7. Zestawienie elementéw przewidzianych do wykonania w wyniku przebudowy.

L.p. [Nazwa elementu Dtugosc |Szeroko$¢ |Powierzchnia [lloéészt. |Uwagi
1|Jezdnia 295,00 5,50| (1622,50)plus Dtugos¢ od krawec
tuki jezdni ulicy Mostow
skrzyzowan i do krawec
powierzchnie zewnetrznej uli
0 obrebie Ogrodowej wync
skrzyzowan 303,00t
(227,35m?)=
1849,85
2|Pobocza 254,00 0,75 190,50 0 Po stronie lewe
ulicy
3|Chodniki 25,50+ 2,00 462,00 Powierzchnia
287,50 liczona bez czesci
przebiegajacej przez
zjazdy
4|Zjazdy 212,46 22
5|Zielerice 349,40
6|Zatoka postojowa 0 0 0 0
7|Regulacja urzadzen infrastruktury 31,00
8|0znakowanie pionowe 12/16 |Stupki/tarcze
9|0znakowanie poziome 24,11
10|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 2,00  |Progizwalniajgce
wyspowe QUARTET







