OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Remont odcinka ulicy Krawczyka w Warce".
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rremontu edcinka ulicy Krawczyka
o diugosci 36,00 m polegajcego na wykonaniu remontu istniejacej nawierzchni z bloczkdw
betonowych na nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Po rozebraniu istniejgcego kraweinika betonowego 15x30x100cm i tawy betonowej zostanie ustawiony
krawginik o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.
wykonany w lokalizacjach wskazanych powyzej. Powierzchnia do granicy pasa drogowego
zostanie uporzadkowana poprzez wykonanie poboczy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie.
lezdnia z istniejgcej szeroko$ci zmiennej 3,05 - 3,13m zostanie przebudowana do szerokoici 3,00m.
Istniefaca nawierzchnia z bloczkéw betonowych zostanie rozebrana. Po wykonaniu robdt ziemnych na zadang gtebokoié
zostanie wykonana podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach, Warstwa dolna
z kruszywa tamanego 0/63mm o grubosci warstwy 12c¢m | warstwa gorna z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci
6cm. Po skropieniu wykonanej podbudowy 2 kruszywa tamanego i po jej skropieniu emulsjg asfaltows zostanie wykenana
nawlerzchnia z warstw asfaltowych, Warstwa wigzaca ACI6W o gruboici 4cm i warstwa Scieralna AC11S o grubosci 3cm.
uwzgledniono nastepujgcy zakres robét:
a) roboty rozbidrkowe:
rozbiérka kraweinika betonowego 15x30cm w iloéci 72,00m;

rozbidrka nawierzchni z bloczkow betonowych w iloéci 119,35m?,

rozbidrka nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej w ilodci 5,00m?,

regulacja pionowa urzadzen infrastruktury: studnie kanalizacji sanitarnej 2,00szt,

zawory wodociagowe i gazowe 1,00szt,
b) roboty ziemne { wykopy ) obejmujace wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,zjazddéw, poboczy,

o tacznejilosci 24,77m?3.
c) wykonanie podbudowy na jezdni, zjazdach z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowa nego mechanicznie o grubosci
warstwy 12cm w iloci 120,75 m?,

d) wykonanie gornej warstwy podbudowy na jezdni, zjazdach z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 6cm wilosci 120,75m?,
e) wykonanie nawierzchni i elementéw drogowych ( warstwy jezdni bitumicznej) w ilosci 115,75m?,
f) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie z zamiatowaniem nawierzchni

miatem kamiennym, grubo$¢ warstwy pobocza 15¢m. taczna powierzchnia 30,60m?.



Opis

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO: Urzad Miejski w Warce, 05-660 Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1, woj. mazowleckie

1. Dane ogdlne

a) Obiekt lub rodzaj robét: " Remont odcinka ulicy Krawczyka w Warce",

b) Lokallzacja obiektu: miejscowosé Warka, ul. Krawczyka, gmina Warka, powiat gréjecki, woj. mazowieckie.

c) Zamawiajacy: Urzad Miejski w Warce, z siedziba: 05-660 Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1.

2. Dane dotyczace robdt przygotowawezych i ziemnych

a) Sposdb wykonania robdt rozbidrkowych: w zakres robét rozhidrkowych wehodzi

rgczna rozbidrka nawierzchni zjazdéw 2 kostki brukowej,

rozbidrka nawierzchni jezdni z bloczkdw betonowych,

krawginikéw i obrzeiy betonowych z odwiezieniem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora.

b) Usuwanie drzew i krzewdw: nie wystepuja roboty zwigzane z wycinka drzew.

¢) Usunigcie humusu i jego zagospodarowanie: humus w miejscach pod zfazdy, pobocza usuniety
za pomocy koparek podsigbiernych o pojemnosci tyiki 0,6m? z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na adlegtosc do 1km.

d) Ustalenie kategorii gruntu: kategoria gruntu ustalona na podstawie dostepne] dokumentacii z robét wykonywanych
w okresach z lat ubiegtych,

e) Odlegtosci odwozu [ miejsc skiadowania:

- materiat frezowany zostanie odwieziony ha plac skiadowy Zaktadu Uslug Komunalnych w Warce, ul. Grojecka.

- urobek ziemny z wykopdw odwieziony na odlegfoi¢ do 1km na hatde.
f) Warunki utylizacji materialéw rozbidrkowych: beton zastanie uzyly
w formie recyklingu do wytworzenia mieszanek bitumicznych i w podbudowach drég gminnych.
Urabek ziemny do wykonania nasypdw na drogach gminnych do uzupetfnied nasypow.
3. Dane dotyczace robdt ogalnobudowlanych:
a) Sposéb wykanania | dostawy betondw - beton na tawy betonowe i na uzupetnienie podbudowy dostarczany
samochodami samowytadowczymi, analogicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
wytwarzane w mieszarkach stacjonarnych i materiat transportowany w miejsce whudowania samochodami
samowyladowczymi.
b} materiaty masowe - mieszanka mineraino - asfaltowa na warstwy nawierzchni wytwarzana w wytwérni mas
bitumicznych dostarczonych w miejsce wbudowania samechodsmi skrzyniowymina odlegtos¢ okolo S0km, kruszywa
do wykonania podbudéw dowozone na budowe samachodami samowytadowczymi o fadownoéci minimum
15Mg.
¢) materiaty sztukowe - kraweiniki, obrzeza, oporniki, kastka brukowa
dowoeione samochodami skrzyniowymi z mozliwoscia samoroziadunku HDS.
4, Dane dotyczagce maszyn i urzadzen budowlanych
2)Rodzaje i parametry techniczne sprzetu "anonimowego”; walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t, wibrater powierzchniowy
pita do clgcia kostki, samochdd dostawczy 0,9t, sprezarka powietrzna przewoina - spalinowa 4 - 5m*/min., szczotka
mechaniczna,
b) Wykaz sprzetu cigzkiego i zasady kalkulacji kosztdw jednorazowych: walec statyezny samojezdny 10t,
rozktadarka mas bitumicznych ¢ szerokosci 3,0m, walec statyczny samajezdny 15t,
skrapiarka do bitumu przewoina, ciagnik katowy 36kW (S0KM]), koparka podsigbierna o pojemnosci fyzki 0,60m?,
samachod samowytadowczy o tadownosci powyiej 151, przyczepa niskopodwoziowa ciggniona.

5. Wykonywanie robét w warunkach utrudnienych: warunki prowadzenia robét nie powodujg ucigiliwosci i zagroier dla
zdrowia, nie s3 prowadzone w czynnych zakiadach lub pomieszczeniach uiytkowanych, nie s3 prowadzone w godzinach
nadliczbowych.

6. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:

a} Drogi dojazdowe do placu budowy posiadajg nawierzchnie twarde,



b) Udostepnienie przez Zamawiajacego pomieszczen | medidw dla Wykanawcy robot: nie przewiduje sie udostepniania
przez Zamawiajgcego pomieszczeri i medidw, Wykonawca we wiasnym zakresle zabezpieczy powyisze.
€) Przygotowanie i zasady udostepnienia pomieszczer dla Zamawiajacego: Zamawiajacy nie bedzie korzystat

z pomieszczen Wykonawcy,

d) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej: Wykonawca wlasnym staraniem uzyska dostep

mediow wymienionych powyiej.



