PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowy ulicy Stonecznej w Warce

ad pezyclt Rodzaje robadt. Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr
{ podstawy : . N i .
Lp. ! i rysunku z projektu oraz obliczenie iloéci jednostek J.m. | llosé robét
opisu rabdt) przedmiarowych.
NR SST
1 2 3 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE
KNNRI10111 - Roboty pomiarowe przy lintowych robotach
02 ziemnych w terenie pagérkowatym.
1.1 D-01.01.01 Odc. 0+015-0+427,50=412,50 km 412,50
RAZEM 412,50
KNNR 1 £.0104{ Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 10-15cm w gruncie kat. 1]
10 IV z wywiezieniem na wysypisko. [5,00]
1.2 |D-01.02.01 szt 5,00
RAZEM 5,00
KNNR 1 £.01044 Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 16-25cm w gruncie kat,
11 1V z wywiezieniem na wysypisko. [5,00]
1.3 D-01.02.01 szt 5,00
RAZEM 5,00
KNNR 1 1.01044 Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 36-45cm w gruncie kat.
13 -1V z wywiezieniem na wysypisko. [2,00]
1.4 D-01.02.01 szt 2,00
RAZEM 2,00
KNNR 10108 \echaniczne karczowanie pni o Srednicy 56-65cm w gruncie kat.
15 I1I-IV z wywiezieniem na wysypisko. [1,00)
1.5 D-01.02.01 szt 1,00
RAZEM 1,00
Frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznej na
$rednig glebokosé 3cm z odwiezieniem frezowiny na odlegtos¢ do
KNR AT-03 2km. (60,00%6,00)+(15,00%5,00)+(10,00*6,00)
£.0101-02 +(5,00%5,00)+12,40= 532,40
1.6  |D-05.03.11 m? 532,40
RAZEM 532,40
KNR 2-31
t.0813-03,
0812-03 Rozbidrka krawgznika betonowego 15x30cm na fawie betonowej z
1.7 D-01.02.04 zatadunkiem i odwiezieniem na odlegtodé 2km.  [748,00] m 748,00
RAZEM 748,00
KNR 2-31 Rozbidrka obrzeza betonowego 6x20x100 na lawie piaskowo-
t0814-01  lcementowejz zatadunkiem i odwiezieniem na odlegioéé 2km.
1.8 D-01.02.04 [22,00] m 22,00
RAZEM 22,00
Rozbidrka bloczkéw betonowych 20x38x15cm na podsypee
cementowo piaskowej z odwiezieniem na odleglos¢ 2km.
KNR 2-31 (155,00*1,20)+(30,00*0,60)+(65,00*2,00)+  193,03=527,03
1081104 |
1.9 D-01.02.04 m? 527,03
RAZEM 527,03
Rozbidrka nawierzchni zjazdow, chodnika, dojé¢ do furtek z kostki
KNR 2-31 brukowej betonowej uktadanej na podsypce cementowo-
£.0805-03 piaskowej z odwiezieniem na odlegtosé 2km. 137,98+4,20= 142,18
1.10 D-01.02.04 m? 142,18
RAZEM 142,18
Rozbidrka nawierzchni zjazd 6w betonowych o grubosci 20cm z
KNR 2-31 odwiezieniem gruzu na odleglos¢ 2km. [176,87m?)
t.0801-03;04
1.11 [D-01.02.04 m? 176,87
RAZEM 176,87




KNNR 1 t.0202
08

Wykonanie koryta pod ufozenie warstw konstrokcyjnych na
zjazdach i chodniku, poboczach koparka podsiebierng o
pojemnosci tyzki 0,60m? w gruncie kat IlI-1V z odwiezieniem gruntu
na odlegtos¢ do 1km.

usuniecie skarpy: 133,58m?

koryto zjazdy: 624,40%0,10=62,44m?,

chodniki: 806,25%0,15=120,94m?

jezdnia: 65,00*2,00*0,30=39,00m?

pobocza i zielerfice 240,00*0,75*0,15=27,00m3 123,00*1,25%0,15=

1.12 |D-02.01.01  |23,06m? m? 406,02
RAZEM 406,02
KNR 2-31
1.1406-03 |
1.13 |D-10.11.01 Regulacja pionowa studni kanalizacjl sanitarnej. [ 6,00] szt 6,00
RAZEM 6,00
KNR 2-31
£.1406-05
1.14 |D-10.11.01 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych. [ 2,00) szt 2,00
RAZEM 2,00
KNR 2-31
1.1406-04
1.15 |[D-10.11.01 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych. [4,00] |szt 4,00
RAZEM 4,00
2 grupa robdt CPV 45233330-1 PODBUDOWY
KNR 2-31 01031 Profilowanie i mechaniczne zageszczenie podtoza pod warstwy
02 lkonstrukcyjne na zjazdach i chodnikach. 624,40+806,25+333,75=
23 D-04.01.01 1764,40 m? 1764,40
RAZEM 1764,40
KNR 2-31
1.0111-01;02
Analogia Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego
27 D-04.05.01 cementem o Rm=5MPa o grubosci warstwy 20cm. 624,40m? m? 624,40
RAZEM 624,40
KNR 2-31
t.0111-01;02  |Wykonanie podbudowy na chodnikach z gruntu stabilizowanego
Analogia cementem o Rm=5MPa o gruboici warstwy 15¢cm.
2.3 |D-04.05.01  |(386,75*2,00)+(12,50*5,50)= 806,25 m? 806,25
RAZEM 806,25
3 grupa rob6t CPV 45233252-0 CPV 45233222-1 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 Wykonanie rowkéw pod krawesniki, oporniki | tawy kraweznikowe
t0401-02 1 wymiarach 30x20cm w gruncie kat, llI-1V.
3.1 D-02.02.01 m 784,00
RAZEM 784,00
Wykonanie fawy betonowe] z oporem z betonu C 12/15 pod
krawginiki i oporniki, oraz uzupetnieniem betonu przy nawierzchni
KNR 2-31 z bloczkow. (784,00+202,00)*
1.0402-04 0,0675+(155,00*2+30,00)*
3.2 |D-08.01.01  ({0,15*0,10)+(65,00%2,00*0,15)= 91,155 m? 91,155
RAZEM 91,155
KNR 2-31 Ustawienie kraweinikéw betonowych najazdowych o wymiarach
t0403-03  115x22cm wystajace na tawie betonowej z betonu C12/15 na
33 D-08.01.01 mokro. [607,00m] m 607,00
RAZEM 607,00
KNR 2-31 Ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych o wymiarach
.0403-05 15x22cm wtopionych na fawie betonowej z betanu C12/15 na
3.4 D-08.01.01 mokro. [117,00] m 117,00
RAZEM 117,00
KNR 2-31
1.0403-05 Oporniki betonowe na zjazdach o wymiarach 12x25x100cm na
3.5 D-08.03.01 podsypce cementowo-piaskowej. [202,00] m 202,00

RAZEM

202,00




KNR 2-31
t.0407-05 ___|Ustawienie obrzeiy betonowych 8x30x100cm na tawie z betonu
3.6 D-08.03.01 C12/15 na mokro. [120,00+118,00)=238,00 m 238,00
RAZEM 238,00
KNR 2-31 Utozenie kostki brukowej kolorowej na zjazdach o grubosci 8cm na
£.0511-03 podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubosci warstwy 3cm.
3.7 D-05.03,23 [624,40) m? 624,40
RAZEM 624,40
KNR 2-31 Utozenie kostki brukowej szarej na chodnikach o grubosci 8cm na
t.0511-03  |podsypce cementowo piaskowej 1:3 o gruboéci warstwy 3cm.
3.8 |D-05.03.23  |[806,25] m? 806,25
RAZEM 806,25
KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa
1.1004-03;,07 Inawierzchni bitumicznej i z bloczkéw betonowych.
3.9 D-04.03.01 412,50%5,00+10,00%6,00+12,40m?= 2134,90 m? 2134,90
RAZEM 2134,90
KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-
£.0108-02 asfaltowa AC11W w ilosci $redniej 100kg/m?,
3.10 |D-04.08.01 412,50*5,00*100*0,001= 206,25Mg Mg 206,25
RAZEM 206,25
KNR 2-31
1.1004-07 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa warstwy
3.11 |D-04.03.01 wyréwnawczej. 2062,50 m? 2062,50
RAZEM 2062,50
KNR 2-31 0310;
01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W -
3,12 |05.03.05b warstwa wiazaca o gruboéci 4cm.  2062,50m? m? 2062,50
RAZEM 2062,50
KNR 2-31
1.1004-07 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wiaiacej na
3.13 |D-04.03.01 powierzchni (412,50*5,00)+(10,00%6,00)+12,40=2134,90 m? 2134,90
RAZEM 2134,90
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S -
£.0310-05 warstwa Scieralna o grubosci 3cm.
3.14 |D-05.03.05a |{412,50%5,00)+(10,00%6,00)+12,40=2134,90 m? 2134,90
RAZEM 2134,90
4 grupa robdt CPV 45233290-8; CPV 45233221-4 OZNAKOWANIE
KNR 2-31 Zdjgcie znakdw ostrzegawczych i informacyjnych; A-7. [1,00]
t.0703-03 |
4.1 D-01.02.04 szt 1,00
RAZEM 1,00
KNR 2-31
t.0818-08
42 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw. [1,00] szt 1,00
RAZEM 1,00
KNR 2-31 Ustawienie stupkéw z rur stalowych o srednicy 70mm. [14,00]
t.0702-02 |
4.3 D-07.02.01 szt 14,00
RAZEM 14,00
KNR 2-31 Przymocowanie tarczy znakéw ostrzegawczych, informacyjnych o
£.0703-01 powierzchni do 0,3m?. [ 14,00]
4.4 D-07.02.01 szt 14,00
RAZEM 14,00
KNR 2-31 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farba
t.0706-06 chlorokauczukowg z mikrogranulkami. [43,77]
45 D-07.01.01 m? 43,77
RAZEM 43,77

5 grupa robot CPV 45112210-0; CPV 45112710-5 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE




Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci humusowania 10¢m.
KNNR 1 t,0507
01:02
5.1 |D-06.01.01 szt 785,65
RAZEM 785,65
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/63mm
KNR 2-31 stabilizowanego mechaniczne z zamiatowaniem o grubosci
t.0114-07;08 [warstwy 15cm. (123,00+395,00)*0,75= 388,50
5.2 D-04.04.02 m? 388,50
RAZEM 388,50
UtoZenie plyt azurowych prefabrykowanych gruboéci 10em,
ukladanych na podsypce cementowo -piaskowej 1:3 z
KNNR 1 1.05124wypeinieniem szczelin zasypk piaskawo-cementowa.
02 Analogia  |(35,00%0,8)+(19,00%0,80)+(2*18,00%0,60)+  (23,00*0,60)=
5.3 D-06.01.03 78,60 m? 78,60
RAZEM 78,60

Opracowat: Andrzej Kret

Data opracowania: kwiecieri 2019r.



