PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowy ulicy Mitej w Warce

Kod pozyd]i Rodzaje robét. Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr
( podstawy Z b b - y
Lp. L ) rysunku z projektu oraz obliczenie ilosci jednostek J.m, | llo$€ robét
opisu robot] | przedmiarowych.
NR 55T
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE
KNNR'10111- Roboty pemiarowe przy liniowych robotach
01 ziemnych w terenie rowninnnym,
19 D-01.01.01 Qdc. 0+004,00-0+063,50 km 0,060
RAZEM 0,060
KNR 2-31
t.0813-03
0812-03 Rozbiérka kraweznika betonowego 15x30cm na tawie betonowej z
1.2 0-01.02.04 zatadunkiem i odwiezieniem na odlegtoét 2km. 2*59,50=119,00 |m 119,00
RAZEM 115,00
KNR 2-31 Rozbidrka bloczkéw betonowych 20x38x15¢m na podsypce
1.0811-048  lcementowo piaskowsj z adwiezieniem na odlegtos¢ 2km.
13 |D-01.02.04  |(59,50%0,60)= 35,70 m? 35,70
RAZEM 35,70
Rozbidrka nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek z kostki brukowe]
KNR 2-31 betonowej ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej z
1.0805-03 _ lodwiezieniem na odlegloéé 2km. [48,00]
1.4 |D-01.02.04 m? 48,00
RAZEM 48,00
KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni betonowych zjazdéw i dojié do furtek o
1.0801-03;04 |grubosci 20cm z odwiezieniem gruzu na odlegicdd 2km.
1.5 D-01.02.04 m? 1,60
RAZEM 1,60
Wykonanie koryta pod utozenie warstw konstrukeyjnych na
chodniku, zjazdach, trawnikach, poboczach i usuniecie skarpy
koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m? w gruncie kat llI-
IV z odwiezieniem gruntu na odlegto$¢ do 1km.
KNNR 11.02024(51,50*2,20*0,15)+(12,00%0,15)+57,00*
08 11,50*0,10)+(57,00*0,75*0,15)+
16 [D-02.01.01  ((51,00%1,00%0,50)= 59,10 m? 59,10
RAZEM 59,10
2 grupa rob6t CPV 45233330-1 PODBUDOWY
KNR 2-01 01034 profilowanie i mechaniczne zaggszczenie podioza pod warstwy
02 lkonstrukcyjne na zjazdach i chodnikach. (51,50%2,20)+12,00+
2.1 |D-04.01.01  |(57,00%1,50)+(57,00%0,75) = 252,45 m? 252,45
RAZEM 252,45
KNR 2-01
.0111-01;02
Analogia Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego
ok D-04.05.01 cementem o Rm=5MPa o grubosci warstwy 20cm. [12,00) m? 12,00
RAZEM 12,00
KNR 2-01
t.0111-03;02  |Wykonanie podbudowy na chodnikach i dojéciach do furtek z
Analogia gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa o grubosci
23 D-04.05.01 warstwy 15cm. (51,50%2,00)+3,00=106,00 m? 106,00
RAZEM 106,00
3 grupa robdt CPV 45233252-0 CPV 45233222-1 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
KNRZ-31 Wykonanie rowkéw pod krawezniki, oporniki i fawy kraweznikowe
t.0401-02 |, wymiarach 30x20cm w gruncie kat. IH-1V.
3.1 D-02.02.01 m 119,00

RAZEM

119,00




Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod
KNR 2-31 kraweéniki i oporniki, oraz uzupetnieniem betonu przy nawierzchni
1.0402-04 z bloczkow.
3.2 |D-08.01.01  |(119,00* 0,0675)+{59,50*0,15*0,15)= 9,37125 m? 9,37125
RAZEM 9,37125
Ustawienie kraweznikow betenowych najazdowych o wymiarach
KNR 2-31 15x22cm wystajace na tawie betonowej z betonu C12/15 na
t.0403-03 mokro. (2*59,50)-6,00 =
33 [D-08.0LOL  |11300 m 113,00
RAZEM 113,00
KNR 2-31 Ustawienie krawginikéw betonowych najazdowych o wymiarach
1.0403-05 15x22cm wtopionych na tawie betonowe] z betonu C12/15 na
3.4 |D-08.01.01  |mokro. [6,00] m 6,00
RAZEM 6,00
KNR 2-31
t.0407-05  |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm na fawie z betonu
3.5 D-08.03.01 C12/15 na mokro. [36,00] m 36,00
RAZEM 36,00
KNR 2-31 Ulozenie kostki brukowej kolorowej na zjazdach o grubosci 8cm na
t.0511-03 podsypce cementowo piaskowej 1:3 o gruboéci warstwy 3cm.
36 D-05.03.23 {12,00] m? 12,00
RAZEM 12,00
KNR 2-31 Utozenie kostki brukowej szarej na chodnikach i dojéciach do furtek
t0511-03  lo grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubogci
37 |D-05.03.23  |warstwy 3cm. (103,00+3,00=106,00m?) m? 106,00
RAZEM 106,00
KNR 2-31
£.1004-03:07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
3.8 D-04.03.01 nawierzchni z bloczkéw betonowych. 59,50*5,00= 297,50 m? 297,50
RAZEM 297,50
KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-
1.0108-02  lasfaltowa AC11W w ilosci sredniej 100kg/m?.
3.9 D-04.08.01 59,50%5,00%100,00*0,001= 29,75Mg Mg 29,75
RAZEM 29,75
KNR 2-31
£.1004-07 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa warstwy
3.10 [D-04.03.01  |wyréwnawczej. [297,50m?] m? 297,50
RAZEM 297,50
KNR 2-31 0310]
01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W -
3.11 |05.03.05b warstwa wigzaca o grubosci 4cm. [297,50m?)] m? 297,50
RAZEM 297,50
KNR 2-31
1.1004-07 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wiazacej na
3.12 |D-04.03.01  [powierzchni [297,50m?) m? 297,50
RAZEM 297,50
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S -
£.0310-05 warstwa Scieralna o grubosci 3cm.  [297,50m?]
3.13 |D-05.03.05a m? 297,50
RAZEM 297,50
4 grupa robdt CPV 45233290-8; CPV 45233221-4 OZNAKOWANIE
KNR 2-31 Zdjecie znakéw ostrzegawczych i informacyjnych; A-7. [1,00]
t.0703-03 |
41 |D-01.02.04 szt 1,00
RAZEM 1,00
KNR 2-31
1.0818-08
4.2 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw. [1,00) szt 1,00
RAZEM 1,00




KNR 2-31 Ustawienie stupkdw z rur stalowych o srednicy 70mm. [3,00]
t.0702-02 |
4.3 D-07.02.01 szt 3,00
RAZEM 3,00
KNR 2-31 Przymocowanie tarczy znakéw ostrzegawczych, informacyjnych o
t.0703-01 powierzchni do 0,3m?. [ 3,00)
4.4 D-07.02.01 szt 3,00
RAZEM 3,00
5 grupa robdt CPV 45112710-5 CPV 45112210-0 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci humusowania 10ecm.
KNNR 1 t.0507457,50*1,50-57*0,75= 43,00m?
01;02
51 |D-06.01.01 m? 43,00
RAZEM 43,00
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/63mm
KNR 2-31 stabilizowanego mechanicznie z zamiatowaniem o grubosci
t.0114-07;08 |warstwy 15cm. 57,00%0,75= 42,75
5.2 D-04.04.02 m?2 42,75
RAZEM 42,75
Wzmocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi o
grubosci 10cm uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 1 0512- [grubosci 10cm z uzupeinieniem otwordw zasypka cementowo-
03 Analogia |piaskowa. (51,00*%0,60)= 30,60
5.3 D-06.01.03 m? 30,60
RAZEM 30,60
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