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Wichradzka_aktualizacja_KD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Wichradzkiej w Warce

1 Sieć kanalizacji deszczowej
1.1 Odwodnienie wykopu (kod CPV 45111240-2)

1
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Odwodnienie wykopu wraz z projektem odwodnienia wykopu i zgłoszeniem
wodnoprawnym

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
2

d.1.2
KNR AT-11
0101-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3, 80% kubatury robót

m3

Kanał S1/5 - S1/13  - DN400mm, S1/20 - S1/23 - DN315mm
1,1*((2,02+2,04)*6,50+(2,04+2,29)*48,70+(2,29+2,20)*49,40+(2,20+2,27)*
49,40+(2,27+2,33)*49,40+(2,33+2,40)*49,40+(2,40+2,43)*49,50+(2,43+2,40)*
49,40+(2,40+2,95)*49,40)/2*0,8

m3 828,42

((2,73+2,32)*50,10+(2,32+1,91)*50,00+(1,91+1,20)*46,70)/2*0,8 m3 243,90
0,20*1,1*(6,50+48,70+49,40+49,40+49,40+49,40+49,50+49,40+49,40)*0,8 m3 70,59
0,20*(50,10+50,00+46,70)*0,8 m3 23,49
przykanaliki
(1,92+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,48
(1,85+1,60)*2,70/2*0,8 m3 3,73
(2,03+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,68
(1,85+1,60)*2,60/2*0,8 m3 3,59
(1,44+1,18)*2,60/2*0,8 m3 2,72
(2,05+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,72
(2,05+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,72
(1,57+1,30)*2,60/2*0,8 m3 2,98
(2,05+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,72
(1,51+1,24)*2,60/2*0,8 m3 2,86
(2,08+1,80)*2,60/2*0,8 m3 4,04
(2,06+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,73
(1,88+1,60)*2,50/2*0,8 m3 3,48
(2,07+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,75
(1,91+1,60)*2,60/2*0,8 m3 3,65
(2,09+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,79
(2,00+1,70)*2,60/2*0,8 m3 3,85
(2,08+1,60)*4,60/2*0,8 m3 6,77
(1,12+1,01)*2,60/2*0,8 m3 2,22
(1,12+0,99)*4,60/2*0,8 m3 3,88
0,20*(4,60+2,70+4,60+2,60+2,60+4,60+4,60+2,60+4,60+2,60+2,60+4,60+
2,50+4,60+2,60+4,60+2,60+4,60+2,60+4,60)*0,8

m3 11,52

Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN500
13*1,35*1,35*(1,60+1,02)*0,8 m3 49,66
1,35*1,35*(1,18+0,22)*0,8 m3 2,04
1,35*1,35*(1,30+1,02)*0,8 m3 3,38
1,35*1,35*(1,24+0,22)*0,8 m3 2,13
1,35*1,35*(1,80+1,02)*0,8 m3 4,11
1,35*1,35*(1,70+0,22)*0,8 m3 2,80
1,35*1,35*(1,01+0,22)*0,8 m3 1,79
1,35*1,35*(0,99+1,02)*0,8 m3 2,93
Pominięcie korytowania (ujęte w części drogowej):
-0,52*1,1*(6,50+48,70+49,40+49,40+49,40+49,40+49,50+49,40+49,40)*0,8 m3 -183,54
-0,52*(50,10+50,00+46,70)*0,8 m3 -61,07
-20*0,52*1,35*1,35*0,8 m3 -15,16

RAZEM 1 084,35
3

d.1.2
KNR AT-11
0102-05

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

Kanał S1/13 - S1/17  - DN400mm, S1/17 - S1/20  - DN400mm
1,1*((2,95+3,49)*49,40+(3,49+3,92)*49,40+(3,92+4,03)*49,40+(4,03+4,10)*
49,40)/2*0,8

m3 650,56

((4,06+3,95)*49,40+(3,95+3,61)*54,80+(3,61+3,20)*50,00)/2*0,8 m3 460,19
0,20*1,1*(49,40+49,40+49,40+49,40)*0,8 m3 34,78
0,20*(49,40+54,80+50,00)*0,8 m3 24,67
Pominięcie korytowania (ujęte w części drogowej):
-0,52*1,1*(49,40+49,40+49,40+49,40)*0,8 m3 -90,42
-0,52*(50,10+50,00+46,70)*0,8 m3 -61,07

RAZEM 1 018,71
4

d.1.2
KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III, 80% kubatury robót

m3

Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studni DN1200:
2,50*2,50*(2,04+0,3-0,52)*0,8 m3 9,10
2,50*2,50*(2,29+0,3-0,52)*0,8 m3 10,35
2,50*2,50*(2,20+0,3-0,52)*0,8 m3 9,90
2,50*2,50*(2,27+0,3-0,52)*0,8 m3 10,25
2,50*2,50*(2,33+0,3-0,52)*0,8 m3 10,55
2,50*2,50*(2,40+0,3-0,52)*0,8 m3 10,90
2,50*2,50*(2,43+0,3-0,52)*0,8 m3 11,05

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Użytkownik: BI Ł.Widalski



Wichradzka_aktualizacja_KD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,50*2,50*(2,40+0,3-0,52)*0,8 m3 10,90
2,50*2,50*(2,95+0,3-0,52)*0,8 m3 13,65
2,50*2,50*(3,49+0,3-0,52)*0,8 m3 16,35
2,50*2,50*(3,92+0,3-0,52)*0,8 m3 18,50
2,50*2,50*(4,03+0,3-0,52)*0,8 m3 19,05
2,50*2,50*(4,10+0,3-0,52)*0,8 m3 19,40
2,50*2,50*(3,95+0,3-0,52)*0,8 m3 18,65
2,50*2,50*(3,61+0,3-0,52)*0,8 m3 16,95
2,50*2,50*(3,20+0,3-0,52)*0,8 m3 14,90
2,50*2,50*(2,32+0,3-0,52)*0,8 m3 10,50
2,50*2,50*(1,91+0,3-0,52)*0,8 m3 8,45
2,50*2,50*(1,20+0,3-0,52)*0,8 m3 4,90
Pominięcie wykopów liniowych pod kanały
-1,20*2,50*(2,04-0,52)*0,8 m3 -3,65
-1,20*2,50*(2,29-0,52)*0,8 m3 -4,25
-1,20*2,50*(2,20-0,52)*0,8 m3 -4,03
-1,20*2,50*(2,27-0,52)*0,8 m3 -4,20
-1,20*2,50*(2,33-0,52)*0,8 m3 -4,34
-1,20*2,50*(2,40-0,52)*0,8 m3 -4,51
-1,20*2,50*(2,43-0,52)*0,8 m3 -4,58
-1,20*2,50*(2,40-0,52)*0,8 m3 -4,51
-1,20*2,50*(2,95-0,52)*0,8 m3 -5,83
-1,20*2,50*(3,49-0,52)*0,8 m3 -7,13
-1,20*2,50*(3,92-0,52)*0,8 m3 -8,16
-1,20*2,50*(4,03-0,52)*0,8 m3 -8,42
-1,20*2,50*(4,10-0,52)*0,8 m3 -8,59
-1,20*2,50*(3,95-0,52)*0,8 m3 -8,23
-1,20*2,50*(3,61-0,52)*0,8 m3 -7,42
-1,20*2,50*(3,20-0,52)*0,8 m3 -6,43
-1,20*2,50*(2,32-0,52)*0,8 m3 -4,32
-1,20*2,50*(1,91-0,52)*0,8 m3 -3,34
-1,20*2,50*(1,20-0,52)*0,8 m3 -1,63

RAZEM 140,73
5

d.1.2
KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m, 20% kubatury robót.

m3

Kanał S1/5 - S1/13  - DN400mm, S1/20 - S1/23 - DN315mm
1,1*((2,02+2,04)*6,50+(2,04+2,29)*48,70+(2,29+2,20)*49,40+(2,20+2,27)*
49,40+(2,27+2,33)*49,40+(2,33+2,40)*49,40+(2,40+2,43)*49,50+(2,43+2,40)*
49,40+(2,40+2,95)*49,40)/2*0,2

m3 207,10

((2,73+2,32)*50,10+(2,32+1,91)*50,00+(1,91+1,20)*46,70)/2*0,2 m3 60,97
0,20*1,1*(6,50+48,70+49,40+49,40+49,40+49,40+49,50+49,40+49,40)*0,2 m3 17,65
0,20*(50,10+50,00+46,70)*0,2 m3 5,87
przykanaliki
(1,92+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,62
(1,85+1,60)*2,70/2*0,2 m3 0,93
(2,03+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,67
(1,85+1,60)*2,60/2*0,2 m3 0,90
(1,44+1,18)*2,60/2*0,2 m3 0,68
(2,05+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,68
(2,05+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,68
(1,57+1,30)*2,60/2*0,2 m3 0,75
(2,05+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,68
(1,51+1,24)*2,60/2*0,2 m3 0,72
(2,08+1,80)*2,60/2*0,2 m3 1,01
(2,06+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,68
(1,88+1,60)*2,50/2*0,2 m3 0,87
(2,07+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,69
(1,91+1,60)*2,60/2*0,2 m3 0,91
(2,09+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,70
(2,00+1,70)*2,60/2*0,2 m3 0,96
(2,08+1,60)*4,60/2*0,2 m3 1,69
(1,12+1,01)*2,60/2*0,2 m3 0,55
(1,12+0,99)*4,60/2*0,2 m3 0,97
0,20*(4,60+2,70+4,60+2,60+2,60+4,60+4,60+2,60+4,60+2,60+2,60+4,60+
2,50+4,60+2,60+4,60+2,60+4,60+2,60+4,60)*0,2

m3 2,88

Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN500
13*1,35*1,35*(1,60+1,02)*0,2 m3 12,41
1,35*1,35*(1,18+0,22)*0,2 m3 0,51
1,35*1,35*(1,30+1,02)*0,2 m3 0,85
1,35*1,35*(1,24+0,22)*0,2 m3 0,53
1,35*1,35*(1,80+1,02)*0,2 m3 1,03
1,35*1,35*(1,70+0,22)*0,2 m3 0,70
1,35*1,35*(1,01+0,22)*0,2 m3 0,45
1,35*1,35*(0,99+1,02)*0,2 m3 0,73
Pominięcie korytowania (ujęte w części drogowej):
-0,52*1,1*(6,50+48,70+49,40+49,40+49,40+49,40+49,50+49,40+49,40)*0,2 m3 -45,89
-0,52*(50,10+50,00+46,70)*0,2 m3 -15,27

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Użytkownik: BI Ł.Widalski



Wichradzka_aktualizacja_KD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-20*0,52*1,35*1,35*0,2 m3 -3,79

RAZEM 271,07
6

d.1.2
KNR-W 2-01
0310-0801

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 6.0 m

m3

Kanał S1/13 - S1/17  - DN400mm, S1/17 - S1/20  - DN400mm
1,1*((2,95+3,49)*49,40+(3,49+3,92)*49,40+(3,92+4,03)*49,40+(4,03+4,10)*
49,40)/2*0,2

m3 162,64

((4,06+3,95)*49,40+(3,95+3,61)*54,80+(3,61+3,20)*50,00)/2*0,2 m3 115,05
0,20*1,1*(49,40+49,40+49,40+49,40)*0,2 m3 8,69
0,20*(49,40+54,80+50,00)*0,2 m3 6,17
Pominięcie korytowania (ujęte w części drogowej):
-0,52*1,1*(49,40+49,40+49,40+49,40)*0,2 m3 -22,61
-0,52*(50,10+50,00+46,70)*0,2 m3 -15,27

RAZEM 254,67
7

d.1.2
KNR-W 2-01
0310-0502

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studni DN1200:
2,50*2,50*(2,04+0,3-0,52)*0,2 m3 2,28
2,50*2,50*(2,29+0,3-0,52)*0,2 m3 2,59
2,50*2,50*(2,20+0,3-0,52)*0,2 m3 2,48
2,50*2,50*(2,27+0,3-0,52)*0,2 m3 2,56
2,50*2,50*(2,33+0,3-0,52)*0,2 m3 2,64
2,50*2,50*(2,40+0,3-0,52)*0,2 m3 2,73
2,50*2,50*(2,43+0,3-0,52)*0,2 m3 2,76
2,50*2,50*(2,40+0,3-0,52)*0,2 m3 2,73
2,50*2,50*(2,95+0,3-0,52)*0,2 m3 3,41
2,50*2,50*(2,32+0,3-0,52)*0,2 m3 2,63
2,50*2,50*(1,91+0,3-0,52)*0,2 m3 2,11
2,50*2,50*(1,20+0,3-0,52)*0,2 m3 1,23
Pominięcie wykopów liniowych pod kanały
-1,20*2,50*(2,04-0,52)*0,2 m3 -0,91
-1,20*2,50*(2,29-0,52)*0,2 m3 -1,06
-1,20*2,50*(2,20-0,52)*0,2 m3 -1,01
-1,20*2,50*(2,27-0,52)*0,2 m3 -1,05
-1,20*2,50*(2,33-0,52)*0,2 m3 -1,09
-1,20*2,50*(2,40-0,52)*0,2 m3 -1,13
-1,20*2,50*(2,43-0,52)*0,2 m3 -1,15
-1,20*2,50*(2,40-0,52)*0,2 m3 -1,13
-1,20*2,50*(2,95-0,52)*0,2 m3 -1,46
-1,20*2,50*(2,32-0,52)*0,2 m3 -1,08
-1,20*2,50*(1,91-0,52)*0,2 m3 -0,83
-1,20*2,50*(1,20-0,52)*0,2 m3 -0,41

RAZEM 17,84
8

d.1.2
KNR-W 2-01
0310-0802

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 6.0 m

m3

Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studni DN1200:
2,50*2,50*(3,49+0,3-0,52)*0,2 m3 4,09
2,50*2,50*(3,92+0,3-0,52)*0,2 m3 4,63
2,50*2,50*(4,03+0,3-0,52)*0,2 m3 4,76
2,50*2,50*(4,10+0,3-0,52)*0,2 m3 4,85
2,50*2,50*(3,95+0,3-0,52)*0,2 m3 4,66
2,50*2,50*(3,61+0,3-0,52)*0,2 m3 4,24
2,50*2,50*(3,20+0,3-0,52)*0,2 m3 3,73
Pominięcie wykopów liniowych pod kanały
-1,20*2,50*(3,49-0,52)*0,2 m3 -1,78
-1,20*2,50*(3,92-0,52)*0,2 m3 -2,04
-1,20*2,50*(4,03-0,52)*0,2 m3 -2,11
-1,20*2,50*(4,10-0,52)*0,2 m3 -2,15
-1,20*2,50*(3,95-0,52)*0,2 m3 -2,06
-1,20*2,50*(3,61-0,52)*0,2 m3 -1,85
-1,20*2,50*(3,20-0,52)*0,2 m3 -1,61

RAZEM 17,36
9

d.1.2
KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiórką

m2

Studnie DN1200:
4*2,50*(2,04+0,3) m2 23,40
4*2,50*(2,29+0,3) m2 25,90
4*2,50*(2,20+0,3) m2 25,00
4*2,50*(2,27+0,3) m2 25,70
4*2,50*(2,33+0,3) m2 26,30
4*2,50*(2,40+0,3) m2 27,00
4*2,50*(2,43+0,3) m2 27,30
4*2,50*(2,40+0,3) m2 27,00
4*2,50*(2,95+0,3) m2 32,50

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Użytkownik: BI Ł.Widalski



Wichradzka_aktualizacja_KD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4*2,50*(2,32+0,3) m2 26,20
4*2,50*(1,91+0,3) m2 22,10
4*2,50*(1,20+0,3) m2 15,00
4*2,50*(3,49+0,3) m2 37,90
4*2,50*(3,92+0,3) m2 42,20
4*2,50*(4,03+0,3) m2 43,30
4*2,50*(4,10+0,3) m2 44,00
4*2,50*(3,95+0,3) m2 42,50
4*2,50*(3,61+0,3) m2 39,10
4*2,50*(3,20+0,3) m2 35,00

RAZEM 587,40
10

d.1.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

0,2*poz.15 m3 14,40
0,2*poz.16 m3 60,18
1,1*0,2*poz.17 m3 131,71

RAZEM 206,29
11

d.1.2
KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Obsypka kanałów:
poz.15*(0,16+0,3) m3 33,12
poz.16*(0,315+0,3) m3 185,05
1,1*poz.17*(0,4+0,3) m3 461,00
Objętość kanałów:
-3,14*(0,16/2)^2*poz.15 m3 -1,45
-3,14*(0,315/2)^2*poz.16 m3 -23,44
-3,14*(0,4/2)^2*poz.17 m3 -75,20
Objętość studni:
-19*3,14*(1,50/2)^2*(0,4+0,3) m3 -23,49
Objętość studzienek:
-20*3,14*(0,60/2)^2*(0,16+0,3) m3 -2,60

RAZEM 552,99
12

d.1.2
KNNR 1
0318-03 z.o.
2.11.4. 9911-
03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00), za-
sypka piaskiem dowiezionym

m3

Całkowita kubatura robót ziemnych:
poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8 m3 2 804,73
Objętość podsypki, obsypki:
-(poz.10+poz.11) m3 -759,28
Objętość kanałów:
-3,14*(0,16/2)^2*poz.15 m3 -1,45
-3,14*(0,315/2)^2*poz.16 m3 -23,44
-3,14*(0,4/2)^2*poz.17 m3 -75,20
Objętość studni:
-3,14*(1,50/2)^2*(2,04+0,3) m3 -4,13
-3,14*(1,50/2)^2*(2,29+0,3) m3 -4,57
-3,14*(1,50/2)^2*(2,20+0,3) m3 -4,42
-3,14*(1,50/2)^2*(2,27+0,3) m3 -4,54
-3,14*(1,50/2)^2*(2,33+0,3) m3 -4,65
-3,14*(1,50/2)^2*(2,40+0,3) m3 -4,77
-3,14*(1,50/2)^2*(2,43+0,3) m3 -4,82
-3,14*(1,50/2)^2*(2,40+0,3) m3 -4,77
-3,14*(1,50/2)^2*(2,95+0,3) m3 -5,74
-3,14*(1,50/2)^2*(2,32+0,3) m3 -4,63
-3,14*(1,50/2)^2*(1,91+0,3) m3 -3,90
-3,14*(1,50/2)^2*(1,20+0,3) m3 -2,65
-3,14*(1,50/2)^2*(3,49+0,3) m3 -6,69
-3,14*(1,50/2)^2*(3,92+0,3) m3 -7,45
-3,14*(1,50/2)^2*(4,03+0,3) m3 -7,65
-3,14*(1,50/2)^2*(4,10+0,3) m3 -7,77
-3,14*(1,50/2)^2*(3,95+0,3) m3 -7,51
-3,14*(1,50/2)^2*(3,61+0,3) m3 -6,91
-3,14*(1,50/2)^2*(3,20+0,3) m3 -6,18
Objętość studzienek:
-13*3,14*(0,60/2)^2*(1,60+1,02) m3 -9,63
-3,14*(0,60/2)^2*(1,18+0,22) m3 -0,40
-3,14*(0,60/2)^2*(1,30+1,02) m3 -0,66
-3,14*(0,60/2)^2*(1,24+0,22) m3 -0,41
-3,14*(0,60/2)^2*(1,80+1,02) m3 -0,80
-3,14*(0,60/2)^2*(1,70+0,22) m3 -0,54
-3,14*(0,60/2)^2*(1,01+0,22) m3 -0,35
-3,14*(0,60/2)^2*(0,99+1,02) m3 -0,57

RAZEM 1 828,25
13

d.1.2
KNR-W 2-01
0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8 m3 2 804,73

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Użytkownik: BI Ł.Widalski



Wichradzka_aktualizacja_KD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 804,73

14
d.1.2

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

poz.13 m3 2 804,73
RAZEM 2 804,73

1.3 Sieć kanalizacji deszczowej, L=971 m (kod CPV 45232130-2)
15

d.1.3
KNR 9-20
0103-01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i
PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 150/160 mm

m

4,60+2,70+4,60+2,60+2,60+4,60+4,60+2,60+4,60+2,60+2,60+4,60+2,50+
4,60+2,60+4,60+2,60+4,60+2,60+4,60

m 72,00

RAZEM 72,00
16

d.1.3
KNR 9-20
0103-04

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i
PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 300/315 mm

m

300,9 m 300,90
RAZEM 300,90

17
d.1.3

KNR 9-20
0103-05

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i
PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 400 mm

m

598,7 m 598,70
RAZEM 598,70

18
d.1.3

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
płyta fundamentowe pod studnie i separatory

m3

(poz.19+poz.20+poz.21+poz.22+poz.23+poz.24)*1,5*1,5*0,15 m3 6,41
RAZEM 6,41

19
d.1.3

KNR 9-22
0301-05

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm i głębokości 2 m

szt.

1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

20
d.1.3

KNR 9-22
0301-05
0301-06 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm i głębokości 2,5 m

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00

21
d.1.3

KNR 9-22
0301-05
0301-06 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm i głębokości 3 m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.3

KNR 9-22
0301-05
0301-06 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm i głębokości 3,5 m

szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

23
d.1.3

KNR 9-22
0301-05
0301-06 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm i głębokości 4 m

szt.

1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

24
d.1.3

KNR 9-22
0301-05
0301-06 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm i głębokości 4,5 m

szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

25
d.1.3

KNR-W 2-18
0524-02
 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu. szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

26
d.1.3

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm m

poz.15 m 72,00
RAZEM 72,00

27
d.1.3

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm m

poz.16 m 300,90
RAZEM 300,90

28
d.1.3

KNNR 4
1610-05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm m

poz.17 m 598,70
RAZEM 598,70
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