Specyfikacja Techniczna Ogdlna
O - 00.00.00
OSWIETLENIE ULICZNE
Michatéw Gmina Warka
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
os$wietlenia ulicznego w Michatowie Gmina Warka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie oswietlenie uliczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w
punkcie 12 ST.

1.5. Ogdélne wymagana dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatéw powinny byé zgodne z przyjetymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
urzadzen i osprzetu niz przyjete w projekcie wymagajg wprowadzenia
zmian projektowych oraz uzgodnien Inwestora i projektanta.

2. ROBOCIZNA

Wszystkie roboty ziemne ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu
nalezy wykonywac recznie. Prace przy wprowadzeniu obwodu do szafy
os$wietlenia ulicznego SOU nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Rejonowym Zaktadem Energetycznym w Radomiu, zachowujgc przepisy
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2003.04.28. (DU/89/2003 poz. 828 z pdzniejszymi zmianami)

3. MATERIALY

3.1. Montaz Szafy Oswietlenia Ulicznego OUS 250 przy stupie nr 28
tworzywa, z uktadem sterowania o$wietleniem i pomiarem
bezposrednim wg zatgczonego schematu.

3.2. Stupy oéwietleniowe serii E i Zn



3.3. Przewod os$wietleniowe typu AsXSn 4 x 25 mm2 i

AsXSn 2 x 25 mm2

3.4. Przewody instalacyjne typu YDY 3 x 1.5 mm? na napiecie
znamionowe 750 V

3.5. Oprawy o$wietleniowe LED typu parkowego o mocy do 60 W
3.6. Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4 mm?

3.7. Uziemienia pretowe

3.8. Rury ochronne typu fi 80 mm

Materiaty jak uzupetnienie szafy SOU, oprawy oswietleniowe, kable,
stupy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosc,
kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnoéci i zgodnos$ci z danymi producenta.

W przypadku stwierdzenia wad mogacych mie¢ wptyw nijakos¢
wykonania robét, materiaty przed ich wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez nadzér techniczny robot.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, producentéw warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu, lub pogorszeniu wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw zewnetrznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow, oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4. SPRZET

Do wykonania o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢ uzycie
nastepujacego sprzetu :
e Samochdéd dostawczy
Spawarka transformatorowa do 500 A
Samochéd ciezarowy
Dzwig 6 ton
Przyczepa kablowa
Praska hydrauliczna
Spycharka
Wywrotka
Wyzka

5 TRANSPORT



Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi Srodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty

6.2. Wytyczenie trasy oraz stanowisk stupéw nalezy dokonac poprzez
stuzby geodezyjne.

6.2. Wykopy pod fundamenty stupéw nalezy wykonywac recznie.

6.3. Przejscia pod ulicami i wjazdami do posesji wykonywac w rurach
ochronnych

6.4. Skrzyzowanie z innym uzbrojeniem nalezy wykonac w rurach
ochronnych

6.5. Montaz stupéw na fundamentach nalezy wykonac¢ przy pomocy
wyzki lub dzwigu

6.6. Montaz opraw przy pomocy wyzKki

6.7. Uziomy

7. PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
1. Pomiar rezystancji kabli pomiar rezystanc;ji izolacji szaf SON
2. Pomiar impedanciji petli zwarciowych
3. Pomiar rezystancji uziemien
4. Protokét rozruch szafy SON
5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;
8. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie robét winno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinno podlegac:
— Wykonanie pomiaréw z pkt 8
— Inwentaryzacja geodezyjna
— Rozruch urzadzen szafy sterowniczo pomiarowej SON

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Jednostkg obmiarowi jest: odcinek linii



10.. ODBIOR ROBOT

10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
10.2. Odbiory czesciowe
10.3 Odbiory ostateczne

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1.Stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow pomontazowych
danego etapu robét
11.2 Cene stanowi kwota ustalona w przetargu

12. PRZEPISY | NORMY

[1] PN - 87/E 90056 Przewody elektroenergetyczne ogdinego
przeznaczenia do uktadania na state. Przewody w izolacji i
powtoce polwinitowej okragte i ptaskie na napiecia znamionowe
750V.

[2] PN — 87/E — 90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
przeznaczenia do uktadania na state. Przewody jednozytowe o
izolacji polwinitowej na napiecia znamionowe 750V.

[3] PN — Przewody izolowane linii napowietrznych na napiecia
znamionowe nie przekraczajgce 6/6kV. Ogdlne wymagania i
badania.

[4] PN IEC-439-1+AC;1994 12464 — Rozdzielnice sterownice
niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu.

[5] PN — EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez
obudowy (kod IP).

[6] PN IEC-612284— Osprzet do przewoddw napowietrznych linii

Atesty Instytutu Elektrotechniki
Nr 0258/2/NWR/2002 S L
NR 0702/NWM/03 | M o, 10 e




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
O - 00.00.01
MONTAZ PRZEWODOW LINIl OSWIETLENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa

wymagania dotyczace budowy oswietlenia ulicznego

— 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

— Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

— 1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

— Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
montazu przewodoéw |zolowanych linii oswietleniowej

— 1.4. Okreslenia podstawowe

— montaz uchwytéw odciagowych i przelotowych

— montaz przewodu

— montaz opraw bezpiecznikowych

— montaz zaciskdw odgateznych

— montaz ogranicznikdw przepiec

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST O.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4

— 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
— 0Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow.
— Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
2.2. Materiaty
2.2.1. Przewdd AsXSn 4 x 25 mm?
Aprobata techniczna — dopuszczenie do stosowania
2.2.2. osprzet do przewodow izolowanych
Aprobata techniczna — dopuszczenie do stosowania

3. SPRZET



— 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

— Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4

— 3.2. Sprzet

Sprzet reczny i mechaniczny do wykopu

Sprzet mechaniczny do montazu

4. TRANSPORT
- 4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
— Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
— 4.2. Transport
4.2.1. materiatdw :samochodem dostawczym i ciezarowym
4.2.2. montazu wyzka

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST O.00.00.00
Wymagania ogdélne” pkt. 5
5.2. Montaz przewodow
— przewody nalezy mocowacé do stupdw przy pomocy
uchwytéw
— na odgatezieniach do opraw nalezy zastosowac zaciski
odgatezne
— na zakonczeniu linii nalezy zastosowac ograniczniki
przepiec

~ 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST O.00.00.00
Wymagania ogélne” pkt. 8

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST O.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 9
7.2 Jednostka obmiarowi
Jednostkg obmiarowi jest m ( metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét



Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST O.00.00.00
~"Wymagania ogdlne” pkt. 10

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:
— Inwentaryzacja geodezyjna

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt 11
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m montazu przewodu obejmuje:
- Przewédd

— Osprzet

10. Przepisy zwigzane
Wg STO punk. 12




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

O - 00.00.02

MONTAZ StUPA OSWIETLENIOWEGO Z OPRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technlcznej (ST) sa
wymagania dotyczace budowy oswietlenia ulicznego

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg techniczna
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
montaz stupa oswietleniowego z oprawg

1.4. Okreslenia podstawowe

Wzykop pod fundament stupa typu E lub ZN o objetosci 1,2
m

Montaz fundamentu stupa

Zasypanie fundamentu stupa o objetosci 0,8 m?
Montaz stupa

Montaz oprawy

Montaz odgromnikéw

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 12

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

2.2. Materiaty
2.2.1. Oprawa

Aprobata techniczna — dopuszczenie do stosowania

2.2.2. Stup oswietleniowy

Aprobata techniczna — dopuszczenie do stosowania

2.2.3. Wysiegnik



3. SPRZET
- 3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
— Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
- 3.2. Sprzet
Sprzet reczny do wykopu i zasypania -
Sprzet mechaniczny do montazu stupa i oprawy

4. TRANSPORT
- 4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
— Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
— 4.2. Transport
4.2.1. materiatdw :samochodem dostawczym i ciezarowym
4.2.2. stupdw dtuzyca

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST O.00.00.00

Wymagania ogélne” pkt. 1.5
5.2. Montaz stupa
— na wyréwnane dno wykopu nalezy ustawic i
wypoziomowac fundament stupa
— zasypac¢ fundament z zageszczeniem ziemi
— zamontowac wysiegnik | oprawe
— Zamontowac stup na fundamencie lub wykopie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST O.00.00.00
Wymagania ogélne” pkt. 8

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
— nalezy wytyczy¢ geodezyjnie stanowiska stupow

6.3 Badania podczas robot
— nalezy mierzy¢ gtebokos¢ wykopu

6.4 Czestotliwos¢ pomiarow
— raz na stanowisko

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST O.00.00.00

,Wymagania ogolne” pkt. 9



7.2 Jednostka obmiarowi
Jednostkg obmiarowi jest jeden stup

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST O.00.00.00
~Wymagania ogoine” Pkt. 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:
— Odbiér fundamentéw
— Inwentaryzacja geodezyjna
— Badanie izolacji przewodéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 11

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montaz jednego stupa obejmuje:
— Wykop
— Fundament lub ustgj
— Przewdd YDY 3 x 1,5 mm?
— Stup
— Oprawa

10. Przepisy
wg STO Pkt. 12




1. WSTEP

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
O - 00.00.03
MONTAZ UZIEMIEN POWIERZCHNIOWYCH

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technlczneJ (ST) sa

wymagania dotyczgce budowy oswietlenia ulicznego

— 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

— Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

— 1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

— Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
obrébki kabla

— 1.4. Okreslenia podstawowe

— Utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm? w
wykopie

— Woprowadzenie na stup

— Podtagczenie do zacisku ochronnego

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 12

- 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

— Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

— Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

2.2. Materiaty

221,

3. SPRZET

Koncéwki kablowe
Aprobata techniczna — dopuszczenie do stosowania

— 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

— Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 41

- 3.2. Sprzet

Sprzet reczny do prasowania



4. TRANSPORT
— 4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
— Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
— 4.2. Transport
4.2.1. materiatéw :samochodem dostawczym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST O.00.00.00
Wymagania ogélne” pkt. 5
5.2. Montaz konncowek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST O.00.00.00
Wymagania ogdélne” pkt. 9
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST O.00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 10
7.2 Jednostka obmiarowi
Jednostkg obmiarowa jest m uziomu

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST O.00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt. 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:
— Badanie rezystancji uziemienia
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 11
9.2. Cena jednostki obmiarowej
— Cena wykonania metr uziomu

10. PRZEPISY ZWIAZANE gare
10.1. Normy inl " T
wg STO Pkt. 12 &N S




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
O - 00.00.04
MONTAZ SZAFY OSWIETLENIOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg

wymagania dotyczgce budowy o$wietlenia ulicznego

— 1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

- Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

— 1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

- Montaz szafy o$wietlenia ulicznego z pomiarem

— 1.4, Okreslenia podstawowe

— Montaz uzupetniajgcy w szafie SOU na stupie
— Montaz kabla zasilajgcego na stupie linii n/n

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 12

-~ 1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

— Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
— Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
2.2. Materiaty

Szafa SOU
Aprobata techniczna — dopuszczenie do stosowania

3. SPRZET

— 3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

— Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4

— 3.2. Sprzet

Sprzet mechaniczny do montazu szafy




4. TRANSPORT

- 4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

— Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
— 4.2. Transport

4.2.1. materiatow :samochodem dostawczym i ciezarowym
4.2.2. piasku wywrotkag

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST O.00.00.00
Wymagania ogolne” pkt. 1.5

5.2. Montaz szafy
— modyfikacja aparatury szafy
— sprawdzenie prawidtowosci montazu aparatury
— podtgczenie kabli zasilajgcych i odptywowych
— uruchomienie sterowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 0.00.00.00
Wymagania ogéine” pkt. 8

6.4 Czestotliwos¢ pomiarow
— na szt.

— Rozruch szafy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST O.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 9

7.2 Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi szt. szafy

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST O.00.00.00
,"Wymagania ogélne” pkt. 10
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:



— Montaz uzupetnienie szafy
— Badania pomontazowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
0.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 11
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. szafy
— szafa
— badania pomontazowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg STO Pkt. 12




