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Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze projekt Architektoniczno-Budowlany:

Warka, 1 kwiecien 2022 r,

OSWIADCZENIE

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Przylot” - branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi w
dniu zlozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie
zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia
07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze Zmianami).
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1. Kategoria obiektu.

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia drogowego w
miejscowosci Przylot”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e Montaz 12 stupdw oswietleniowych.
* Montaz wysiegnikéw jednoramiennych.
* Montaz opraw oswietleniowych LED.
* Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm? o
dtugosci 608 m.

4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w
umowie z Zamawiajgcym.

5. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat gréjecki, gmina Warka.

6. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej w miejscowosci Przylot. Miejscem
przytaczenia jest stup w linii nN zasilane ze stacji transformatorowej Przylot.
Istniejgca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna sie¢ kanalizacyjna.
Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oéwietiona.

7. Siec elektroenergetyczna kablowa oswietlenia drogowego.

Miejscem przytgczenia zgodnie z pismem nr L.dz.RP/PR/98/305 z dnia 13-01-2022 r. wydanymi
przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Gréjec jest istniejacy stup zasilany ze stagji
transformatorowej Przylot. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego w powtoce polwinitowej o przekroju min. 4x35 mm?2 o diugosci 538/608m. Kabel
uktada¢ zgodnie z trasy uzgodniona na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej
posadowienia projektowanego kabla w terenie. Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowaé
uwagi zapisane w protokole, kabel uktada¢ zgodnie z trasg. Kable wprowadzi¢ do wnek stupéw i



podtaczyC pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z
kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falistg na gtebokosci min. 0,8 m (miedzy gorng
krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel
przysypaC warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folia z koloru niebieskiego zasypujac i
zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypa¢ z gruntem rodzimym i
przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie
kabel nalezy na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej gtadkosciennej 75, na przejéciach przez
drogi stosowac rury ostonowe dwuscienne 75, przystosowane do obcigzen transportowych do
ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury
ostonowe dwuscienne 75. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowac
znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac
ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych urzadzerh nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane
bedg ze szczegdlng ostroznoécia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdinych sieci.
Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-
004.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 3-fazowy. Moc przylgczeniowa 15 kW, warto$¢ zabezpieczen 32 A.

9. Stup oswietlenia drogowego.

W projektowanych lokalizacjach ustawic¢ 12 sztuk stupéw stalowych o wysokosci 8m, wedtug
zalecen Zamawiajacego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta
stupow i opraw oraz trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej
posadowienia projektowanych stupdw w terenie.

Wymagania stawiane stupom os$wietleniowym:

1) zalecana wysokoSc stupdw: h = 8,0 m;

2) diugos¢ wysiegnika dostosowana do geometrii jezdni i miejsca lokalizacji stupa h=1,0 m;

3) minimalna wymagana grubos¢ écianki stupdw — 3 mm;

4) stosowac stupy o przekroju okragtym lub stozkowe;

5) mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? oraz
umieszczenia kompletu izolacyjnych ztgczek kablowych;

6) wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen;

7) zabezpieczenie wnek przed dostepem o0sdb postronnych;

8) na stupie musi byC umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkdji,
nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;

9) wszystkie stupy i maszty metalowe musza byé montowane na betonowych fundamentach
prefabrykowanych, dobranych odpowiednio do wysokoéci stupa;

10) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw musza by¢ wyposazone w zacisk do
przytgczenia przewodu ochronnego;



11) stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym musza przenie$¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej
strefy wiatrowej;

12) wysiegniki stosowac o dtugosci i kacie nachylenia wzgledem jezdni zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi h=1,0 kat nachylenia oprawy 5°;

13) wysiegniki mocowane wierzchotkowo.

10. Kategoria geotechniczna.

Opinia geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oswietlenia drogowego w miejscowosci Przylot, Gmina Warka” zostata okreélona na podstawie
opinii projektanta geotechnika.,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, kablowa linia niskiego napiecia 0,4kV - obiekt
kablowy, konstrukcje wsporcze: stupy stalowe o wysokoéci 8m. Srednica zewnetrzna Zerdzi
wirowanych u podstawy - 330mm. Wymiary zewnetrzne zerdzi Zelbetowej u podstawy -
25cmx17cm.  Obiekt nie przenosi drgan, odksztatcen, nie skomplikowany technicznie, nie
zagrozony awarig konstrukcji, bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na
Srodowisko.

Grunty objete inwestycja sa jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja poziomo, nie obejmuja
mineralnych gruntéw organicznych, nasypéw niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okresla sie jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catoéci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystapieniem do wykopdw prowadzonych mechanicznie sprawdzi¢ obecno$é innych urzadzen
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi¢ i potwierdzi¢ przy wykonywaniu
robét ziemnych.

10. Ochrona od porazerni prgdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpragdowe w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu gG 4A. Potaczenie
wewnatrz stupdw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm2. Do kazdego stupa z oprawg
oéwietleniowg projektuje sie podtaczenie uziemienia ochronnego. Wymagana warto$¢ rezystangji
uziemienia Ruz < 5 Q. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez
samoczynne wyltgczenie zasilania w ukladzie j.w. oraz poprzez zastosowanie elementéw sieci
wykonanych w II klasie ochronnosci izolacji - przewody, oprawy. Dobrane przekroje i
zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odfaczenie urzadzeh w czasie nie diuzszym niz 5 s. Jako
uziom zaprojektowano bednarke stalowa ocynkowana Fe/Zn25x4mm uktadang w wykopie oraz
wykonanie dodatkowych uziomoéw szpilkowych fi 16.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznoéé dziatania ochrony
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przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczeri nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowq nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowac
$rodki przewidziane przez w/w przepisy.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego. Ochrona srodowiska.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego $rodowiska. Wszelkie wykopy pod stupy i sie¢
kablowg w poblizu drzew wykonywane beda recznie z uwaga, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego drzew. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego. Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie
na pogorszenie stanu srodowiska, powierzchnie ziemi w tym glebe. Projektowana inwestycja jest
zlokalizowana w obszarze wymagajagcym specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarze Natura 2000 - Dolina Pilicy PLB140003 - obszar specjalny ochrony ptakéw; PLH-140016
— Obszar ochrony siedlisk. Na terenie inwestycji nie wystepuija kolizje z istniejgcym drzewostanem,
nie przewiduje sie konieczno$ci wycinki drzew.

W odniesieniu do warunkéw ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzong
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencia wod, urzadzen melioracji
wodnych i zmeliorowanych gruntéw, zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017
r, na terenie dziatek nr: 635/9; 590/2; 635/5 zamierzone przedsiewziecie nie koliduje z
urzadzeniami melioracji wodnych oraz drenazy.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowaé
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wplywu na stan czystoéci atmosfery. Wptyw obiektu na
glebe ograniczat si¢ bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie
powstania odpadéw niebezpiecznych.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie.
Przedmiotowy obiekt jest obiektem skomplikowanym konstrukcyjnie, roboty budowlane nie
przewidujg wykorzystania niestandardowych technik budowlanych. Materiaty uzyte do budowy s3
dostgpne na rynku konsumenckim. Obiekt nie przenosi drgan, odksztalcen, nie skomplikowany
technicznie, nie zagrozony awarig konstrukcji, bez wartoéci zabytkowej, o znikomym stopniu
oddziatywania na Srodowisko. Brak wiasciwosci akustycznych i emisji drgan. Pole
elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez samg sie¢, niemniej jednak Zrodtem pola elektromagnetycznego,
mogacego naruszy¢ wartosci normatywne, sg linie energetyczne o napigciu roboczym co najmniej
110kV. W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowa
nie bedzie zwigzane oddziatywanie w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.
Brak promieniowania jonizujacego oraz innych zaktécen w zwiazku z budowg i funkcjonowaniem
obiektdw.

11. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i



kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowaé materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutraino-ochronnej, pomiar ciggtosci
zytirezystandji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonad
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Stosowaé sie¢ do uwag zawartych w
uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robdt nalezy zapewnié obstuge
geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu napiecia i
dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowaé podzialy oéwietlenia drogowego
zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg
oSwietlenia drogowego koordynowac z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja
S. A. Elementy oswietlenia drogowego nalezy zamocowa¢ w sposéb nie powodujacy zaktdcen w
funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich
uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim
RE. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Pod
istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z Rejonem
Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw istniejgcymi  kablami
energetycznymi prace prowadzi€ recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.




