PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 11
Wyniki obliczenn w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 34,5 W w programie Dialux.
Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwiazaf
projektowych. Wtasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

—— o DIALux

Przstat skapy 471 do-54; Abematywa {7 Wynlit planowenia

Przylot stupy 4/1 do 4'4 do EN 13201:2015
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Wyniki diz wskaznikéw wydajnosoi enengetycznej — hndabetia
Wskainik gestosci moey 0.014 Wien® ' N
" B%'S " 1ov} Rozrmieszezenie: 2 jednej strony u gory
Gestolé uzysia enengii
Rozrmieszazenie: 05kWhimol  Odstep shipa: 40000 m
Nachylenie wysiegnda (3} &O°
Diugeaé wysiegnika £} 1000 m
Wysckosé punktu éwietinego {11 5.000m
Nawis punicy Swietinege {2) 1000 m
ULR: 009
ULOR: C.00
Warlosci maksymalre mocy oSmieteniowej
przy 70° | powyaej: 825 cdkim *
pry 88" | powyae: 21 cdKim*
pray 3 | powyaei: €54 cdidm *
ldasa natedenia nswietienia f

W kazdym kierunko tvorzacym pedany k3t 2 dolng linig pionowa
do uzythns

przy zainstalowanym i gotowym

péwieteniu.

* Wartodol paterenia Swiatia w [odkim] do obliczania idasy

naigzenia Swiata odno:
2godnie z EN 13201:2015.

Roaméeszozenie spednia wymagania asy indeksu oslepiania 0.6
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s2q si¢ do strumienia Swietinego lampy.



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

2122-0258 Przylot 11.04.2022

Fraytat shupy 1 do & 2

Przylot stupy 1 do & do EN 13201:2015
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Lampa:
Strumief Swistivy (oprawal 4780.12Im
Srumiefi Sedetiny {larpa): 5400.00 m
Godzny prasy
4000 h: 100.0 %. 4.5W
Wikm 758.0
Rezmieszeeenie: = jednsj strony u gory
Oxdistep shipa: 45000 m
Nachylerie wysiegnika (3] 5O
Diugoié wysiegnika (&% 1500 m
WysokoS6 punitu Swietinego {1} 5000 m
Naviis punkiu Sesetinego [2) 100 m
UtR: 414}
ULOR: oD
Waripsei maksymalne mocy oSwietieniowei
pezy 7O | poavyde: €25 cdfim ¢
pezy B2 | powyzsi 21 odMim *
przy &0 | powy2ej: 154 odiim *
3asa naterenia oiwetenia: f

W kaddym kierunies tworzamym podany Xtz doing liniz pionowy

pezy zainstzlowanym | gotowym do uZytku

oswietleni.

* Warto5ci natedenia Swiatha w jed/im] do olliczania kasy
natpzenia Swiatia odnosza sie do strumienia Swistinego iarmpy,

Zgodnie z BN 12201215,

Roamisszezenie speinia wymaganis klasy indeksu ofiepiania D6



