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|I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY P.T ,, Wymiana kottéw na paliwo state na kotty olejowe
wraz z niezbedng przebudowgq instalacji wewnetrznych” w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
w Michatowie, Michatow — Parcele 23, 05-660 Michatow Parcele,

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

OSWIADCZAM, ZE ZRODLEM CIEPA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MICHAtOWIE
JEST ISTNIEJACA KOTLOWNIA NA BAZIE KOTEOW WODNYCH OPALANYCH PALIWEM STALYM.
NIE MA MOZLIWOSCI PODtACZENIA BUDYNKU DO SIECI CIEPLOWNICZE).

PROJEKTANT mgr inz. JACEK KANIA

Instalacje Sanitarne Uprawnienia nr MAZ/0057/PWBS/21
SPRAWDZAJACY inz. JADWIGA WOJAS

Instalacje Sanitarne Uprawnienia nr St-163/75
PROJEKTANT mgr inz. JANUSZ NIECKARZ

Instalacje elektryczne Uprawnienia nr MAZ/0143/POOE/08

SPRAWDZAJACY mgr inz. RADOStAW PROCHNIEWICZ
Instalacje elektryczne Uprawnienia nr MAZ/0322/POOE/12




Il. INFORMACIJA BIOZ
Wymiana kottéw na paliwo state na kotty olejowe wraz z niezbedng przebudowg instalacji
wewnetrznych.

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA W MICHALOWIE
Kategoria obiektu: IX

Michatéw Parcele 23

05-660 Michatow Parcele

Jednostka ewidencyjna: 140611_5 — Warka — obszar wiejski,
powiat grdjecki, wojewddztwo mazowieckie

Obreb ewidencyjny: 0024 — Michatéw-Parcele

Numer dziatki: 1353

INWESTOR:

Gmina Warka

PI. St. Czarnieckiego 1
05-660 Warka

PROJEKTANT:

Jacek Kania

ul. Zgoda 7/47

05-520 Konstancin-Jeziorna

1. Zakres robat oraz kolejnos¢ ich wykonywania
Przedsiewziecie budowlane polega na wymianie kottéw na paliwo state na kotty olejowe wraz
z niezbedng przebudowa instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych w budynku patacu
w Michatowie Parceli, bedgcego obecnie siedzibg Publicznej Szkoty Podstawowej w Michatowie,
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Kolejnos¢ wykonywania robdt opisana jest
szczegdtowo w projekcie technicznym. Realizacja budowy instalacji sktada sie z nastepujgcych
charakterystycznych prac montazowych:
- demontaz istniejgcych urzadzen kottowni,
- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniu kottowni oraz
pomieszczeniu magazynu paliwa,
- montaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniu magazynu paliwa
- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniu magazynu paliwa
- montaz urzadzen zgodnie ze schematem technicznych,
- montaz instalacji sanitarnych w pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniu magazynu paliwa
- montaz ukfadu spalinowego,
- wykonanie wentylacji pomieszczenia kottowni i magazynu paliwa,
- wykonanie préby szczelnosci,
- uruchomienie instalacji,
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W miejscowosci Michatéw Parcele jest dziatka o numerze 1353 na ktérej jest budynek patacu

w Michatowie Parceli, bedgcego obecnie siedzibg Publicznej Szkoty Podstawowej w Michatowie wraz
z instalacjami:

- przyfacze i instalacje wodociggowe,

- instalacja kanalizacyjna ze zbiornikiem bezodptywowym,

- instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej,

- instalacja elektroenergetyczna,

W budynku szkoty bedg wymienione na nowe urzadzenia i instalacje zrddta ciepta (kottowni)

i magazynu paliwa dla potrzeb socjalnych budynku Szkoty.

3. Elementy zagospodarowanie dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem gtéwnymi zagrozeniami dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- wykop lokalny do montazu instalacji uziemienia i wyréwnania potencjatow,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- mozliwos¢ porazenia prgdem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych,

- zagrozenia przy wykonywaniu robdt spawalniczych,

- praca na wysokosci,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie pracy przy
urzadzeniach dzwigowych oraz maszynach wirujgcych. Uczuli¢ ich szczegdlnie, aby nie podchodezili
pod wiszacy na linach zbiornik, pracowali w ubraniu i rekawiczkach ochronnych, dobrze sprawdzili
stan hakéw i olinowania oraz mocowanie zbiornika przed przystgpieniem do jego przemieszczania.
Przy pracy przy urzgdzeniach zwrdci¢ pracownikom uwage, aby nie podchodzi¢ do czesci wirujgcej
w czasie pracy. Wykopy pod zewnetrzng instalacje wykonuje sie na gtebokos¢ 80 centymetrow, nie
stwarzajg one specjalnego zagrozenia dla pracownikdw, nalezy przestrzec jednak, aby prace te
wykonywac w ubraniu i rekawicach ochronnych i aby nie stawac bezposrednio przed pracownikiem,
ktory pracuje kilofem. Nalezy rdwniez przed przystgpieniem do robdt omowic z pracownikami ogdlne
zasady BHP przy pracach recznych, oraz udzieli¢ instruktazu w zakresie pierwszej pomocy przy
nieszczesliwym wypadku.

6. Zalecenia

Przy montazu przewoddw instalacyjnych na wysokosci nalezy ubezpieczaé pracownika wykonujgcego
prace na rusztowaniu i drabinie. Pracownik wykonujgcy spawanie przewoddéw ubrany musi by¢

w ubranie zaroodporne. Spawania przewodow przy Scianach budynku wykonywac z zastosowaniem
ostony zaroodpornej (blacha), aby nie dopusci¢ do zapalenia $ciany. Nie zamykac¢ drzwi

w pomieszczeniach, w ktérych aktualnie wykonywane sg roboty budowlane. Zapozna¢ pracownikdéw
z numerami telefonéw alarmowych strazy pozarne;.
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I1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

Czesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego sporzadzona zgodnie

z §20 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r., poz. 1609).
Szczegdtowe informacje na temat projektowanej wymiany kottdw na paliwo state na kotty olejowe
wraz z niezbedng przebudowa instalacji wewnetrznych, znajdujg sie w Projekcie Technicznym.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Zamierzeniem budowlanym jest wymiana istniejgcych urzgdzen budowlanych ogrzewczych na nowe,

polegajgca na wymianie kottdw na paliwo state na kotty olejowe wraz z niezbedng przebudowa
instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych w budynku patacu w Michatowie Parceli,
bedgcego obecnie siedzibg Publicznej Szkoty Podstawowej w Michatowie.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obecnie budynek patacu w Michatowie Parceli jest uzytkowany jako Publiczna Szkota Podstawowa
w Michatowie.

Przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania budynku nie ulega zmianie.

Inwestor planuje wymiane zuzytych kottéw weglowych, bedgcych obecnie zrédtem ciepta dla
instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiane instalacji w pomieszczeniu kottowni na nowe kotty
opalne olejem opatowym lekkim oraz wymiane instalacji w pomieszczeniu kottowni.

Lokalizacja pomieszczenia kottowni pozostaje bez zmian i bedg w nim zainstalowane kotty olejowe.
Lokalizacja pomieszczenia magazynu opatu pozostaje bez zmian i bedzie wykorzystane jako magazyn
oleju opatowego lekkiego.

Instalacja centralnego ogrzewania poza pomieszczeniem kottowni pozostaje bez zmian.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
Wymiana urzadzen i instalacji Zrodta ciepta budynku NIE ZMIENIA:

- zapotrzebowania i jakosci wodly,

- ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekéw i wod opadowych,

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

- whasnosci akustycznych oraz emisji drgan i promieniowania,

- wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Wymiana urzadzen i instalacji Zrédta ciepta budynku, poprzez zmiane paliwa statego (wegiel) na olej
opatowy lekki, ogranicza emisje dwutlenku wegla (CO>) oraz eliminuje emisje czgstek statych (pytéw)
do atmosfery.
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7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

7.1 Zakres i podstawy opracowania

Opracowanie dotyczy wymiany zrddta ciepta dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej

w Michatowie, gmina Warka i obejmuje projekt instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
wymiany kottéw na paliwo state (wegiel) na kotty zasilane olejem opatowym lekkim oraz instalacji
wewnetrznej w pomieszczeniu kottowni, dla zapewnienia prawidtowego podtaczenia do istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania.

Podstawa opracowania:

- pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw koncepcja
,Wymiany kottéw na paliwo state na kotty olejowe wraz z niezbednq przebudowgq instalacji
wewnetrznych. Analiza funkcjonowania istniejgcej kottowni oraz koncepcja zmian”. Pismo z dnia
13.07.2021 nr DR.5183.160.2021.KP, z uwzglednieniem uwag konserwatorskich,

- wizja lokalna,

- ustalenia z Inwestorem,

- plan piwnic patacu w Michatowie (stan istniejgcy).

7.2 Instalacje sanitarne — stan istniejacy i zakres zmian

7.2.1 Stan istniejacy

Obecnie zrodtem ciepta dla budynku szkoty jest kottownia zlokalizowana w piwnicy, na bazie kottfa
wodnego na paliwo state (wegiel) o mocy 100 kW. Ogrzewanie zapewnia 1 kociot. Drugie urzadzenie
w kottowni jest uszkodzone i nie jest uzywane. Catkowita, maksymalna moc grzewcza kottowni
wynosi 100 kW.

Odprowadzenie spalin przewodem dymowym. Wentylacja wywiewna grawitacyjna, kanatem
wentylacyjnym. Brak kanatu nawiewnego powietrza do pomieszczenia kottowni.

Kociot pracuje na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania wykonang w uktadzie otwartym.
Stabilizacja ci$nienia przez naczynie wzbiorcze otwarte, zamontowane w najwyzszym punkcie
instalacji.

Temperatura zasilania instalacji CO stata (wynikowa) bez mozliwosci zmiany temperatury uzyskanej
w ptaszczu wodnym kotta.

Obieg grzewczy wymuszony, pompowy. Grzejniki cztonowe, zeliwne. Ze wzgledu na duzy stopien
zuzycia nalezy rozwazy¢ wymiane catej instalacji CO w budynku.

Uzupetnienie ubytkéw ztadu wody grzewczej w obu instalacjach wodg z sieci wodociggowej zimnej —
reczne.

Ciepta woda uzytkowa w budynku szkoty przygotowywana lokalnie (przeptywowe podgrzewacze
elektryczne).

Kottownia zlokalizowana w piwnicy od strony potudniowo-wschodniej w wydzielonym pomieszczeniu
o powierzchni ok. 38 m? i wysokosci 2,8 - 3,4m. Sktad paliwa w sgsiednim pomieszczeniu.

Do pomieszczenia kottowni doprowadzona jest instalacja wody uzytkowej oraz wykonana jest studnia

schtadzajaca, podtgczona do instalacji kanalizacji. Odprowadzenie sciekdéw grawitacyjne do
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podziemnego zbiornika na terenie szkoty.

Istniejgca stara instalacja elektryczna w pomieszczeniach kottowni i magazynie paliwa oraz
pomieszczeniach przylegltych wraz z istniejgca linig zasilajacg, ze wzgledow na znaczne wystuzenie
oraz zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji, wymaga demontazu i wymianie na nowg

spetniajgcy obecnie obowigzujgce wymagania norm i przepiséw.

7.2.2 Zakres zmian
Ze wzgledu na zty stan techniczny urzadzen i instalacji zamontowanych w istniejgcej kottowni,

konieczny jest ich demontaz oraz montaz nowych urzadzen i wykonanie nowej instalacji podtgczenia
Zrédta ciepta do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana urzadzen i instalacji kottowni
jest niezbedna dla zapewnienia ogrzewania budynku w sezonie grzewczym dla zachowania ciggtosci
pracy szkoty oraz nie pogarszania staniu technicznego budynku wpisanego do rejestru zabytkow.
Zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie nr 212/UP/21 z dnia 31.05.2021, proponowane jest
wykonanie nastepujgcych zmian:

Wymiana urzadzen kottowni
Wymiana kotta wodnego na paliwo state o mocy 100 kW na 2 kotty wodne z palnikami olejowymi

(olej opatowy lekki), kondensacyjne z palnikiem nadmuchowym, kazdy o mocy znamionowej 50 kW.
Praca kottow w uktadzie kaskadowym, zatgczanych automatycznie w zaleznosci od chwilowego
zapotrzebowania ciepta. Temperatura zasilania instalacji centralnego ogrzewania regulowana
pogodowo wedtug zadanej krzywej grzewczej.

Odprowadzenie spalin oddzielnymi przewodami spalinowymi dla kazdego kotfa. Prowadzenie
przewoddw spalinowych z wykorzystaniem istniejgcego przewodu dymowego.

Uwaga: Wyprowadzenie nowych przewodéw spalinowych nie wyzej niz 50 cm powyzej istniejacego
kanatu dymowego.

Kanat wentylacyjny wywiewny (grawitacyjny) pozostaje bez zmian.

Konieczne jest wykonanie kanatu nawiewnego powietrza do pomieszczenia kottowni. Kanat
nawiewny wyprowadzonym na zewnatrz przez istniejgcy otwor okienny — zewnetrzna kratka
nawiewna w kolorze biatym o wymiarach 32x16cm zlicowana z ramg okienng. Pozostata czes¢ okna
zostaje oszklona.

Wszystkie pozostate urzadzenia niezbedne do prawidtowej pracy kottowni, w tym pompy obiegowe,

urzadzenia stabilizacji ciSnienia wody grzewczej, armatura zostang wymienione na nowe.

Wymiana instalacji wewnetrznych w pomieszczeniu kottowni

Instalacja centralnego ogrzewania (rurociagi i izolacja) w pomieszczeniu kottowni, na odcinku od
zaworéw odcinajacych Zrédta ciepta (kottdw) do scian wewnetrznych kottowni zostanie wymieniona
na nowa. Poszczegdlne obiegi grzewcze bedg podtgczone do istniejgcych obiegdw grzewczych.
Rurociagi na powrocie przy kolektorze zbiorczym bedg wyposazone w zawory rownowazgce dla
zapewnienia wtasciwej regulacji przeptywu.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie zmieniona na system zamkniety ze statyczng stabilizacjg
ci$nienia przez zastosowanie naczynie wzbiorczego, przeponowego. Istniejgca czesc¢ instalacji

systemu otwartego, w tym otwarte naczynie wzbiorcze w najwyzszym punkcie instalacji oraz
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rurociagi wzbiorcze, bezpieczenistwa, przelewowe i sygnalizacyjne zostang zdemontowane.
Instalacja zimnej wody uzytkowej oraz kanalizacji pozostaje bez zmian. Dodatkowo kottowni zostanie
wyposazona w urzgdzenie do zmiekczania wody na przewodzie napetniania/uzupetniania ubytkow

wody.

Wykonanie magazynu oleju opatowego

Magazyn oleju opatowego zostanie wykonany w pomieszczeniu bedgcym aktualnie sktadem opatu
statego. Olej opatowy bedzie magazynowany w baterii 10 zbiornikdw dwuptaszczowych, kazdy

o pojemnosci 1000 dm3. Krdciec zalewowy, krdciec odpowietrzajacy oraz sygnalizacja napetnienie
(ogranicznik) bedzie wykonany na $cianie zewnetrznej magazynu oleju od strony pétnocno-
zachodniej, w skrzynce zlicowanej ze sciang w kolorze elewacji. Ze wzgledéw konstrukcyjnych
przebicia (dwa otwory o Srednicach ok. 50 mm) bedg wykonane w bezposrednim sgsiedztwie otworu
okiennego.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia magazynu oleju mechaniczna, wymuszona wentylatorem
zabudowanym w kanale wentylacyjnym, podtgczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego

w pomieszczeniu kottowni.

Kompensacja powietrza kanatem nawiewnym wyprowadzonym na zewnatrz przez istniejgcy otwor
okienny — zewnetrzna kratka nawiewna w kolorze biatym o wymiarach 30x20cm zlicowana z ramg
okienng. Pozostata cze$¢ okna zostanie oszklona.

Pomieszczenie magazynu oleju bedzie zamkniete od pomieszczenia kottowni oraz drugiego

pomieszczenia drzwiami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej EI60.

7.3 Instalacje elektryczne — stan istniejacy i zakres zmian

7.3.1 Stan Istniejacy

Istniejgcy instalacja elektryczna w pomieszczeniach kottowni wraz z istniejgca linig zasilajgcg oraz
tablicg elektryczng, ze wzgleddw na znaczne wystuzenie oraz zagrozenia bezpieczeistwa uzytkowania
i eksploatacji podlega kompletnemu demontazowi i wymianie na nowg spetfniajacg obecnie

obowigzujgce wymagania norm i przepisow.

7.3.2 Zakres zmian
Przytacze elektryczne do budynku ($ciana pétnocno-zachodnia) pozostaje bez zmian. Wymagane jest

wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kottowni i magazynie oleju oraz nowego
podtaczenia do istniejgcej tablicy gtéwnej, zamontowanej w na poziomie parteru przy wejsciu
gtéwnym do budynku (bezposrednio nad pomieszczeniem magazynu oleju). Podtgczenie do rozdzielni
gtéwnej przewodem w rurze ostonowej, na parterze podtynkowo. Nowa instalacja elektryczna na
poziomie piwnicy, natynkowa, prowadzona istniejgca trasa.

W pomieszczeniach kottowni, magazynie oleju i pomieszczeniach przylegtych cata instalacja
elektryczna zostanie wymieniona na nowg, spetniajgcg obecnie obowigzujgce wymagania norm

i przepiséw. Konieczne jest takze wykonanie nowego podtgczenia do rozdzielni gtéwnej. Prowadzenie
przewoddw elektrycznych natynkowe, zgodnie z istniejgcymi trasami.

Podfaczenie przewodem w rurze ostonowej do rozdzielni gtéwnej, zlokalizowanej na poziomie
parteru przy wejsciu gtéwnym do budynku (bezposrednio nad pomieszczeniem magazynu oleju),
trasg rownolegta do istniejgce;j.
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Konieczne jest takze wykonanie nowego uziemienia ochronnego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przejscia przez $ciany i stropy stanowigce przegrody ogniowe

i oddzielajgce strefy pozarowe, podlegajg koniecznosci uszczelnien ogniochronnych materiatami
atestowanymi np. firmy ,PROMAT”, lub ich odpowiednikami. Wszystkie uszczelnione przejscia musza
by¢ oznakowane, przeznaczonymi do tego celu metryczkami. Uszczelnienia przejs¢ przez pozostate
$ciany pozarowej, winny by¢ wykonane atestowanymi materiatami niepalnymi. Uszczelnienia
pozarowe winny byé wykonywane przez firme lub osoby majace do tego celu odpowiednie
uprawnienia.

UWAGA: Obcigzenie elektryczne nowej kottowni nie jest wieksze od obecnego obcigzenia istniejgcej
kottowni. Koniecznos$¢ wykonania zmiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni wynika ze
ztego stanu technicznego istniejgcej instalacji, stwierdzonej na wizji lokalnej oraz po zapoznaniu sie
dokumentacjg techniczng instalacji elektrycznej w budynku.

Projektowana wymiana instalacji elektrycznej obejmuije:

- wewnetrzng line zasilajaca tablicy rozdzialczej TK,
- tablice rozdzielcza TK potrzeb zasilani urzadzen technologicznych proj. kottowni,
- ochrone przepieciowy,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,
- instalacje tras koryt kablowych,
- instalacje odbiorcze el zasilane z tablicy rozdzielczej TK,
- instalacje uziemienia i instalacje wyréwnania potencjatow.
7.4 Adaptacja pomieszczen budynku

Budynek patacu w Michatowie Parceli jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewddzkiego
Konserwator Zabytkéw W Warszawie pod numerem rej. 1171/A/75 oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Radomiu pod numerem rej. 110/A/81. Planowana zmiana zrédta ciepta
dla budynku nie wymaga zmian w bryle budynku, przeznaczeniu pomieszczen oraz wygladu

architektonicznego i wystroju.

Pomieszczenie kottowni zachowuje swoja funkcje i zostang w nim zamontowane dwa kotty

z palnikami olejowym. Odprowadzenie spalin z kottow przewodami spalinowymi ze stali
kwasoodpornej i wyprowadzone z kottowni ponad poziom dachu przez obecny kanat dymowy —
zakonczenie nowych przewodow spalinowych nie wyzej niz 50 cm powyzej zakoriczenia kanatu
dymowego.

Od strony potudniowo-wschodniej budynku: drzwi wejsciowe do kottowni, okno oraz drzwi i klapa do
komory zsypowej wegla pozostajg bez zmian (wymagane zabezpieczenie klapy poziomej przed
przypadkowym otwarciem). Zgodnie z ustaleniami z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdéw zalecane jest pomalowanie drzwi wejsciowych do kottowni oraz drzwi i komory zsypowej
na kolor szary.

Od strony pétnocno-wschodniej budynku planowane jest wykonanie wymaganego kanatu

nawiewnego do pomieszczenia kottowni z wykorzystaniem otworu okiennego. Wymiary kratki
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nawiewnej oraz kanatu nawiewnego 32x16 cm. Lokalizacja kratki nawiewnej w ramie okiennej

(w kolorze biatym), pozostata czes¢ okna pozostaje oszklona.

Ze wzgledu na brak koniecznosci statego nadzoru po wyminie starych kottéw na nowoczesne kotty
wodne z palinkami olejowymi, przylegte pomieszczenie obstugi (oznaczone na planie istniejgcej
kottowni nr 01) nie bedzie uzywane. Z pomieszczenia nalezy usungé wyposazenie i je uprzatnac i
odmalowad. Drzwi wewnetrzne do demontazu. W miejscu umywalki zamontowac zlew techniczny do
wykorzystania do prac serwisowych w kottowni. Pomieszczenie toalety (oznaczone na planie
kottowni nr 02) nie jest wymagane do zachowania prawidtowej eksploatacji kottowni. Proponowane
jest jednak jej zachowanie i wykorzystywanie przy pracach serwisowych w kottowni. W tym celu
pomieszczenie nalezy uprzatngé, pomalowad, a armatura i biaty montaz (miska ustepowa ze sptuczka
i umywalka) do wymiany na nowe.

Pomieszczenie 01 i 02 oraz zabudowane pomieszczenie przy zsypie paliwa bedg pomieszczeniami
technicznymi i stanowg integralng czes$¢ kottowni, wykorzystywane wytgcznie przy produkcji ciepta na

potrzeby budynku.

Pomieszczenie opatu od strony pétnocno-zachodniej zachowuje swojg funkcje i bedzie w nim

magazynowany olej opatowy lekki w 10 zbiornikach dwuptaszczowych, ktére nie wymagaja
dodatkowe zabezpieczenia wanng ochronna.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia magazynu oleju mechaniczna kanatem wentylacyjnym,
podtgczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w pomieszczeniu kottowni.

Od strony pétnocno-zachodniej, na $ciennie zewnetrznej pomieszczenia magazynu oleju konieczne
jest wykonanie:

- zewnetrzna kratka nawiewna o wymiarach 30x20 cm (w kolorze biatym) zlicowana z ramg okienng,
do kompensacji powietrza kanatem nawiewnym do magazynku oleju. Pozostata cze$¢ okna zostanie
oszklona.

- wyprowadzenie z magazynu oleju obok otworu okiennego 2 przewoddw rurowych o srednicy 50
mm jako rura paliwowa zalewowa i rura odpowietrzajgca. Zakonczenia zamknieta w skrzynce
zlicowanej z $ciang ze Sciang zewnetrzng. Skrzynka ostonowa w kolorze elewacji.

Podtogi w obu pomieszczeniach, t.j. kottowni i magazynie oleju wymagajg tylko wyréwnania

z zastosowaniem materiatdw niepalnych i nie nasigkliwych. Tynki $cian i sufitdw pozostajg bez zmian,
wymagane jest ich umycie z zanieczyszczen, wynikajgcych gtéwnie ze stosowania paliwa weglowego
oraz. Jezeli Inwestor podejmie decyzje o malowaniu $cian wewnetrznych kottowni i magazynku oleju
(nie jest wymagane dla prawidtowe] pracy urzadzen i instalacji) nalezy zachowac kolor istniejgcy,

z zastosowaniem farb do prac przy zabytkach.

Wymagane jest zamontowanie drzwi o odpornosci ogniowej EI60 miedzy pomieszczeniami kottowni,
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a pomieszczeniem magazynu oleju oraz miedzy pomieszczeniem magazynu oleju, a dotychczasowym
drugim pomieszczeniem skfadu paliwa od strony pétnocno-wschodniej. Wymiary i oznaczenia drzwi

podane w projekcie technicznym w opisie i na rysunkach.

Wymagane jest wykonanie nowego podtgczenia do istniejgcej tablicy gtéwnej, zamontowanej w na
poziomie parteru przy wejsciu gtéwnym do budynku (bezposrednio nad pomieszczeniem magazynu
oleju). Podtgczenie do rozdzielni gtéwnej przewodem w rurze ostonowej, na parterze

podtynkowo — po wykonaniu prac $ciane wygtadzi¢ i odtworzy¢ kolorystyczne do stanu pierwotnego.
Nowa instalacja elektryczna na poziomie piwnicy, natynkowa (tak jak przed zmianami), prowadzona
istniejgca trasa.

Konieczne jest takze wykonanie nowego uziemienia ochronnego od strony pétnocno-zachodnia

i strony potudniowo-wschodniej. Lokalizacja planowanych uzioméw zaznaczone na rysunku planu
kottowni i magazynu oleju. Instalacja wykonana ponizej poziomu gruntu, nie widoczna na zewnatrz

poza tasma uziemiajacga (t.zw. bednarkg) prowadzong pod ziemie od wysokosci ok. 0,5 m.

8. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Wymiana zrédta ciepta na kotty olejowe nie powoduje zmian warunkéw ochrony przeciwpozarowej

obiektu, a przedmiotowe prace nie pogarszajg warunkéw bezpieczenstwa ppoz. w budynku.
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

W zatgczeniu rysunki:
Rys. Al. Plan kottowni olejowej i magazynu oleju

Rys. A2. Plan terenu szkoty. Lokalizacja kottowni i magazynu oleju
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