O SOA
AWP
e " ) _
| OZNACZENIA DLA INST. POrACZEN WYROWNAWCZYCH OZNACZENIA DLA INST OSW EL. GN EL:
il

=Wy
= CO KA = — @— PRZEWOD UZIEMIAJACY INSTALACJI WYROWNANIA @f — LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P44 16A 250V
] POTENCJALOW ) ﬁ” — FACZNIK SCHODOWY 1P44 16A 250V
W/GW Ol b ——JU—— PIASKOWNIK FeZn30x4 — GLOWNA SZYNA )
- N 1 Porby b . POLACZEN WYROWNAWCZYCH W~ LACZNIK SWIECZNIKOWY IP44 16A 250V
5o — : y obiegowe - )
§§ N [eesee]—  SZYNA WYROWNAWCZA JAKO LISTWA ZACISKOWA ==~ OPRAWA OSW. SYSTEM COSMO APEX 1060, IP65 LED 840 52W
| . _ . m —
= B }EpH BR MIEJSCOWYCH POtACZEN WYROWNAWCZYCH
% = _ B - SYSTEMOWE ZLACZE KONTROLNE POMIEDZY OV I A S ek i A
_ — . OTr QWNT = ZK... PRZEWODEM UZIEMIAJACYM INSTALACUI ©
. TK/GT xZ2 )/ 1= <OW = WYROWNANIA POTENCJALU A SZYNA POrACZEN AXPU//WO AW — OPRAWA AWARYJINA NATYNKOWA
- 30x40cm o = AX =7 WYROWNAWC ZYCH AXPU 1x3W SE AT 1h IP65,
~ 1l x| Kociol 6le jomV o OPTYKA UNIWERSALNA FIRMY AWEX
— é@ = 50kW | PRACA AWARYJINA (CIEMNA)
O 2 <
= P = S \§ —(Ex1 /.. GNIAZDO PQJEDYNCZE 16A 250V, IP44
<= v H =3 IxKK 200 ELEKTRYCZNE 7 OZNACZENIEM NUMERU OBWODU
o 0) | 1. Kociof O‘J@ fj[ o) —Tx2 /.. GNIAZDO PODWOJNE 16A 250V, IP44
® TK /01 = ) - /2L Z OZNACZENIEM NUMERU OBWODU
- — —= SYGNALIZATOR OPTYCZNO—AKUSTYCZNY
Q== W: 4 TK WENTYLATOR C=150A
> - P
= : =N UWAGPgfﬁcZNE?%ACWJYR%OWKNACWZCESWWYSS&NEAGWAS?CH OZNACZENIA DLA INST. TRAS KABLOWYCH
-~ ||| Th=120 e - / [T -
HOZZZOKOZBEE?T%YSENETK L —Cx2 TK/61 | edf] 1xKK 200 ELEKTRYICZNE PRZEWODZACE CZESCEINSTALACS DOSTEPNTCR Ef????féﬁfé%oo@%“J
i ) B i OBCYCH NA KTORYCH MOZE SIE POJAWIC NIEBEZPIECZNE
HO//Z=KI16mm2 I NAPIECIE DOTYKU. —  PIONOWE PODEJSCIA /ZEJSCIA OKABLOWANIA INST EL DO TABLICY TK,
_ %U Ll do BR < 1 | —  WIDOCZNE ODCINKI PLASKOWNIKOW MALOWAC ZESTAWEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH WYKONAC W METALOWYCH
20 B K /p1 & é o BARW ZOtTEJ | ZIELONEJ. KONSTRUKCJACH /KORYTKACH ELEKTRYCZNYCH ZAMYKANYCH POKRYWAM
g;@ : ET @QE : A — INSTALACJE POrACZEN WYROWNAWCZYCH POPROWADZIC —  ROZPROWADZENIE INSTALACJ EL W POMIESZCZENIACH WYKONAC
5?[ | Ul =] | ' W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH. NATYNKOWO OKABLOWANIE UKLADAC W SYSTEMOWYCH RURKACH/
[ 1 I ilﬁ <E§ r —  [LOSC KONIECZNYCH FPOLACZEN USTALIC NA BUDOWIE LISTWACH ELEKTROINSTALACYINYCH BEZHALOGENOWYCH
TK /01 TK _ | I O O N z5 < PO WYKONANIU WSZYSTKICH INSTALACJI PODLEGAJACYCH
XNU S%T 2}5 1 — - Qe ™ = PODLACZENIOM DO GLOWNEJ | MIEJSCOWEJ SZYNY
A Drzwi wew. I 2 < ngz < WYROWNAWCZE
F160 o == = KoY :
< TK /01| FE= 2 MINO, ~  PODCZAS WYKONYWANIA INSTALCJI UZIEMIENIA NALEZY TN - S 25@ 4OOV
o o O < N o ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA INFRASTRUKTURE ISTNIEJACYCH
< ~ : L oz = INSTALACJI PODZIEMNYCH CELEM UNIKNIECIA ICH PRZYPADKOWEGO
eSS = i o/ o USZKODZENIA
\U\ =2
h=120 @6 = -
5AY5B %7 = OPIS ROZDZ. /TABLIC ROZDZIELCZYCH:
E ] TK /G2 =] TK  —TABL. POTRZEB KOTLOWNI
=
U
(O O O
oL 2 [ MAGAZYN h=120 LINIA| KABLOWA ZASILAJACA
aal
o = T 22— UKKADANA W RURZE OCHRONNEJ
< U o | e / BEZHALOGENOWEJ MONTOWANEJ ZA
—= ~ JEDNOSTKA
O W( O w( O N 73 W@ POMOCA SYSITEMOWYCH UCHWYTOW DO PROJEKTOWA . .
Co B N SCIAN BUDYNKU KnJ Biuro Techniczne
] knj@knj.com.pl
o o RG| 1.5—N2XH—=J5x10 do TK
\ ;(j \ % TYTUL PROJEKTU
% = ﬁ = Wymiana kottéw na paliwo state na kotty olejowe
HO/Z—K2o0mmZ2 do RG wraz z niezbedng przebudowg
- instalacji wewnetrznych.
. OKABLOWANIE PROWADZIC W PIONIE ) wreny
) W RURACH OCHRONNYCH UKEADANYCH LOKALIZAGIA
P/T W BRUZDZIE SCIENNFJ Publiczna Szkota Podstawowa w Michatowie
FeZn BQXZL\ DO ROZDZ RG Michatéw Parcele 23 05-660 Michatéw Parcele
}U} INWESTOR
UWAGI DOTYCZACE USZCZELNIEN POZAROWYCH Gmina Warka PI. St. Czarnieckiego 1
= e/n30x4 @ INST. ELEKTRYCZNYCH 05-660 Warka
PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY STANOWIACE veonkuPLAN INST ELEKTRYCZNYCH RZUT POM. KOTLOWNI
I PRZEGRODY OGNIOWE | ODDZIELAJACE STREFY POZAROWE RYSUNRU :
by PODLEGAJA KONIECZNOSCI STOSOWANIA PRZEPUSTOW | ,
UWAGA USZCZELNIEN OGNIOODPORNYCH NP. MATERIALAMI FIRMY ZESPOL PROJEKTOWY
Pt ASKOWNIK POrACZYC PROMAT. IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
7 ISTNIEJACA INSTALACJA W TRAKCIE WYKONYWANIA INSTALACJI NALEZY STOSOWAC Ktant.
UZIEMIENIA BUDYNKU USZCZELNIENIA POZAROWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI Mot iz, Janusz Nieckarz | MAZ/0143/POOE/08
OWAGA WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
4xUZIOM PIONOWY TYPU WSZYSTKIE USZCZELNIONE PRZEJSCIA MUSZA BYC
\ OZNACZONE PRZEZNACZONYM| DO TEGO CELU
GALMAR  POGRAZANY NA METRYCZKAMI.
GLEBOKOSC CA 6m USZCZELNIENIA PRZEJSC PRZEZ POZOSTALE SCIANY DANE RYSUNKU
WINNY BYC WYKONANE MATERIALAMI NIEPALNYMI. DATA SKALA NUMER
USZCZELNIENIA WINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ FIRME ,
POSIADAJACA DO TEGO CELU ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA. Czerwiec 2021 1:50 E1/P




