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Zakres i podstawy opracowania

Opracowanie dotyczy wymiany zrddta ciepta dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej

w Michatowie, gmina Warka i obejmuje projekt instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
wymiany kottéw na paliwo state (wegiel) na kotty zasilane olejem opatowym lekkim oraz instalacji
wewnetrznej w pomieszczeniu kottowni, dla zapewnienia prawidtowego podtgczenia do istniejgcej
instalacji centralnego ogrzewania.

Podstawa opracowania:

- pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw koncepcja
,Wymiany kottéw na paliwo state na kotty olejowe wraz z niezbedng przebudowgq instalacji
wewnetrznych. Analiza funkcjonowania istniejgcej kotfowni oraz koncepcja zmian”. Pismo z dnia
13.07.2021 nr DR.5183.160.2021.KP, z uwzglednieniem uwag konserwatorskich,

- wizja lokalna,

- ustalenia z Inwestorem,

- plan piwnic patacu w Michatowie (stan istniejgcy).

Instalacje sanitarne nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami projektowania
i montazu opracowanymi przez producentéw systemow grzewczych. Wszystkie zastosowane

materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty.

1 Instalacje sanitarne

1.1 Stanistniejacy i zakres zmian
1.1.1  Stan Istniejgcy
Obecnie zrédtem ciepta dla budynku szkoty jest kottownia zlokalizowana w piwnicy, na bazie kotta

wodnego na paliwo state (wegiel) o mocy 100 kW. Ogrzewanie zapewnia 1 kociot. Drugie urzadzenie
w kottowni jest uszkodzone i nie jest uzywane. Catkowita, maksymalna moc grzewcza kottowni
wynosi 100 kW.

Odprowadzenie spalin przewodem dymowym. Wentylacja wywiewna grawitacyjna, kanatem
wentylacyjnym. Brak kanatu nawiewnego powietrza do pomieszczenia kottowni.

Kociot pracuje na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania wykonang w uktadzie otwartym.
Stabilizacja cisnienia przez naczynie wzbiorcze otwarte, zamontowane w najwyzszym punkcie
instalacji.

Temperatura zasilania instalacji CO stata (wynikowa) bez mozliwosci zmiany temperatury uzyskanej
w ptaszczu wodnym kotta.

Obieg grzewczy wymuszony, pompowy. Grzejniki cztonowe, zeliwne. Ze wzgledu na duzy stopien
zuzycia nalezy rozwazy¢ wymiane catej instalacji CO w budynku.

Uzupetnienie ubytkow ztadu wody grzewczej w obu instalacjach wodg z sieci wodociggowej zimnej —
reczne.

Ciepta woda uzytkowa w budynku szkoty przygotowywana lokalnie (przeptywowe podgrzewacze
elektryczne).

Kottownia zlokalizowana w piwnicy od strony potudniowo-wschodniej w wydzielonym pomieszczeniu
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o powierzchni ok. 38 m? i wysokosci 2,8 - 3,4m. Sktad paliwa w sgsiednim pomieszczeniu.

Do pomieszczenia kottowni doprowadzona jest instalacja wody uzytkowej oraz wykonana jest studnia
schtadzajaca, podtgczona do instalacji kanalizacji. Odprowadzenie Sciekow grawitacyjne do
podziemnego zbiornika na terenie szkoty.

Istniejgca stara instalacja elektryczna w pomieszczeniach kottowni i magazynie paliwa oraz
pomieszczeniach przylegtych wraz z istniejgca linig zasilajgcy, ze wzgleddéw na znaczne wystuzenie
oraz zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji, wymaga demontazu i wymianie na nowg

spetniajgcg obecnie obowigzujgce wymagania norm i przepisow.
1.1.2  Zakres zmian

Ze wzgledu na zty stan techniczny urzadzen i instalacji zamontowanych w istniejgce]j kottowni,
konieczny jest ich demontaz oraz montaz nowych urzadzen i wykonanie nowe;j instalacji podtaczenia
Zrodta ciepta do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana urzadzen i instalacji kottowni
jest niezbedna dla zapewnienia ogrzewania budynku w sezonie grzewczym dla zachowania ciggtosci
pracy szkoty oraz nie pogarszania staniu technicznego budynku wpisanego do rejestru zabytkéw.

Zgodnie przyjeta przez inwestora koncepcjg projektowane jest wykonanie nastepujacych zmian:

Wymiana urzadzen kottowni
Wymiana kotta wodnego na paliwo state o mocy 100 kW na 2 kotty wodne z palnikami olejowymi

(olej opatowy lekki), kondensacyjne z palnikiem nadmuchowym, kazdy o mocy znamionowej 50 kW.
Praca kottéw w uktadzie kaskadowym, zatgczanych automatycznie w zaleznosci od chwilowego
zapotrzebowania ciepta. Temperatura zasilania instalacji centralnego ogrzewania regulowana
pogodowo wedtug zadanej krzywej grzewcze;j.

Odprowadzenie spalin oddzielnymi przewodami spalinowymi dla kazdego kotta. Prowadzenie
przewodoéw spalinowych z wykorzystaniem istniejgcego przewodu dymowego.

Kanat wentylacyjny wywiewny (grawitacyjny) pozostaje bez zmian.

Konieczne jest wykonanie kanatu nawiewnego powietrza do pomieszczenia kottowni. Wszystkie
pozostate urzgdzenia niezbedne do prawidtowej pracy kottowni, w tym pompy obiegowe, urzadzenia

stabilizacji cisnienia wody grzewczej, armatura zostang wymienione na nowe.

Wymiana instalacji wewnetrznych w pomieszczeniu kottowni

Instalacja centralnego ogrzewania (rurociagi i izolacja) w pomieszczeniu kottowni, na odcinku od
zawordw odcinajgcych zrédta ciepta (kottdw) do Scian wewnetrznych kottowni zostanie wymieniona
na nowa. Poszczegdlne obiegi grzewcze beda podtaczone do istniejgcych obiegdw grzewczych.
Rurociagi na powrocie przy kolektorze zbiorczym bedg wyposazone w zawory rGwnowazgce dla
zapewnienia wtasciwej regulacji przeptywu.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie zmieniona na system zamkniety ze statyczng stabilizacjg
ci$nienia przez zastosowanie naczynie wzbiorczego, przeponowego. Istniejgca czesc¢ instalacji
systemu otwartego, w tym otwarte naczynie wzbiorcze w najwyzszym punkcie instalacji oraz
rurociagi wzbiorcze, bezpieczeristwa, przelewowe i sygnalizacyjne zostang zdemontowane.

Instalacja zimnej wody uzytkowej oraz kanalizacji pozostaje bez zmian. Dodatkowo kottowni zostanie
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wyposazona w urzgdzenie do zmiekczania wody na przewodzie napetniania/uzupetniania ubytkow

wody.

Wykonanie magazynu oleju opatowego

Magazyn oleju opatowego zostanie wykonany w pomieszczeniu bedgcym aktualnie sktadem opatu
statego. Olej opatowy bedzie magazynowany w baterii 10 zbiornikéw dwuptaszczowych, kazdy

o pojemnoéci 1000 dm3.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia magazynu oleju mechaniczna, wymuszona wentylatorem
zabudowanym w kanale wentylacyjnym, podtgczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego

w pomieszczeniu kottowni. Kompensacja powietrza kanatem nawiewnym wyprowadzonym na
zewnatrz przez istniejgcy otwaor okienny. Pomieszczenie magazynu oleju bedzie zamkniete od
pomieszczenia kottowni oraz drugiego pomieszczenia drzwiami wewnetrznymi o odpornosci

ogniowej EI60.

1.2 Zatoienia do projektu kottowni

Zasilenie budynku w ciepto bedzie realizowane z wiasnego zrédta ciepta, zlokalizowanego

w wydzielonym pomieszczeniu istniejgcej kottowni.

Zrédto ciepta na bazie kottéw olejowych, kondensacyjnych o tgcznej o mocy 100 kW.

Kottownia zasila w ciepto istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania, ktdra zostanie zamieniona na
uktad zamkniety poprzez zastosowanie w pomieszczeniu kottowni stabilizacji cisnienia naczyniem
wzbiorczym, statycznym. Dotychczasowa instalacja stabilizacji ciSnienia uktadu otwartego do
demontazu.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta: Qx =100 [kW]
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1.3 Dobér gtéwnych urzadzen kottowni

Kociot olejowy
Wymagana ilos¢ ciepta wytwarzana bedzie przez kaskade 2 kottéw olejowych, kondensacyjnych

Vitorondens 200-W firmy Viessmann o mocy znamionowej 50/53,7 kW kazdy, wyposazonych

w regulator Vitotronic 100 HC1B. Praca kaskady kottéw realizowana jest przez regulator kaskadowy

Vitotronic 300-K typ MW1B. Regulator kaskadowy utrzymuje temperature pracy kottow i obiegéw

grzewczych w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j.

Sposdb podtaczenia poszczegdlnych obiegdw pokazany jest na schemacie technologicznym kottowni

(Rys. 1)

Catkowita moc kottowni wynosi: 100,0 kW dla temperatury zasilania/powrotu: 80/60 °C
107,4 kW dla temperatury zasilania/powrotu: 50/30 °C

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla zabezpieczenia kottéw

Zatozenia:
Moc urzadzenia (obcigzenie cieplne): 50 kW
Temperatura zasilania: 80°C
Temperatura powrotu: 60 °C
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczerstwa 3 bary
Ciepta parowania wody r (dla ciesnienia 0,3 MPa) 2107 ki/kg
Wymagana przepustowos¢ zaworu:
Q 50

m = 3600 * e 3600 * 2107 = 85,4kg/h
Dla zabezpieczenia kottow zastosowano zawér bezpieczenistwa SZR typ 1915, %”, 3 bary
Minimalna srednica kanatu dolotowego: 14 mm (Pole przekroju A=154 mm?)
Wspodtczynnik wyptywu a zaworu bezpieczenstwa 0,57
Wspodtczynnik poprawkowy K dla ciesnienia 0,4 MPa: 0,53 (wg PN-81/M-35630)

Obliczona przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa wg PN-81/M-35630
m = 10 % K xocx A * (p; +0,1) = 100,53 0,57 * 154 % (0,3 + 0,1) = 186,1 kg/h
Zawor spetnia warunki normy

Stabilizacja cisnienia
Stabilizacja cisnienia przez statyczne naczynie wzbiorcze, przeponowe.
Pojemnosci wodne instalacji:

Instalacja CO: 1.500 dm?
Kociot gazowy z instalacja: 150 dm?
Catkowita pojemnos¢ instalacji: 1.650 dm?
Czynnik grzewczy: woda
temperatura poczatkowa: 10°C
temperatura maksymalna: 75°C
gestos¢ cieczy w temp. poczatkowe;j: 998,2 kg/m?
ci$nienie wstepne przestrzeni gazowej: 1,5 bar
ci$nienie maksymalne w instalacji 2,5 bar
ubytki w instalacji (strata) 0,5%

Obliczona pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vy =V x*px*AV = 39,6 dm?
Obliczona pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwg
Vor =V, +V+E 10 = 47,9 dm3



WYMIANA KOTLOW NA PALIWO STALE NA KOTLY OLEJOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Obliczona wartosé cisnienia wstepnego pracy instalacji:

+1 25+1
Pr = pmaxvu 1= 5% —1=16
1+ 1+ ;
Pmax +1 _ 25+1
Var * ( N 1) 479+ (7615 1)
Catkowita objetosé naczynia wzbiorczego z rezerwa:
+1 25+1
Vg = Vg * Prmax T 2 _ 4794 227 _192,4 dm?
Pmax — Pr 2'5 - 1'6

Minimalna wewnetrzna srednica rury wzbiorczej:
d =07+ =07x/421=65mm

Obliczone cis$nienie wstepne (z rezerwa): 1,6 bar — cisnienie napetnienia instalacji
Obliczona pojemno$¢ catkowita naczynia (z rezerwg)  192,4 dm?
Zastosowaé naczynie wzbiorcze o pojemnoéci 200 dm3. Rura wzbiorcza DN25
Uwaga: Ustawié cisnienie wstepne przestrzeni gazowej naczynia na 1,5 bar
Ustawic ciesnienie robocze instalacji co 1,6 bar

Lokalizacja naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu kottowni budynku szkoty

Odprowadzenie spalin

Przewdd spalinowy, jednoscienny, jako system nadcisnieniowy o srednicy wewnetrznej 100 mm,
oddzielny dla kazdego z kottéw. Prowadzenie przewoddw spalinowych w istniejgcym szachcie
kominowym.

Uwaga: Wyprowadzenie nowych przewodoéw spalinowych nie wyzej niz 50 cm powyzej istniejacego
kanatu dymowego.

Wentylacja kottowni
Powietrze do spalania przez kociot pobierane bedzie z pomieszczenia kottowni.

Do kottowni nalezy zapewnié¢ doptyw powietrza kanatem typu ,,Z” o przekroju

minimalnym 500 cm2. Nalezy wykonad kanat nawiewny o wymiarach 32x16cm. Kanat nawiewny
wyprowadzonym na zewnatrz przez istniejgcy otwoér okienny — zewnetrzna kratka nawiewna

w kolorze biatym zlicowana z ramg okienng. Pozostata czes¢ okna zostaje oszklona.

Wentylacja wywiewna istniejgcym przewodem wentylacyjnym oraz szachem kominowym wzdtuz
przewodu spalinowego - wymagana minimalny przekrdj przewoddéw wentylacji wywiewnej wynosi

250 cm2. Kanat wentylacyjny wywiewny (grawitacyjny) pozostaje bez zmian.

Wymagania dla pomieszczenia kottowni

- kottownia olejowa bedzie wykonana w przygotowanym wytgcznie do tego celu pomieszczeniu,

- wentylacja zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie,

- pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ wymagania przepiséw ppoz.,

- podtoga niepalna, nienasigkliwa, zabezpieczona srodami pytochtonnymi i odporna na zmiany
temperatur i uderzenia, z izolacjg cieplna i przeciwdzwiekowsy,

- minimalna wysokos$¢ kottowni min. 2,5 m,

- o$wietlenie kottowni zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (p. 2 projektu),

- kottownia powinna by¢ wyposazona w instalacje wod-kan

- odprowadzenie wody z zawordw bezpieczenstwa kottéw do kanalizacji przez studnie
schfadzajaca, o pojemnosci min. 60 dm3, (pojemno$¢ wodna jednego kotta)
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- Sciany wewnetrzne — odpornos¢ ogniowa EI60, strop— odpornoé¢ ogniowa REI60

- Drzwi wejsciowe wewnetrzne, otwierane na zewnatrz, bezklamkowe, odpornos¢ ogniowa EI30,
szer.min. 90cm.

- Potgczenia pomp i automatyki wykona¢ wedtug zalecen producentow,

- dla zabezpieczenia pozarowego nalezy przewidzieé gasnice pdtstate, pianowe.

1.4 Magazyn oleju
Sktad paliwa zlokalizowano obok kottowni. w pomieszczeniu bedgcym aktualnie sktadem opatu

statego. Olej opatowy bedzie magazynowany w 10 zbiornikach bateryjnych z tworzywa sztucznego
1000 | dwuptaszczowych o tgcznej pojemnosci V= 10.000 dm3 . Przewdd do napetniania zakonczy¢
uziemionym korkiem wlewu paliwa 2” usytuowanym co najmniej 0,5 m powyzej max. poziomu oleju
w zbiorniku. Zbiorniki potaczy¢ rurg odpowietrzajacg stalowg (50 mm i wyprowadzi¢ na teren na
wysokos¢ min. 0,50 m zakanczajgc grzybkiem odpowietrzajgcym.

Kréciec zalewowy, krdciec odpowietrzajgcy oraz sygnalizacja napetnienie (ogranicznik) bedzie
wykonany na $cianie zewnetrznej magazynu oleju od strony pétnocno-zachodniej, w skrzynce
zlicowanej ze sciang w kolorze elewacji. Ze wzgledéw konstrukcyjnych przebicia (dwa otwory

o srednicach ok. 50 mm) beda wykonane w bezposrednim sgsiedztwie otworu okiennego.
Doprowadzenie oleju do palnika instalacjg jednorurowa. Minimalna odpornosé ogniowa oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 min.

Wentylacja magazynu oleju

Wentylacja wywiewna pomieszczenia magazynu oleju mechaniczna, wymuszona wentylatorem
zabudowanym w kanale wentylacyjnym, podtgczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego.
Lokalizacja wentylatora w kanale wywiewnym w pomieszczeniu kottowni. Przejscie kanatu
wywiewnego przez sciane wewnetrzng zabezpieczy¢ klapg p.poz EI120.

Kompensacja powietrza kanatem nawiewnym wyprowadzonym na zewnatrz przez istniejgcy otwor
okienny — zewnetrzna kratka nawiewna w kolorze biatym o wymiarach 30x20cm zlicowana z rama
okienng. Pozostata czes$¢ okna zostanie oszklona.

Pomieszczenie magazynu oleju bedzie zamkniete od pomieszczenia kottowni oraz drugiego
pomieszczenia drzwiami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej EI60.

Wymagania dla pomieszczenia magazynu oleju

- kottownia olejowa bedzie wykonana w przygotowanym wytacznie do tego celu pomieszczeniu,

- wentylacja zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie, (2-4 wymian powietrz na godzine)

- pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ wymagania przepiséw ppoz.,

- podtoga niepalna, nienasigkliwa, zabezpieczona srodami pytochtonnymi i odporna na zmiany
temperatur i uderzenia, z izolacjg cieplna i przeciwdzwiekows,

- minimalna wysokos$¢ kottowni min. 2,5 m,

- o$wietlenie kottowni zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (p. 2 projektu),

- Sciany wewnetrzne — odporno$¢ ogniowa EI120, strop— odporno$¢ ogniowa REI120

- Drzwi wejsciowe wewnetrzne, otwierane na zewnatrz, bezklamkowe, odpornos¢ ogniowa EI60,
szer.min. 90cm.

- dla zabezpieczenia pozarowego nalezy przewidzieé gasnice pdtstate, pianowe.

- Elementy wodnych instalacji ogrzewczych zaizolowa¢ przed nadmiernymi startami ciepta,
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1.5 Wymagania dla montazu

Przewody i armatura

W pomieszczeniu kottowni, do instalacji grzewczej, przygotowania cieptej wody oraz rury odwodnien
i odpowietrzen przewidziano przewody instalacyjne z rur stalowych ze szwem ogdlnego stosowania
wg PN-80/H-74219.

Zasilanie instalacji wody grzeczej z rur stalowych, ocynkowanych z zewnatrz, tgczonych na zaciski lub
stalowych tgczonych przez spawanie

Armatura zaporowa, kulowa, do potaczen gwintowanych oraz kotnierzowa, przeznaczona dla wody
o temp. min. 100 °C oraz cisnienia roboczego min. 6,0 bar

W magazynie oleju podtgczenie zbiornikdéw oleju wykonac zestawi dostarczonymi przez producenta
(PE-HD).

Przewdd zalewowy zaleca sie wykonac rurg stalowg ocynkowang (system Loro-X) fi 50 mm lub z rur
PE-HD. Przewdd odpowietrzenia mozna wykonac rurg stalowg ocynk. lub PVC — fi 40 mm.

Instalacja zasilania olejem palnikéw olejowych z rur miedzianych.

Izolacja przewodow

Przed malowaniem oczysci¢ do | stopnia czystosci. Tak przygotowang powierzchnie pomalowac farbg
do gruntowania, a nastepnie dwukrotnie emalig kreudorowg. Wszystkie przewody c.o., rozdzielacze,
przewody zimnej i cieptej wody, nalezy zaizolowad termicznie wedtug wytycznych zawartych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Proponowana jest izolacja otulinami z pianki poliuretanowej "STEINNONORM 300" w ptaszczu z folii
niepalnej mocowanej tasmg elastyczng.

Izolacje na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi ostonami (np. z blachy aluminiowej)

przed uszkodzeniem mechanicznym.

Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniach kottowni, magazynie oleju i pomieszczeniach przylegtych cata instalacja
elektryczna zostanie wymieniona na nowg, spetniajgcg obecnie obowigzujace wymagania norm

i przepiséw. Konieczne jest takze wykonanie nowego podtaczenia do rozdzielni gtéwnej. Prowadzenie
przewodow elektrycznych natynkowe, zgodnie z istniejgcymi trasami.

Podtaczenie przewodem w rurze ostonowej do rozdzielni gtéwnej, zlokalizowanej na poziomie
parteru przy wejsciu gtéwnym do budynku (bezposrednio nad pomieszczeniem magazynu oleju),
trasg réwnolegty do istniejgce;j.

Konieczne jest takze wykonanie nowego uziemienia ochronnego.

UWAGA: Obcigzenie elektryczne nowej kottowni nie jest wieksze od obecnego obcigzenia istniejgcej
kottowni. Koniecznos$¢ wykonania zmiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni wynika ze
ztego stanu technicznego istniejacej instalacji, stwierdzonej na wizji lokalnej oraz po zapoznaniu sie
dokumentacja techniczng instalacji elektrycznej w budynku.
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Urzadzenia zasili¢ z wydzielonej wedtug projektu instalacji elektrycznych (p.2 projektu).

Pobdr mocy elektrycznej poszczegdlnych urzadzen.

L.p. Nazwa urzadzenia Szt. Moc [W] Razem [W]
1i2 Kociot olejowy 2 95 190
1.4i24 Pompa obiegowa kottfa 2 70 140
11 Pompa obiegowa Rco 2 50 50
11.1.1 Sitowniki zawordow mieszajgcych 1 30 30
SUMA 410

1.6 Wykaz stosowanych norm:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w ,,sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami

PN-B-02414  Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-81/ M-35630 - Technika bezpieczenstwa- Kotty parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa
PN-76/B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen

Wymagania i badania odbiorcze.
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1.7 Specyfikacja urzadzen instalacji sanitarnych

Nr Nazwa urzadzenia Producent Nr zam.

1 Kociot wodny, kondensacyjny z palnikiem olejowym Viessmann BR2A024
Vitorondens 200-T, 50/53,7 kW

1.1 Regulator Vitotronic 100 typ HC1B Viessmann 7661174

1.1.A Modut komunikacyjny LON Viessmann 7172173

1.1.B Przewdd komunikacyjny LON Viessmann 7143495

1.2 Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K typ MW1B 7498906
Konsola $cienna 7151941

1.2.1 Czujnik temperatury zasilania, zanurzeniowy (sprzegta hydr.) Viessmann 7179488

13 Zawor bezpieczenstwa, 3 bary, %”, typ 1915 SYR Z2K02643

1.4 Pompa obiegowa kotta, Yonos Pico 30/1-8 Wilo 4215521

15 Neutralizator kondensatu Viessmann
Przewdd taczacy

2 Kociot wodny, kondensacyjny z palnikiem olejowym Viessmann BR2A024
Vitorondens 200-T, 50/53,7 kW

2.1 Regulator Vitotronic 100 typ HC1B Viessmann 7661174

2.3 Zawor bezpieczenstwa, 3 bary, %”, typ 1915 SYR Z2K02643

2.4 Pompa obiegowa kotta, Yonos Pico 30/1-8 Wilo 4215521

2.5 Neutralizator kondensatu Viessmann ZK00327
Przewdd taczacy ZK01912

3 Sprzegto hydrauliczne, SHE-CD 210 (50/125) Elterm 04 03 210

4 Naczynie wzbiorcze N200, 200 dm?, 6 bar, Reflex 8213313

4.1 Zawor kotpakowy SU, R 1” Reflex 7613100

5 Separator powietrza, gwintowany, poziomy, Husty AA200
Spirovent G2”, 10 bar, 110°C

6 Separator zanieczyszczen, gwintowany, poziomy, Husty AE200
Spirotrap G2”, 10 bar, 110°C

11
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7 Zmiekczacz wody grzewczej z zespotem przytaczeniowym 3200, Syr 1 3200.15.105
zbiornik 30 litrow, komplet
7.1 Zawor zwrotny, antyskazeniowy, typ 6800CA, DN20, Syr 1 6800.20.000
Zasilanie obiegdw grzewczych
11 Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania Wilo 2 2120646
Yonos Maxo 40/0,5-8
(dwie pompy obiegowe w trybie praca-rezerwa)
111 Zawor mieszajacy 3-drogowy, DN40, kvs=25, , Honeywell 1 DR40GMLA
11.1.1 | Sitownik elektryczny, 3-punktowy, 230V Honeywell 1 VMM20
11.2 Czujnik temperatury zasilania, kontaktowy Viessmann 1 7426463
12 Zawor rownowazacy Hydrocontrol VTR, DN32, Kvs=19,5 Oventrop 4 1060210
z kréécami pomiarowymi
Instalacja olejowa
21 Filtr oleju z odpowietrznikiem i kurkiem odcinajacym do instalacji Afriso 2 70110
jednorurowej z lokalnym powrotem paliwa (miedzy
odpowietrznikiem i pompa olejowa palnika)
FloCo-Top-2, GW G 3/8”
22 Zawor antylewarowy MAV Universal, GW G 3/8” Afriso 1 20139
23 Zbiornik dwuscienny 1000 dm3, KWT 1000I-C, Roth 10 | 1115006503
23.A Przytacze podstawowe G Roth 1 1135003078
23.B Przytacze szeregowe R Roth 7 1135002866
23.C Przytacze blokowe B Roth 2 1135002867
23.D Przytacze kontowe L Roth 1 1135001883
24.1 Zamkniecie rury zalewowej z szybkoztaczem GWG, GW G2” Afriso 1 20430
z wtyczka do czujnika wartosci granicznej
24.2 Kotpak odpowietrzajacy z tworzywa sztucznego, 1%” montaz na Afriso 1 20450
wcisk
25 Skrzynka wlewu oleju (wymiary ok. 30x30x10 cm) 2
lub jena wspdlna - odlegtos¢ wlewu od odpowietrzenia 50 cm

12
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26 Klapa ppoz. EI120, KTS-S-160-W12 (na kanale wywiewnym Smay 1

z magazynu oleju)
27 Wentylator kanatowy, 300 m3/h, VENT 160NK + TLR15DS, Venture 1

(na kanale wywiewnym z magazynu oleju — nawiew kompensacyjny

kanatem ,,2” wedtug projektu)
28 Drzwi stalowe ptaszczowe 1-skrzydtowe, EI60 110' (Sw. otworu w Lupusfire 1

murze 1200x2060 mm, $w. w oscieznicy 1100x2000), kolor RAL

7035, REV (uniwersalne, kierunek prawo/lewe), oscieznica

narozna(katowa)
29 Drzwi stalowe ptaszczowe 1-skrzydtowe E160 100' (Sw. otworu w Lupusfire 1

murze 1100x2060 mm, $w. w os$cieznicy 1000x2000 mm), kolor RAL

7035, REV (uniwersalne, kierunek prawo/lewe), oscieznica

narozna(katowa)

Armatura

51 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN50, PN10 6
52 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN40, PN10 -
53 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN32, PN10 10
54 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN25, PN10 -
55 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN20, PN10 8
61 Zawor zwrotny, DN50, gwintowany 2
62 Zawor zwrotny, DN40, gwintowany -
63 Zawor zwrotny, DN32, gwintowany 2
64 Zawor zwrotny, DN25, gwintowany, -
65 Zawor zwrotny, DN20, gwintowany, 2
71 Filtr siatkowy (otwory 0,5mm), z osadnikiem, DN50, PN10 1
72 Filtr siatkowy (otwory 0,5mm), z osadnikiem, DN40, PN10 -
73 Filtr siatkowy (otwory 0,5mm), z osadnikiem, DN32, PN10 2
74 Filtr siatkowy (otwory 0,5mm), z osadnikiem, DN25, PN10 -
75 Filtr siatkowy (otwory 0,5mm), z osadnikiem, DN20, PN10 1
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System spalin

K1 Ttumik wylotu spalin DN 110 Viessmann 2 7452280
K2 Element przytgczeniowy kotta ®100mm Viessmann 2 w zest. [1]i[2]
K3 Kolano 87°, ®100mm Jeremias 2

K4 Kolano 90°, ®100mm Jeremias 1

K5 Kolano 45°, ®100mm Jeremias 1

K6 Rura dtf. 1000 mm, ®100mm Jeremias 26

K7 Rura df. 500 mm, ®100mm Jeremias 1

K8 Kolano 87°, ®100mm, z podpora Jeremias 2

K9 Krdciec dylatacyjny z kotnierzem, ®100mm Jeremias 2

K10 Daszek zakonczeniowy, ®100mm Jeremias 2

UWAGA: Wskazane w powyzszej specyfikacji urzadzenia i materiaty zostaty podane z przypisang

nazwg producenta ze wzgledu na etap wykonawczy projektu. Jest to konieczne dla ustalenia

doktadnego ich miejsca lokalizacji, sposobu podtgczenia oraz wymaganych szczegétowych obliczen
zabezpieczen.
Majg one na celu wskazanie wymaganych parametrow technicznych i majg charakter przyktadowy
w celu przyjecia parametréw brzegowych. Podane parametry nalezy traktowac jako minimalne.

Mozna stosowac materiaty innych producentéw pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych podanych w projekcie oraz po akceptacji Inwestora i Projektanta
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2 Instalacje elektryczne

2.1 Zawartos¢ opracowania

wewnetrzng line zasilajaca tabl. TK,

- tablice rozdzielczg TK potrzeb zasilani urzadzen technologicznych
proj. kottowni,

- ochrone przepieciowg,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje tras koryt kablowych,

- instalacje odbiorcze el zasilane z tablicy rozdzielczej TK,

- instalacje uziemienia i instalacje wyréwnania potencjatéw.

2.2 Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istniejacy instalacja elektryczna w pomieszczeniach kottowni wraz z istniejgcg linig zasilajgcg oraz
tablicg elektryczng, ze wzgleddw na znaczne wystuzenie oraz zagrozenia bezpieczerstwa uzytkowania
i eksploatacji podlega kompletnemu demontazowi i wymianie na nowga spetniajgcg obecnie
obowigzujgce wymagania norm i przepisow. Powyzsze prace zwigzane z demontazem i utylizacjg

istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym.

2.3 Zasilanie pom. kottowni w energie elektryczna

Dla potrzeb zasilania elektrycznego urzadzen technologicznych i odbioréw elektrycznych
zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni projektuje sie tablice rozdzielczg TK-0,4kV. Zasilenie
tablicy technologicznej TK bedzie sie odbywato za pomoca nowej projektowanej wewnetrznej linii

zasilajgcej poprowadzonej od rozdzielni gtéwnej budynku RG.
Uwaga kabel zasilajgcy w pom. kottowni zaopatrzy¢ w tabliczke informacyjng z nr wiz.

2.4 Ochrona przepieciowa

Na podstawie obowigzujgcych norm PN-HD 60364-4-443, przewidziano dla obiektu ochrone
przepieciowg zaprojektowanych instalacji elektrycznych w zakresie przepieé¢ atmosferycznych i
faczeniowych.

Ochrone w strefie kategorii IV dotyczacej instalacji i urzadzen na jej poczatku powinny spetniaé
ograniczniki przepiec typu I. Ochrone w strefie kategorii Ill dotyczacej instalacji i urzgdzen narazonych
na przepiecia atmosferyczne i tagczeniowe zredukowane, powinny spetnia¢ ograniczniki przepie¢ typu
Il. W niniejszym opracowaniu projektuje sie zastosowac ograniczniki przepiec typu I+ll. Ograniczniki
przepiec spetniajgce wymagania ochrony strefy kategorii IV+Il projektuje sie wbudowac w
projektowang rozdzielnie technologiczng TK.

Ochrone w strefie kategorii lll dotyczacej instalacji i urzgdzen narazonych na przepiecia
atmosferyczne i tgczeniowe zredukowane, projektuje sie zrealizowaé za posrednictwem

|”

ogranicznikdw przepiec typu ,IlII”. Ograniczniki te projektuje sie rdwniez wbudowac w tablice
rozdzielczg TK.
Szczegdly rozwigzania projektowego przedstawiono na zatgczonych do opracowania planach

instalacyjnych.
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2.5 Rozdzielnia elektryczna kottowni TK
Dla potrzeb zasilania urzgdzen i odbioréw elektrycznych projektuje sie tabl el. TK 0,4/ 0,23kV, ktora
projektowo zlokalizowano w pom. kottowni na poziomie -1 /patrz zatgczone do opracowania plany

instalacyjne/.
Tablice elektryczng rozdzielczg TK projektuje sie jako tabl. metalowg

o stopniu ochrony IP55 i wymiarach :wysokosc¢ x szeroko$é x gtebokos¢ 1300x600x250mm z drzwiami
metalowymi zamykanymi na systemowy zamek i wyposazeniem w aparature modutowg jak podano

na zatgczonych do opracowania rysunkach schematdéw elektrycznych.

2.6 Trasy kablowe, rozprowadzenie instalacji w pom. kottowni

Projektuje sie wykonanie w obrysie pomieszczenia kottowni tras kablowych w oparciu o system
drabinek i koryt kablowych DKC (produkcji BAKS) o szerokosci 200 mm, mocowanych za pomocg
systemowych wspornikdéw metalowych do $cian lub stropdw. Rozprowadzenie instalacji
elektrycznych w obrysie pom. kottowni bedzie sie odbywato w bezhalogenowych rurkach

elektroinstalacyjnych instalowanych za pomocg systemowych uchwytéw na tynku.

2.7 Wylacznik awaryjny bezpieczenstwa pom. kottowni
W wyniku zadziatania wytgcznika awaryjnego bezpieczenstwa / patrz zatgczone do opracowania
plany i schematy instalacyjne/ wszystkie urzadzenia technologiczne pomieszczenia kottowni zostang

pozbawione zasilania elektrycznego.
2.8 Instalacje odbiorcze projektowanej kottowni
W projektowanej kottowni projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
- Instalacja oswietleniowej podstawowego, awaryjnego
- Instalacja gniazd el. ogélnego przeznaczenia,
- Instalacja wypustdw el. dla potrzeb zasialania urzadzen technologicznych,
- Instalacja przewoddw ochronnych i potagczen wyréwnawczych,
- Ochrona od porazen pragdem elektrycznym,
- Szybkie wytgczenie zasilania.

Instalacja o$wietleniowa
W projektowanym pomieszczeniu projektuje sie wykonane instalacji:

e Oswietlenia podstawowego
e Oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Obwody oswietleniowe projektuje sie wykonywaé przewodami N2XH-J3x1,5 mm2 oraz

N2XH-J4x1,5 mm2. Do opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewody z zyta ochronng (zo). W
kottowni zgodnie z wytycznymi normy PN-EN12464-1 nalezy zapewni¢ minimalne natezenie

oswietlenia 200Ix.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne opracowano w oparciu o system opraw oswietlenia awaryjnego
firmy AWEX.
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Drogi ewakuacyjne wyposazone beda w oswietlenie ewakuacyjne, zatgczane automatycznie

w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pdzniej niz 2s. z podtrzymaniem 1 godzinnym -

natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 lux przy powierzchni podtogi w osi drég

ewakuacyjnych.

Lokalizacje powyzszych opraw przedstawiono na zatgczonym do opracowania planie instalacyjnym.

Obwody odbiorcze gniazd jednofazowych

Obwody zasilania gniazd jednofazowych projektuje sie wykonywac przewodem typu N2XH-

J3x2,5mm?2.

Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowad ze stykami ochronnymi.

Projektuje sie zastosowac gniazda n/t IP44 16A 230V. Lokalizacje zestawdw gniazdowych

przedstawiono na planie instalacyjnym.

Na gniazdach elektrycznych umiesci¢ adres z nr obwodu zasilajgcego.

Odbiory technologiczne

Odbiory technologiczne nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy kottowni TTK.

LP Opis Urzadzenie Napigcle Moc
zasilania | [kW]

1| STEROWNIK VITOTRONIC 100 HC1B 230V

2 | STEROWNIK VITOTRONIC 100 HC1B 230V

3 | STEROWNIK VITOTRONIC 300K MW1B 230V
4|P1.4.1 Pompa obieg KOTtA 1 Yonos PICO 30/1-8 230V 0,08
5| P1.4.2 Pompa obieg KOTtA 2 Yonos PICO 30/1-8 230V 0,08
6|P11.1 POMPA 1 OBIEG CO Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 230V 0,31
7| P11.2 POMPA 2 OBIEG CO Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 230V 0,31

Do tablicy kottowni TK nalezy doprowadzi¢ z modutéw zasilajgco-sterowniczych pomp oraz

sterownikéw sygnaty sterownicze oraz sygnaty zbiorcze usterek.

Uwaga: Podtaczenie, zasilanie, okablowanie zasilajgco-sterownicze, sterowanie, oprogramowanie

jak i kompletne uruchomienie systemu tj. sterownikdw oraz urzadzen technologicznych

/sterowanych z poszczegdlnych sterownikéw Vitotronic, zawordw sitownikow przetgczajgcych,

czujek temperatury, cisnienia itp./ winno by¢ wykonane /uruchomione przez firme wyspecjalizowang

w tego typu rozwigzaniach i uruchomieniach.

Instalacja przewodéw ochronnych i wyréwnawczych

Przewody ochronne projektuje sie poprowadzi¢ we wszystkich wewnetrznych liniach zasilajgcych

oraz we wszystkich obwodach zasilajgcych urzadzenia odbiorcze (w tym oprawy oswietleniowe). W

przypadku stosowania urzadzen w Il klasie ochronnosci, przewody ochronne pozostang na kostkach

przytgczeniowych.
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Przewody wyréwnawcze zastosowano w instalacjach gtéwnych oraz miejscowych potaczen

wyréwnawczych.

Gtoéwne potaczenia wyréwnawcze.

Szyne gtdwng wyréwnawczg pom kottowni stanowi ptaskownik FeZn30x4 utozony jak pokazano na
zatgczonym do opracowania planie instalacyjnym. W pomieszczeniu magazynu oleju kottowni
ptaskownik potgczony bedzie przez zacisk probierczy z uziemieniem budynku oraz potgczony z szyng

PE rozdzielni gtéwnej budynku RG.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej instalowanej w pom. magazynu oleju , kottowni podtgczone bedg
przewodem HO7Z-K:

e projektowane trasy koryt kablowych,
e metalowe rury i inne metalowe instalacje wewnetrzne budynku,
¢ metalowe elementy konstrukcyjne urzadzen CO
e listwy miejscowych szyn wyréwnawczych BR
e wszystkie czesci dostepne obce wykonywane z materiatéw
przewodzgcych.
Ponadto dla poprawienia warunkéw ochrony do szyny wyrdwnawczej przewodem HO7Z-K,

podtaczony bedzie zacisk PE projektowanej tablicy rozdzielczej elektrycznej kottowni TK.

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze
Miejscowe potgczenia wyréwnawcze wykonywane bedg przewodami H07Z-K uktadanymi w korycie

kablowym/ bezhalogenowych rurkach ochronnych na tynku.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
Zastosowane $rodki ochrony bedg odpowiadaé przepisom zawartym w PN-IEC 60364-3, PN-IEC

60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-41 okreslonym dalej jako ochrona podstawowa oraz ochrona

dodatkowa.

Ochrone podstawowq — to znaczy ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli i
przewododw, izolowane czesci czynnych, oraz jako ochrona uzupetniajgca wytgczniki

przeciwporazeniowe rdéznicowoprgdowe.

Ochrone dodatkowq — to znaczy ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie samoczynne
odtgczanie zasilania, stosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci, stosowanie gtéwnych oraz
miejscowych potaczen wyréwnawczych, stosowanie przewoddéw ochronnych i wyréwnawczych.

Szybkie wytaczenie zasilania
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zastosowany bedzie

system ochrony dodatkowej w postaci szybkiego samoczynnego wytaczania zasilania. W instalacjach

odbiorczych powyzsze bedzie zrealizowane:

e w linii zasilajgcej za posrednictwem
- wyltacznika instalacyjnego.

e w obwodach instalacji odbiorczych za posrednictwem:
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- wytacznikéw réznicowopradowych,

- wytgcznikéw réznicowo-nadpradowych,
- wytacznikéw nadmiarowo-pradowych,

- wytacznikéw bezpiecznikowych

- wytgcznikéw silnikowych.

Patrz zatgczone do opracowania schematy elektryczne projektowanej tabl. rozdzielczej TK

2.9 Ochrona przeciwpozarowa

Uszczelnienia pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przejscia przez Sciany i stropy stanowigce przegrody ogniowe i
oddzielajgce strefy pozarowe, podlegajg koniecznosci uszczelnien ogniochronnych materiatami
atestowanymi np. firmy ,,PROMAT”, lub ich odpowiednikami. Wszystkie uszczelnione przejscia musza
by¢ oznakowane, przeznaczonymi do tego celu metryczkami. Uszczelnienia przej$¢ przez pozostate
Sciany pozarowej, winny by¢ wykonane atestowanymi materiatami niepalnymi. Uszczelnienia
pozarowe winny by¢ wykonywane przez firme lub osoby majgce do tego celu odpowiednie

uprawnienia.
2.10 Uwagi koncowe

- Niniejszy projekt branzy elektrycznej nalezy rozpatrywaé razem z projektem wykonawczym
branzy technologiczne;j.

- Wszystkie materiaty przewidziane do zrealizowania inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych,
wykonawcy wolno montowacd po dostarczeniu aktualnych atestéw i certyfikatow na dostarczone
partie materiatdow oraz deklaracje zgodnosci. Dobrane w projekcie materiaty w/w dokumenty
posiadaja.

- Oznaczania identyfikacyjne przewodow, zyt kabli i przewoddéw kabelkowych barwami, winny
odpowiadac przepisom normy.

- Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.

- Nalezy stosowac wytgcznie przewody i kable miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

- Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w bezhalogenowych rurkach
ochronnych.

- Wszystkie linie zasilajgce na obydwu koncach nalezy wyposazone w oznaczniki kablowe
z adresami i parametrami danej linii zasilajacej.

- Wszystkie urzadzenia i sprzety, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

- Ze wzgledu na rdownomiernos¢ obcigzen nalezy przestrzegac podziatu na fazy dla poszczegdlnych
obwoddw elektrycznych.

- Po zrealizowaniu inwestycji objetej niniejszym opracowaniem wykonawca winien
dostarczyé protokoty z wynikami pomiaréw inst. elektrycznych.

ww. protokoty bedg stanowity zatgcznik do koricowego protokotu odbioru
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- Poszczegélne obwody w rozdzielnicy opisaé a opis umiescié¢ na drzwiach rozdzielnicy, na gniazdach
naklei¢ nr obwodu,

- Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami,

- Nalezy uwzgledni¢ rozbudowe istniejgcej instalacji odgromowej o systemowy maszt odgromowy
o wysokosci h =1, 5m instalowany za
pomocg dedykowanych uchwytéw montazowych na istniejgcym kominie i potgczony drutem
FeZn@8 z istniejacy instalacjg odgromowa budynku
celem zapewnienia ochrony projektowanych instalacji branzy sanitarnej prowadzonych w szybie
kominowym.

2.11 Zmiany materiatéw, urzadzen, odstepstwa od proponowanych rozwigzan.

1. Materiaty stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszg by¢ najwyzszej
jakosci, posiadac atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajace do ich stosowania jako

materiaty budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci

oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne

nie moze obnizaé standardu instalacji.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;j.
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2.12 Obliczenia warunkéw ochrony
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2.13 Lista kablowa
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2.14 Zestawienie podstawowych materiatow

TYP OSPRZETU NR REF. PRODUCENT| JEDNOSTKA|ILOSC
1. [DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ kpl. 1
2. [UZIOM PIONOWY GALMAR Em kpl 4
3. [PLASKOWNIK Fedn 30x4 -SZYNA WYROWNAWCZA m 35
4. [ZEACZA KONTROLNE POEACZEN WYROWNAWCZE kpl 1
5. [LISTWY ZACISKOWE BR kpl 2
6. [KORYTA KABLOWE IE KK200 m 30
7. [RURY INSTALACYJNE /PESZLE BEZHALOGENOWE WG POTRZEB kpl. 1
PRZEWODY GEOWNYCH | MIESCOWYCH POLACZEN WYROWNAWCZYCH

8 BEZHALOGENOWE TYP HOTZ-K WG POTRZEB kpl- !
9. [KABLE WLZ -WG ZESTAWIENIA LISTY KABLOWEJ kpl 1
10 PRZEWODY /ELEKTRYCZNE (BEZHAKLOGENOWE)

|TYP WG PROJ/ILOSC WG OBMIARU BUDOWY kpl 1
11 |WYEACZNIK AWP+OPRZEWODOWANIE HDGS2x%1,5mm2 m 9
12. |TABL TK WG ZESTAWIENIA RYS ET/S kpl 1
13 OPRAWA AW NATYNKOWA AXN AXNO 1x3W SE AT 1h IPGS,

|OPTYKA UNIWERSALNA AVWEX szt 5
14.|SYSTEM COSMO APEX 1060, 52V, 6300Im, LED 340, 5143100 ES-SYSTEM szt. 10
15.|BASE LED IP44 302, LEDS40, 15W, 5361000 ES-SYSTEM szt. 4
16. |WYEACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P44 16A szt 4
17 |WYEACZNIK SCHODOWY P44 16A szt. 4
18. |WYEACZNIK SWIECZNIKKOWY IP44 16A szt. 2
19. |GNIAZDO EL 1f 230V 16A IP44 %2 szt 8
20, |GNIAZDO EL 1f 230V 16A IP44 x1 szt. 2
21.|USZCZELNIENIA P.POZ WG POTRZEB WG POTRZEB kpl. 1
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2.15 Woykaz stosowanych norm

- PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

- PN-IEC60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

- PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

- PN-HD 60364-5-559: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

- PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 61140:2005/Al: Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

- PN-EN 12464-1: Swiatto i owietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-EN 1838: Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50172: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- N SEP-E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

- SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli
i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje
na ogien
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3 Adaptacja pomieszczen

Budynek patacu w Michatowie Parceli jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewddzkiego
Konserwator Zabytkéw W Warszawie pod numerem rej. 1171/A/75 oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Radomiu pod numerem rej. 110/A/81. Planowana zmiana zrddta ciepta
dla budynku nie wymaga zmian w bryle budynku, przeznaczeniu pomieszczen oraz wygladu

architektonicznego i wystroju.

Pomieszczenie kottowni zachowuje swoja funkcje i zostang w nim zamontowane dwa kotty

z palnikami olejowym. Odprowadzenie spalin z kottow przewodami spalinowymi ze stali
kwasoodpornej i wyprowadzone z kottowni ponad poziom dachu przez obecny kanat dymowy —
zakonczenie nowych przewoddw spalinowych nie wyzej niz 50 cm powyzej zakonczenia kanatu
dymowego.

Od strony potudniowo-wschodniej budynku: drzwi wejsciowe do kottowni, okno oraz drzwi i klapa do
komory zsypowej wegla pozostajg bez zmian (wymagane zabezpieczenie klapy poziomej przed
przypadkowym otwarciem). Zgodnie z ustaleniami z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw zalecane jest pomalowanie drzwi wejsciowych do kottowni oraz drzwi i komory zsypowej
na kolor szary.

Od strony pétnocno-wschodniej budynku planowane jest wykonanie wymaganego kanatu
nawiewnego do pomieszczenia kottowni z wykorzystaniem otworu okiennego. Wymiary kratki
nawiewnej oraz kanatu nawiewnego 32x16 cm. Lokalizacja kratki nawiewnej w ramie okiennej

(w kolorze biatym), pozostata cze$¢ okna pozostaje oszklona.

Ze wzgledu na brak koniecznosci statego nadzoru po wyminie starych kottéw na nowoczesne kotty
wodne z palinkami olejowymi, przylegte pomieszczenie obstugi (oznaczone na planie istniejgcej
kottowni nr 01) nie bedzie uzywane. Z pomieszczenia nalezy usungé wyposazenie i je uprzatngc

i odmalowad. Drzwi wewnetrzne do demontazu. W miejscu umywalki zamontowac zlew techniczny
do wykorzystania do prac serwisowych w kottowni. Pomieszczenie toalety (oznaczone na planie
kottowni nr 02) nie jest wymagane do zachowania prawidtowej eksploatacji kottowni. Proponowane
jest jednak jej zachowanie i wykorzystywanie przy pracach serwisowych w kottowni. W tym celu
pomieszczenie nalezy uprzatnaé, pomalowac, a armatura i biaty montaz (miska ustepowa ze sptuczka
i umywalka) do wymiany na nowe.

Pomieszczenie 01 i 02 oraz zabudowane pomieszczenie przy zsypie paliwa bedg pomieszczeniami
technicznymi i stanowg integralng czes¢ kottowni, wykorzystywane wytgcznie przy produkcji ciepta na

potrzeby budynku.

Pomieszczenie opatu od strony pdtnocno-zachodniej zachowuje swojg funkcje i bedzie w nim

magazynowany olej opatowy lekki w 10 zbiornikach dwuptaszczowych, ktére nie wymagaja
dodatkowe zabezpieczenia wanng ochronna.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia magazynu oleju mechaniczna kanatem wentylacyjnym,
podtagczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego w pomieszczeniu kottowni.

Od strony pétnocno-zachodniej, na $ciennie zewnetrznej pomieszczenia magazynu oleju konieczne
jest wykonanie:
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- zewnetrzna kratka nawiewna o wymiarach 30x20 cm (w kolorze biatym) zlicowana z ramg okienng,
do kompensacji powietrza kanatem nawiewnym do magazynku oleju. Pozostata czesé okna zostanie
oszklona.

- wyprowadzenie z magazynu oleju obok otworu okiennego 2 przewoddéw rurowych o srednicy 50
mm jako rura paliwowa zalewowa i rura odpowietrzajgca. Zakoriczenia zamknieta w skrzynce
zlicowanej z $ciang ze $ciang zewnetrzng. Skrzynka ostonowa w kolorze elewacji.

Podtogi w obu pomieszczeniach, t.j. kottowni i magazynie oleju wymagajg tylko wyréwnania

z zastosowaniem materiatéw niepalnych i nie nasigkliwych. Tynki $cian i sufitéw pozostajg bez zmian,
wymagane jest ich umycie z zanieczyszczen, wynikajgcych gtéwnie ze stosowania paliwa weglowego
oraz. Jezeli Inwestor podejmie decyzje o malowaniu $cian wewnetrznych kottowni i magazynku oleju
(nie jest wymagane dla prawidtowej pracy urzadzen i instalacji) nalezy zachowac kolor istniejgcy,

z zastosowaniem farb do prac przy zabytkach.

Pomieszczenie magazynu oleju bedzie zamkniete od pomieszczenia kottowni oraz drugiego
pomieszczenia drzwiami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej EI60. Zastosowane aktualnie drzwi
stalowe bez atestu odpornosci ogniowej, o wymiarach 120x205 cm wymieni¢ na nowe (EI60). Rysunki
drzwi, sporzgdzone przez przyktadowego producenta ponizej.
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Sg — szeroko$¢ skrzydia
Hs — wysoko&¢ skrzydia
1, 2 - elementy biernego systemu ryglowania

Stalowe drzwi jednoskrzydiowe EI60 REVERSIBLE, pelne
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WYMIANA KOTLOW NA PALIWO STALE NA KOTLY OLEJOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Wymagane jest wykonanie nowego podtgczenia do istniejgcej tablicy gtéwnej, zamontowanej w na
poziomie parteru przy wejsciu gtéwnym do budynku (bezposrednio nad pomieszczeniem magazynu
oleju). Podtaczenie do rozdzielni gtdwnej przewodem w rurze ostonowej, na parterze

podtynkowo — po wykonaniu prac $ciane wygtadzi¢ i odtworzy¢ kolorystyczne do stanu pierwotnego.
Nowa instalacja elektryczna na poziomie piwnicy, natynkowa (tak jak przed zmianami), prowadzona
istniejgca trasa.

Konieczne jest takze wykonanie nowego uziemienia ochronnego od strony pétnocno-zachodnia

i strony potudniowo-wschodniej. Lokalizacja planowanych uziomdéw zaznaczone na rysunku planu
kottowni i magazynu oleju. Instalacja wykonana ponizej poziomu gruntu, nie widoczna na zewnatrz

poza tasmg uziemiajaca (t.zw. bednarkg) prowadzong pod ziemie od wysokosci ok. 0,5 m.
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