PROGRAM FUNKCJONALNO - U ZYTKOWY

dla zadania pn.:

,Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na dzialce

0 numerze ew. 1518 w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce
w ramach: Zagospodarowania brzegow Pilicy dla rozwoju

aktywno sci mieszka ncow Gminy Warka ”

w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce

dz. nr 1518 obreb 0002 WARKA

NAZWA ZADANIA: ,Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na dziatce o numerze ew.
1518 w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce w ramach:
Zagospodarowania brzegow Pilicy dla rozwoju aktywno sci
mieszka ncéw Gminy Warka ”

Czesc¢ 1: Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw z podziatem na
strefe 1 - dla dzieci od 5 do 14 lat i strefe 2 - dla najmiodszych.

Czes¢ 2: Wykonanie linarium i hustawki owalnej w strefie 1 placu
zabaw przeznaczonej dla dzieci od 5 do 14 lat.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Nowy Zjazd
dz. nr 1518 obreb 0002 WARKA

ZAMAWIAJACY: Gmina Warka
Plac Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

AUTORZY: Ewa Belicka
Robert Matlakowski

DATA OPRACOWANIA: 26.08.2022 .

KODY CPV:
Gtowny przedmiot: 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
Dodatkowe: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci



Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,BUDOWA PLACU ZABAW w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce”

Spis Zawarto Sci:

STRONA TYTULOWA

CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu,

1.2. Zakres prac projektowych i budowlanych

1.2.1. Zakres przedmiotowy opracowan projektowych, prac przygotowawczych i zakres obstugi
inwestycji

1.2.1.1. Wykaz wymaganych opracowan projektowych

1.2.1.2. Szczego6towy zakres opracowan projektowo — kosztorysowych
1.2.2.  Zakres robot budowlanych

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3.1.  Uwarunkowania formalne

1.3.1.1. Plan miejscowy

1.3.1.2. Wiasnos¢

1.3.2.  Stan istniejgcy

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5.1. Wskazniki

1.5.2. dopuszczalne przekroczenia

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Cechy obiektu

2.1.1. Trwalo$¢ elementéw

2.1.2.  Gwarancje wykonawcy

2.1.3.  Parametry izolacyjne

2.1.4.  Ochrona przeciwpozarowa

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

2.2.1. Dokumentacja projektowa

2.2.2.  Przygotowanie terenu budowy

2.2.3.  Prace rozbiorkowe i demontaze

2.2.4.  Architektura zatozenia

2.2.4.1. Obstuga komunikacyjna, parkingi

2.2.4.2. Zielen

2.2.5. Rozwigzania materialowe

2.2.5.1. Prace rozbiorkowe i demontaze

2.2.5.2. Nasadzenia zastepcze drzew

2.2.5.3. Zabezpieczenie studni

2.2.5.4. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

2.2.5.5. Urzadzenia zabawowe i pozostate elementy malej architektury
CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi
2. Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
3. Przepisy prawne i normy

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

4.1. Projekt koncepcyjny

4.2. Kopia mapy zasadniczej 1:500

4.3. Dane dot. zanieczyszczen i ochrony srodowiska

4.4. Dane dot. ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

4.5. Inwentaryzacje i dokumentacje istniejgcych obiektow

4.6. Dane dot. przytaczenia do istniejgcej infrastruktury

ZALACZNIKI:

1. Kopia mapy zasadniczej

2. Wstepny projekt koncepcyjny 1:500

3. Wstepny projekt koncepcyjny 1:250

4. Decyzja Starosty Grojeckiego dot. wycinki drzew

Strona 2



Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,BUDOWA PLACU ZABAW w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce”
CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz
realizacja nizej opisanej inwestycji zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych i Prawa Budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest teren rekreacyjny w przybrzeznym rejonie miasta Warka.
Przewidziano budowe placu zabaw .

Plac zabaw otwarty podzielony na dwie strefy.

Strefa 2 od strony wschodniej skladajgca sie z zabawek dla najmiodszych uzytkownikow
oraz strefa 1 z urzgdzeniami i zabawkami przeznaczonymi dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
Teren uzupetniony elementami malej architektury takimi jak fawki petnowymiarowe dla
dorostych i dzieci, taweczki dla dzieci w strefie 2 oraz kosze na smieci. Ponadto planowana
jest tawka zadaszona z przewijakiem. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw piaskowa w
miejscach niezbednych.

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu

j.m.
powierzchnia nawierzchni piaskowej okoto 576 m?

1.2. Zakres prac projektowych i budowlanych

1.2.1. Zakres przedmiotowy opracowa A projektowych, prac przygotowawczych
i zakres obstugi inwestyciji

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego
dziatania catosci planowanej inwestycji.

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Wymaga natomiast dokonania
zgtoszenia wykonywania robot budowlanych.

Sporzadzenie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie zaswiadczenia 0 niewniesieniu
sprzeciwu nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Zakres opracowan projektowych obejmuje réwniez dokumentacje powykonawczg, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

W szczegolnosci opracowania projektowe, w zaleznosci od potrzeb w poszczegolnych
etapach prac, powinny obejmowac¢ przynajmniej:

. Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych, realizacji
inwestycji oraz wskazanie mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania.

. Uzyskanie map do celéw projektowych wraz z inwentaryzacjg terenu.

. Dokonanie, w imieniu Zamawiajgcego, zgtoszenia roboét i uzyskanie zaswiadczenia
0 hiewniesieniu sprzeciwu.

. Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét i kosztorysu inwestorskiego na ogrodzenie.

. Prace geodezyjne (obstuga geodezyjna Zadania) i przygotowawcze placu budowy.

. Inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzeh oraz

szkolenie personelu.

1.2.1.1. Wykaz wymaganych opracowa n projektowych:

. Wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegotowej koncepciji
architektonicznej obiektéw budowlanych oraz zagospodarowania terenu wraz
z kartami technicznymi wyposazenia.

. Uzyskanie wymaganych prawem zgdd, odstepstw lub opinii odpowiednich organéw,
ktore beda niezbedne dla realizacji zaméwienia.
. Przygotowanie wniosku do zgtoszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych i
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,BUDOWA PLACU ZABAW w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce”

materialtdbw do zgtoszenia. Wiosek podpisuje Zamawiajacy, tj. Burmistrz Warki,
Inwestor: Gmina Warka.

. Sporzadzenie projektu wykonawczego wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami
i zaopiniowaniem catosci dokumentacji, oraz informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ) obejmujgcych wszystkie branze.

. Wykonanie specyfikacji wyposazenia statego i ruchomego obiektow.

. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét dla wszystkich
rodzajow robét budowlanych.

. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego dla ogrodzenia.

1.2.1.2. SzczegOtowy zakres opracowa n projektowych

Projekt koncepcyjny obejmuje szczegOlowg koncepcje architektoniczng obiektéw
budowlanych oraz zagospodarowania terenu. Zakres opracowania koncepcji powinien
umozliwia¢ petng ocene projektu przez Zamawiajgcego w zakresie spetnienia wymagan
i oczekiwan odnosnie funkcjonalnosci obiektow, jego standardu oraz wyrazu
architektonicznego i estetycznego. Koncepcja musi obejmowac rzuty, charakterystyczne
przekroje wszystkich czesci obiektéw, wszystkie elewacje, wizualizacje obiektow
budowlanych, zagospodarowanie terenu, propozycje rozwigzan instalacyjnych oraz
propozycje kolorystyki obiektéw — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekty wykonawcze wszystkich branz, uzupelniajgce i uszczegoOtawiajgce projekty
koncepcyjne w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych.
Projekty te muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w 8§ 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), oraz wymagania
obowigzujgcych norm, aktualnych warunkéw technicznych i innych przepiséw
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu w zakresie niezbednym
do zgtoszenia lub odrebne materialy do zgtoszenia robdét.

Specyfikacja wyposa zenia stalego i ruchomego obiektéw  tj. opracowanie zawierajgce
w szczegolnosci zestawienie ilosciowe konkretnych produktéw wszystkich elementéw
poczatkowego wyposazenia stalego i ruchomego obiektow, zgodne z wymaganiami PFU
oraz niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu. Specyfikacje nalezy wykonac¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t b udowlanych , tj. opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych robét, nalezy
wykonac¢ jako opracowanie, w ktorych nalezy wydzieli¢ dziaty zgodnie z przyjetg systematyka
podziatu robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy opracowac z
uwzglednieniem podzialu szczegolowego, wg Wspodlnego Stownika Zamowien /CPV/.
Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w 813 i 14 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.2.2. Zakres robot budowlanych

. Prace rozbiorkowe i demontaze.

. Karczowanie pni.

. Nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzjg Starosty Grojeckiego z dnia 03.01.2022 r.
. Zabezpieczenie studni.

. Budowa nawierzchni bezpiecznych.

. Wykonanie robét budowlano-montazowych kompletnych obiektéw budowlanych.

. Prace powykonawcze.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,BUDOWA PLACU ZABAW w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce”

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  moéwienia

1.3.1. Uwarunkowania formalne

1.3.1.1. Plan miejscowy

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Niemniej ze wzgledu na to, ze inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe nie
zachodzi koniecznos¢ uzyskania warunkow zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Inwestycja nie zmienia istniejgcego, rekreacyjnego charakteru obszaru
inwestycji. Wymagania formalne: lokalizacja obiektéw w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od
linii brzegowej rzeki Pilicy.

1.3.1.2. Wiasno sé

Dziatka jest wkasnoscig Zamawiajgcego.

1.3.2. Stanistniej acy

Teren inwestycji obejmuje obszar od podn6za skarpy do ciggu pieszo — jezdnego.

Obecnie w miejscu inwestycji znajduje sie boisko do pitki plazowej i pozostatosci po
zadaszonych tawo-stotach. Szczyt skarpy zabezpieczony zelbetowym murem oporowym.
pozostaty teren porosniety trawg i drzewami.
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; T A R

1.4. 0Ogo6lne wiha $ciwo sci funkcjonalno —u  zytkowe

Projekt przewiduje budowe placu zabaw. Plac zabaw bedzie og6Inodostepny, przeznaczony
dla mieszkancéw Warki i turystow.

Plac zabaw bedzie posiadat bezpieczng, piaskowg i trawiastg nawierzchnie oraz state
urzgdzenia zabawowe.

Projekt winien uwzglednia¢ ogrodzenie placu zabaw przewidujgce furtki i terenowe ciggi
komunikacyjne. Wykonanie ogrodzenia nie jest przedmiotem niniejszego Zamodwienia.
Bedzie realizowane w kolejnych etapach. Program inwestycji uzupetniony jest o inne
elementy matej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice z regulaminem i stojaki na
rowery).

1.5. Szczegdétowe wha sciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe
1.5.1. Wskazniki

Orientacyjne wskazniki powierzchniowo-wymiarowe:

j-m. |uwagi
powierzchnia nawierzchni piaskowej 291,00 m?2 |Czesc 1l
powierzchnia nawierzchni piaskowej 285,00 m?2 | Czes$¢ 2

1.5.2. Dopuszczalne przekroczenia

Podane powyzej powierzchnie sg wartosciami przyblizonymi. Dopuszcza sie, o ile nie jest to
sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,BUDOWA PLACU ZABAW w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce”

2. Opis wymaga nh zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Cechy obiektu

Obiekty powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby umozliwi¢ wieloletnig ich
eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudéw. Wszystkie
elementy niezawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym, a niezbedne do
prawidlowego wykonania inwestycji i funkcjonowania obiektu muszg by¢ przewidziane
i wykonane.

2.1.1. Trwalo $¢ elementoéw

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegoélnych elementow:
* Nawierzchnie 5 lat
* Obiekty malej architektury, ogrodzenia 10 lat

2.1.2. Gwarancje wykonawcy

Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczegoélne elementy:
* Nawierzchnie 3 lata
e Obiekty malej architektury 3 lata

2.1.3. Parametry izolacyjne i energooszcz edno$ci

Inwestycja nie przewiduje budowy zadnych obiektéw wymagajacych dostarczenia energii
cieplnej i elektrycznej.

2.1.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Plac zabaw nie jest obiektem budowlanym dla ktérego wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej, ani stosowania urzgdzen do gaszenia pozaru.

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Dokumentacje projektowg opracowuje Wykonawca Czesci 1 dla calego zamierzenia
inwestycyjnego.

Prace rozbidrkowe, demontaze, karczowanie pni i krzewdw, zabezpieczenie studni
i nasadzenia zastepcze drzew wykonuje Wykonawca Czesci 1.

Wyposazenie placu zabaw odpowiednio dla Czesci 1 i Czesci 2 co najmnie] wg punktu
2.2.5.5 PFU.

Jezeli dla Czesci 1 i Czesci 2 zostang wybrani rézni Wykonawcy, zobowigzani bedg do
wzajemnej wspotpracy.

Zakres Czesci 2 to wykonanie w strefie 2 dwdéch urzadzen placu zabaw wraz z wymaganym
podtozem oraz wspotpraca z Wykonawcg Czesci 1 w_zakresie udostepnienia danych
niezbednych do koncepcji i projektu catego zamowienia. Pozostale elementy PFU dotyczg
zakresu obejmujgceqgo Czes¢ 1 zadania.

Projektant jest obowigzany posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen w branzy
architektonicznej i by¢ cztonkiem izby inzynieréw/architektow.

Wykonawca Czesci 1 zapewni kierownika budowy, a Wykonawca czesci 2 zapewni
kierownika robot posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest do sporzgdzenia
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,BUDOWA PLACU ZABAW w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce”

dokumentacji projektowej. Podstawa do sporzadzenia w/w dokumentac;ji sa:

e Zapisy programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Projekt koncepcyjny — wstepny (zat. nr 2 do PFU).

e Obowigzujgce przepisy i normy.

Dopuszcza sie podzielenie dokumentacji projektowej na dwa etapy: materialy do zgtoszenia
robo6t do organu architektoniczno - budowlanego i projekt wykonawczy. Kazdy projekt musi
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Projekt wykonawczy musi by¢ zaopatrzony w specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot zgodng z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454). Przed przystgpieniem do opracowywania ww. projektéw wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji docelowe opracowanie koncepcyjne. Po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego koncepcji Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do
opracowywania projektow.

Wymagana dokumentacja:

- Koncepcja docelowa 2 egz. papierowe i plik pdf na nosniku CD
- Materiaty do zgtoszenia 4 egz. papierowe i plik pdf na nosniku CD
- Projekt wykonawczy 4 egz. papierowe i plik pdf na nosniku CD
- STWIOR 2 egz. papierowe i plik pdf na nosniku CD
- Kosztorys inwestorski

dla ogrodzenia 2 egz. papierowe i plik pdf na nosniku CD
- Dokumentacja

powykonawcza 2 egz. papierowe i plik pdf na nosniku CD

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy dlaCz escili?2

Zaplecze budowy

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowa¢ na terenie placu jak i bezposrednio
przylegtym do niego. Po zakonczeniu inwestycji teren nalezy uporzadkowac.

Zabezpieczenie terenu

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowacC roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji
i uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i zieleni. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni
drog i chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania wykonawca usunie na wlasny
koszt. Wszelkie ewentualne przektadki i kolizje sieci zewnetrznych Wykonawca rozwigze
i wykona na wtasny koszt.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca winien:

* wykonac¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdow na teren budowy
w jak najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym,

» zabezpieczyc¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

* wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatow, punkty
wykonywania zapraw itp.

e zapewnic dojscia oraz dojazdy do budynkoéw w rejonie prowadzonych robot.

e opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy.

Warunki realizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$é ze ST
i PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji rob6ot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w

Strona 8



Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,BUDOWA PLACU ZABAW w rejonie ul. Nowy Zjazd w Warce”

instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na mapach stanu
archiwalnego i na projekcie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé sie do ograniczeh obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za uszkodzenie drog i dojazdow w czasie trwania budowy. Ul. Nowy Zjazd stanowi droge
wojewoddzkg nr 730 Skurow — Glowaczow.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whkasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego hatlasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczego6towe wymagania dotyczace
ochrony srodowiska, ktore powinny byé przestrzegane przez Wykonawce, wynikajgce
z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robot szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp.
Opfata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca wkalkuluje w cene kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w godzinach od 6:00 do 22:00
a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony
Srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy
Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1973 wraz z
pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012. (tekst jedn. Dz. U. 2022
poz. 699).

2.2.3. Prace rozbiérkowe i demonta ze

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie demontazu istniejgcego stupa energetycznego we
wlasnym zakresie. Ponadto Wykonawca zdemontuje i wywiezie z terenu budowy wszystkie
obiekty malej architektury kolidujgce z inwestycja, tj. pozostatosci po tawo-stotach i starych
tablicach. Do obowigzku Wykonawcy nalezy karczowanie kolizyjnych pni i krzewéw, a takze
rozbiérka stupéw do siatkdwki.

2.2.4. Architektura zalo zenia

Projekt przewiduje budowe placu zabaw o0 bezpiecznej, piaskowej nawierzchni oraz
nawierzchni trawiastej. Na placu zabaw zostang trwale zainstalowane urzadzenia
zabawowe.

Gtéwnym elementem placu zabaw bedzie duze, wielofunkcyjne urzgdzenie zabawowe, tzw.
linarium. Dodatkowo na placu zainstalowane zostang inne, mniejsze urzadzenia zabawowe.
Program inwestycji uzupetniony bedzie o elementy malej architektury takie jak tawki, kosze
na S$mieci czy stojaki na rowery. Projekt ma przewidywa¢ pézniejsza budowe ogrodzenia
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(budowy ogrodzenia nie nalezy uwzglednia¢é w ofercie) i przedstawia¢é funkcjonalng
komunikacje na placu zabaw (tj. Sciezki, wejscia na plac zabaw) z uwzglednieniem przejscia
do istniejgcego miejsca na toalety (na sgsiednim terenie, od strony zachodniej). Program
inwestycji przewiduje zabezpieczenie studni znajdujgcej sie w zachodniej czesci placu.
Projktant przewidzi ekonomiczne wykorzystanie terenu dla przewidywanych urzgdzen, biorgc
pod uwage podziat na strefy wiekowe oraz uzupetnienie w przysziosci placu zabaw o
dodatkowe elementy jak np.: altanka, kolejne urzgdzenia zabawowe, zwiekszenie ilosci
tawek i taweczek, zdrdj uliczny (woda do mycia rgk).

2.2.4.1. Obstuga komunikacyjna, parkingi

Obstuga komunikacyjna z istniejgcej ulicy Nowy Zjazd poprzez istniejgcy zjazd.
Nie przewiduje sie budowy parkingéw na potrzeby placu zabaw ani przebudowy istniejgcego
uktadu komunikacyjnego.

2.2.4.2. Zielen

Zamawiajgcy przewiduje wycinke 3 szt kolidujgcych drzew we wlasnym zakresie. Nalezy
usung¢ pozostate karpy i ewentualne inne kolidujgce elementy zieleni odrosty. Projekt
przewiduje nasadzenia zastepcze — 4 drzewa zgodnie z decyzjg Starosty Gréjeckiego z dnia
03.01.2022 r. (zalgcznik nr 4 do PFU). Projekt nie przewiduje ingerencji w pozostaly
istniejgcy drzewostan.

2.2.5. Rozwigzania materiatowe
2.2.5.1. Prace rozbiorkowe i demonta ze — Czesé 1

Nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami i wywiezé z terenu budowy nastepujgce
elementy maitej architektury:

e Shlupy zestawu do siatkdéwki o konstrukcji stalowej. llos¢: 2 szt.

e zadaszone fawo-stoly o konstrukcji drewnianej. Wymiary ok. 1,5 x 1,0 m. llos¢: 3 szt.

2.2.5.2. Nasadzenia zastepcze drzew — Czes¢ 1

Nalezy posadzi¢ 4 klony zwyczajne / pospolite. Do sadzenia nalezy zastosowaé duze

rozrosniete egzemplarze drzew. Obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm

powinien wynosi¢ minimum 10 cm.

Zastgpienie usunietych drzew innymi drzewami winno by¢ skuteczne, to znaczy, nowe

nasadzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:

- doly do sadzenia wypetni¢ swiezg, zyzng gleba;

« nowo posadzone drzewa zabezpieczy¢ przed przewrdceniem poprzez przywigzanie do
palikow.

2.2.5.3. Zabezpieczenie studni — Czesé 1

Nalezy zabezpieczyC istniejgcg studnie w czesci zachodnie] terenu. Wymaga przykrycia
pokrywg betonowa.

2.2.5.4. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw — odpo  wiednio dla Cz es$ci 1i Czesci 2

Nawierzchnie bezpieczng placu zabaw zaprojektowano jako piaskowa w miejscach
niezbednych. Nawierzchnie ograniczy¢ obrzezami betonowymi. Pozostata nawierzchnia
placu zabaw trawiasta.

Obrzeza

Wokot nawierzchni piaskowej nalezy wykonac obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza sadowiC na tawie z betonu klasy nie
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nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wigkszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Goérne powierzchnie taw wykona¢ ze
spadkiem.
llos¢: Czes¢ 1-—184 mb

Czesc 2-80mb

Nawierzchnia piaskowa
Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wylozy¢é geowtOkning filtracyjno -
separacyjna.
Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci 30 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji
0,2 — 1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych.
Powierzchnia: Cze$¢ 1 — 291 m?

Cze$¢ 2 — 285 m?

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktéw i wiasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest przedstawienie niektérych dokumentow.

2.2.5.5. Urzadzenia zabawowe i pozostale elementy malej architek  tury
Czesé 1 — Strefa 11 2 odpowiednio

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wylgcznie przykiad i majg na
celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu. Wszystkie elementy powinny posiadaé
atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przykladowe,
a ich stylistyka moze by¢é objeta ochrong. Ostateczng kolorystyke urzgdzen nalezy
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetniac
wymogi normy PN-EN 1176:2017. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu
w sposOb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg byé zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (liczba elementow sktadowych w poszczegdlnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametrow technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$c, nietoksycznosc)

Tablica z requlaminem (poz. T-1)

Szerokos$¢ urzgdzenia min. 58 cm, wysokos$¢é 200 cm. i =
Tresc¢ regulaminu uzgodnié z uzytkownikiem. )
llos¢ 1 szt. ="
P="g||
38— |
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Kosz na smieci (poz. K)

Kosz na smieci o konstrukcji stalowej z daszkiem.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, a nastepnie
malowana proszkowo na kolor czerwono-czarny.
Elementy figcznikowe ze stali nierdzewnej.
Wysokos$¢é min. 100 cm, pojemnosé min. 25l.

llos¢ 6 szt.

Stojaki na rowery (poz. S)

Stojak na rowery, rurowy, min. 5 stanowisk=
Wykonany z profila min. 30 x 30 mm
(podstawa) oraz rury stalowej ocynkowanej
lub nierdzewnej min. @ 18 x 2 mm. Diugosc¢
min. 180 cm, wysokos¢ min. 45

llos¢ 1 szt.

tawka z zadaszeniem i przewijakiem i do karmienia dzieci (poz. t-1)
tawka o konstrukcji stalowej z elementami z ptyty
HDPE .

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo . Dach
oraz $cianki boczne z ptyty HDPE

Dlugo$¢ min. 190 cm. , szer min 89 cm , wysokosé
min. 204 cm Mocowana do podfoza na state.

llos¢ 1 szt.
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tawka prosta z oparciem (poz. £-2)

tawka o konstrukcji stalowo-drewnianej, z
oparciem.

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na
kolor grafitowy. Listwy z drewna
zabezpieczone bejcg i bezbarwnym lakierem.
Dlugo$¢ min. 180 cm. Mocowana do podioza
na state.

llos¢ 10 szt.

tawa mala dziecinna bez oparcia (poz. £-3)
tawka o konstrukcji stalowej malowanej
proszkowo z elementami z ptyty HDPE
wymiary : dlugos¢ : min 125 cm
szerokos¢ min : 54 cm wysokos¢
maksymalna 68 cm . Mocowana do
podioza na stale.

llos$¢ 5 szt.
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Czes$¢ 1 — urzadzenia zabawowe Strefa 1

Zestaw ,Zamek " (poz. ZAMEK)
Wymiary:

Dlugosé: min. 7,47m

Szerokos$é: min. 7,44 m

Wysokos$é: min.2,80 m

strefa zderzenia min . 994 x 997 cm
wysokos¢ upadku maks. 90 cm

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo

Wykonczenie: Plyta HDPE, ptyta HDPE antyskid , stal nierdzewna, lina zbrojona fi 16 mm

1 sztuka
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Szczegobtowe dane zestawu Zamek

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 744 x 747 cm
WYSOKOSE: 280 em
WYSOKOSC

UPADKL: a0 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZEMNIA: 997 x 994 cm
Rura @ 76,1 mm,
KONSTRUKCJA: rury i profile o rézne]
Srednicy

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKGJI: Podiiad cynkowy

Plyta HDPE, HOPE anty-
WYKONCZENIE: skid, blacha nierdzewna,
lina zbrojona @ 16 mm

3 Urzgdzenie mocowane w
EUMOAMENT: fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

PP — wieza z dachem dwuspadowym 1,2m 1 szt
i \ wigza z dachem dwuspadowym 0.9m 2 szt
! i wig2a z dacham dwuspadowym 0,6m 1 szt
CT T e 1 wieia bez dachu 0,9m 5 szt

i
v
i
P
i
]
]
|
+

=

994
744

LI
| B

| wigza ber dachu 0,6m 4 szt

‘ wieka bez dachu 0.3m 1 szt

. wigza z podestem dlugirm 0.9m 1 szt

g slizg 0,9m 2szt.

rura ze stopniami fatwo dostepna 0,9m 1 sz

! I1 schody na podest 0.6m 1 szt

1 pamost linowy 1m 0,9m 1 szt

N pomost z 5 belkaml 1,5m 0.6m 1szL
przejécie 2 stopnie 1m 0,3-0,6m 1 szt
przejicie ¢ dwiema sprezynami 1 szt.

e tuned 1m 0.9m 1 =zt
\ 7 sklep 1 szt
e o liczydbo 0,5m 1 szt,
TEETRY 1 panal Kilka 14 sz1.
h 2 panel Moty 1 szt
panel Kola koraliki 1 szt

panal Kierownlea 1 s21.
panel Sorter sznurki 1 szt
panel Kwiatek 1 szt,

panal Bula| 2 szt

M 1 szt

Mis 1 szt

Urzadzenie zgodne z norma;
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12
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Zestaw 4-stronny (poz. ZESTAW 4 - STRONNY)
Wymiary:

Diugos¢ : min. 6.93 m

Szerokosc¢ : min. 6.36 m

Wysokosé : min. 2,00 m

Wysokos¢ upadku : maks 2,00 m
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonhczenie : ptyta HDPE

1 sztuka

Elementy skiadowe:

Baza

Drabinki tukowe 4 szt.

Liny do wspinania 3 szt.

Porecze skosne 2 szt.

Przeplotnia linowa 1 szt.

Sciana wspinaczkowa 2 szt.
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Zestaw $cianka (poz. ZESTAW SCIANKA)
Wymiary:

Dlugosé : min. 2.00 m

Szerokos$c¢ : min. 2.00 m

Wysokos¢ : min. 2,00 m

Wysokos$¢ upadku : maks 2,00 m
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonhczenie : ptyta HDPE

1 sztuka

Elementy sktadowe:

Przeplotnia pozioma 1 szt.

Przeplotnia pionowa 1 szt.

Scianka wspinaczkowa 2 szt.

Lina do wspinania 1 szt

Drabinka (5 drgzkéw) 1szt.

Drazek 1 szt.

Uchwyt do podciggania 1 szt.
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Zestaw tyrolka (poz. TYROLKA)
Wymiary:

Dlugosé : min. 25,10 m
Szerokosc¢ : min. 3,30 m
Wysokos¢ : min. 3,60 m
Wysokos¢ upadku : maks. 1,20 m
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonhczenie : ptyta HDPE
Elemetny sktadowe:

nogi wiez

pochylnia

porecze

barierki

trolej ze stali nierdzewnej,
uchwyt,

lina stalowa,

hamulec sprezynowy,

urzadzenie napinajgce line,
urzadzenie podtrzymujace line,
gumowe siedzisko

1 sztuka
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Zestaw hustawka potréjina (poz. HUSTAWKA POTROJINA)
Wymiary:

Dlugosé : min. 5,80 m

Szerokos$¢ : min. 2,04 m

Wysokos¢ : min. 2,39 m

Wysokos¢ upadku : maks. 1,16 m
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonczenie : ptyta HDPE

Siedzisko ptaskie

Siedzisko koszyk z tancuszkiem

Siedzisko bocianie gniazdo

1 sztuka
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Czes¢ 1 — urzadzenia zabawowe Strefa 2

Hustawka kroliczki ( poz. H-1)
Wymiary:

Dlugosé : min. 3,00 m
Szerokos$¢ : min. 49 cm
Wysokos¢ : min. 1,33 m
Wysokos$¢ upadku : maks. 99 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonczenie : ptyta HDPE
Elementy skiadowe:

belka 1 szt

siedzisko 2 szt

obojniki 2 szt

podstawa 1 szt

Osmiornica ( poz. Z-1)

Wymiary:

Dlugosé : min. 2,45 m
Szerokos$¢ : min. 55 cm
Wysokos$¢ : min. 1,50 m
Wysoko$¢ upadku : maks. 60 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonczenie : ptyta HDPE
Elementy skiadowe:

Zjezdzalnia 1 szt

Schody 1 szt

korpus
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Mréwka ( poz. Z-2)

Wymiary:

Dlugos$¢ : min. 3,31 m
Szerokosc¢ : min. 2,07 m
Wysokosé : min. 2,24 m
Wysokos¢ upadku : maks. 90 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonczenie : ptyta HDPE
Elementy skltadowe:

Zjezdzalnia 1 szt

Sciana wspinaczkowa 1 szt
Drabinka linowa 1 szt

Drabinka metalowa 1 szt

korpus

Pajgk (poz.Z-3)

Wymiary:

Diugos¢ : min. 4.49 m
Szerokos$c¢ : min. 3.23 m
Wysokos¢ : min. 1,49 m
Wysokos¢ upadku : maks. 60 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonhczenie : ptyta HDPE
Elementy skiadowe:

Zjezdzalnia 1 szt

Koci grzbiet 1 szt

olinowanie 2 szt

podest 1 szt

korpus
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Biedronka ( poz. Z-4)

Wymiary:

Dlugosé : min. 3.23 m
Szerokos$c¢ : min. 2.00 m
Wysokos¢ : min. 2.73 m
Wysokos¢ upadku : maks. 90 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonhczenie : ptyta HDPE

Szt. 1

Elementy sktadowe:

Zjezdzalnia 1 szt

Sciana wspinaczkowa 1 szt
Drabinka linowa tukowa 1 szt
Drabinka metalowa 1 szt

korpus

Delfin _( poz. Z-5)

Wymiary:

Dlugosé : min. 2.40 m
Szerokosc¢ : min. 54 cm
Wysoko$¢ : min. 1.60 m
Wysoko$¢ upadku : maks. 60 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykonczenie : ptyta HDPE

Szt.l

Elementy sktadowe:

Zjezdzalnia 1 szt

Drabinka tukowa 1 szt

korpus
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Bujak podwdjny Krab ( poz. B-1)
Wymiary:

Dlugosé : min. 1.42 m

Szerokos$¢ : min. 32 cm

Wysokos¢ : min. 90 cm

Wysokos$¢ upadku : maks. 70 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Sprezyna metalowa na fundamencie
Wykonczenie : ptyta HDPE

Szt. 1

Elementy sktadowe:

Korpus

Sprezyna stalowa z fundamentem
Siedziska 2 szt.

Bujak Stonik  ( poz. B-2)

Wymiary:

Dlugos$c¢ : min. 80 cm

Szerokos$¢ : min. 50 cm

Wysokos¢ : min. 80 cm

Wysokos¢ upadku : maks. 45 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Sprezyna metalowa na fundamencie
Wykonczenie : ptyta HDPE

Szt. 1

Elementy sktadowe:

Korpus

Sprezyna stalowa z fundamentem
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Bujak Zyrafa (poz. B-3)

Wymiary:

Diugosé : min. 97 cm

Szerokos$¢ : min. 23 cm

Wysokos$¢ : min. 110 cm

Wysokos$¢ upadku : maks. 45 cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Sprezyna metalowa na fundamencie
Wykonczenie : ptyta HDPE

Szt. 1

Elementy sktadowe:

Korpus

Sprezyna stalowa z fundamentem
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Czes¢ 2 — urzadzenia zabawowe — Strefa 1

Zestaw zabawowy  Linarium " (poz. LINARIUM)
Wymiary urz gdzenia:

Diugos¢: min. 23,9 m

Szerokos¢: min 8,4 m

Wysokosé: min. 4,2 m

Przestrzen minimalna: 27,2 x 11,8 m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 3,0 m
Glebokos¢ posadowienia: 1,0 m

ilos¢ : 1
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Wytyczne dotycz gce materiatow i -
technologii wykonania urz  gdzenia @ (\2) @ @) @

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym sag
tuki stalowe wykonane z rury o Srednicy
min .168,3 mm oraz podkonstrukcje z
rury kwadratowej min. 100 x 100mm.
tuki zamocowane sg w gruncie za
pomocg stép zelbetowych. Konstrukcja
zabezpieczona przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe. Do konstrukcji stalowej
zamocowany jest ptaszcz linowy, ktory
sklada sie z pieciu sekcji.

SEKCJA 1

Sekcja 1 skiada sie z 9 siatek:

1. Dwoch tréjkatnych, podestowych siatek o gestej sieci (oczka mniejsze niz 120 x 120mm)
zainstalowane na wysokosci 2,2 i 3,0m, ktére stanowig czesci startowe dla $lizgow.

2. Kratownicy linowej zainstalowanej miedzy siatkami podestowymi umozliwiajgcej
komunikacje miedzy sieciami.

3. Kratownicy linowej podwieszonej do tuku stalowego dzielgcego sekcje, ktéra umozliwia
wejscie z sekcji 2 na siatke podestowg zjezdzalni rurowej.

4. Pieciu pionowych siatek o gestej sieci (oczka mniejsze niz 120 x 120mm)
zainstalowanych po bokach $lizgow. Siatki stanowig bariery zabezpieczajgce przed
upadkiem.

Glowng atrakcjg pierwszej sekcji sg dwa slizgi:

1. Slizg o szerokosci min. 1m i czesci startowej na wysokosci min. 2,2m, wykonany w cato$ci
ze stali nierdzewnej w gatunku OH18NO9.

2. Zamknietej zjezdzalni rurowej z pelna petlg o czesci startowej na wysokosci min. 3,0m.
Zjezdzalnia wykonana z polietylenu.

SEKCJA 2

Sekcja druga skfada sie z czterech siatek:

1. Glownej siatki w postaci ptaskiej, poziomej kratownicy linowej przechodzacej w szyb
ciggnacy sie do ,poziomu 0". Korekte naciggu siatki umozliwiajg ocynkowane ogniowo sruby
rzymskie.

2. Dwéch prostokatnych kratownic linowych rozciggnietych miedzy stalowymi tukami i siatkg
gtéwna. Kratownice umozliwiajg wejscie na siatke gtbwng z poziomu ,,0".

3. Poziomego pietra na wysokosci 1,4m rozpietego miedzy stalowymi tukami i szybem
linowym.

SEKCJA 3

Sekcja trzecia sktada sie z:

1. Gléwnej siatki zbudowanej z czterech tréjkatnych siatek zainstalowanych w réznych
ptaszczyznach. Siatki potgczone sg jednym z wierzchotkow. Korekte naciggu siatki
umozliwiajg ocynkowane ogniowo $ruby rzymskie.

2. Dwéch kratownic linowych o przyblizonych wymiarach 3,2 x 1,7m zainstalowanych
pomiedzy tukami stalowymi, po obu stronach urzgdzenia.

SEKCJA 4

Sekcja czwarta sktada sie z dziewieciu elementéw:

1. Trzech siatek tréjkatnych zainstalowanych pomiedzy tukiem stalowym sekcji trzeciej a
srodkowym stupem. Siatki zainstalowane sg w réznych ptaszczyznach i polgczone sa
jednym z bokow. Siatki o rzadkich oczkach(mniejsze niz 420 x 420mm).

2. Niezaleznej, tréjkatnej siatki rozciggnietej miedzy szczytem srodkowego stupa a gruntem
o rzadkich oczkach(mniejsze niz 420 x 420mm).
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3. Niezaleznej, trojkatnej siatki rozciggnietej miedzy srodkowym stupem a tukiem stalowym
sekcji 5 o rzadkich oczkach(mniejsze niz 420 x 420mm).

4. Niezaleznej, trojkatnej siatki rozciggnietej miedzy srodkowym stupem a tukiem stalowym
sekcji 5 0 gestych oczkach(mniejsze niz 120 x 120mm).

5. Trzech drabinek linowych o diugosci 1,5m, podwieszonych do trojkatnej siatki o gestych
oczkach.

SEKCJAS

Sekcja skiada sie z 3 elementow:

1. Siatki zainstalowanej pomiedzy tukami stalowymi, okalajgcej catg sekcje 5.

2. Podwieszonego tunelu linowego o $rednicy min. 0,9-0,75m i dlugosci min. 1,5m.

3. Trojkatnej siatki na koncu urzgdzenia zainstalowanej miedzy stalowym tukiem sekcji pigtej
a gruntem. Korekte naciggu siatki umozliwia ocynkowana ogniowo sruba rzymska.

Technologia poszycia linowego:

Korekte naciggu urzadzenia umozliwiajg ocynkowane ogniowo Sruby rzymskie. Sieci
wykonane sg z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy tgczace liny ze sobg
wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy igczgce liny ze stupem
wykonane sg ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego chlorokauczukiem.
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Zestaw ,Hustawka owalna” (poz. HUSTAWKA OWALNA)

Wymiary hu stawki:

Dlugosé: min. 3,2 m

Szeroko$¢: min. 2,6 m

Wysokos¢: min.1,6 m

Przestrzen minimalna: @ 5,2m

Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat

Wysokos$é swobodnego upadku: 1,0 mys. 190 cm. Max. wysokos$¢ upadkowa: 2,0 m.
llos¢ 1 kpl.

Wytyczne dotycz ace materiatéw i technologii wykonania urz ~ agdzenia.

Glowne elementy konstrukcyjne wykonane z rur o srednicy min. 88,9 mm, uchwyty z rur o
Srednicy min. 42,4 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fundamenty wykonane sg jako stopy betonowe
posadowione na gtebokosci 0,8 m. Wierzchnia warstwa siedziska wykonana z EPDM.
Gumowa membrana wykonana z gumy zbrojonej o grubosci min. 10mm. Potgczenie lin z
konstrukcjg stalowg oraz gumowg membrang zapewniajg poliamidowe kausze. SieC
wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi min. 18 mm. Elementy tgczace liny ze
sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy zigczne tj. Sruby,
wkrety wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

W _trosce o bezpieczenstwo dzieci oraz jakos¢ urzagdzen wymaga sie, aby wszystkie
urzadzenia posiadaty certyfikat na zgodnos¢ z normami PN EN 1176 wydane w systemie
akredytowanym przez Panstwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytujgcej
pozostatych Panstw  czionkowskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008"
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia z przepisami odr ebnymi
Brak wymagan.

2. Oswiadczenie zamawiaj gcego o prawie do dysponowania nieruchomo  $ciag
na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza iz jest jedynym dysponentem dziatki stanowigcej przedmiot
opracowania.

3. Przepisy prawne i normy

3.1. Branza budowlana

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

e« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351
z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1483
Zz pézn. zm.)

e« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 1213 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 869 z p6ézn. zm.)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 779)

* Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 1973 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamdwieh publicznych (tekst jedn. Dz. U.
2022 poz. 1710)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jedn. Dz.
U.2019 poz. 1065)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.
Dz. U. 2021 poz. 2454)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia. metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2458)

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 831)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (Dz. u. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.)

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126).

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 2187)
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« Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
2021 poz. 1990)

Wszystkie pozostate przepisy szczegodlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

4.1. Projekt koncepcyjny

Wstepny projekt koncepcyjny bedacy podstawg niniejszego opracowania stanowi zatgcznik
nr 3 do PFU. Wymagane jest zachowanie ogo6lnego uktadu funkcjonalnego obiektow, bryt i
wyrazu architektonicznego jak pokazano w projekcie koncepcyjnym. Ewentualne odstepstwa
od koncepcji wynikajace z uwarunkowan technicznych lub prawnych sg dopuszczalne pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2. Kopia mapy zasadniczej 1:500

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowi zatgcznik nr 1 do PFU.

4.3. Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidencji zabytkow. W
zwigzku z powyzszym nie wystepowano o zalecenia konserwatorskie.

4.4. Dane dot. zanieczyszcze niochrony s$rodowiska

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportéw dot. ochrony $rodowiska lub zanieczyszczen.
Nie przewiduje sie wystepowania zanieczyszczen gruntu na terenie inwestyciji.

Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

4.5. Dane dot. ruchu drogowego, hatasu i innych uci  azliwo $ci

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow ruchu drogowego, hatasu ani innych
ucigzliwosci.

4.6. Inwentaryzacje i dokumentacje istniej  gcych obiektow

Obecnie dziatka nie jest w zaden sposéb zagospodarowana.

Zamawiajgcy nie posiada zadnych dokumentdéw dotyczgcych obiektdw istniejgcych.

4.7. Dane dot. przyt gczenia do istniej gcej infrastruktury

Inwestycja nie wymaga przytgczenia do zadnej istniejgcej infrastruktury technicznej.

koniec
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