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Il.  ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektanta

MAZOWIECKA
OKRF,GOWA

V7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B~

N
T

sygn. akt. MAZ/7131/ 3 /08 /E Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z po6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Janusz Zbigniew Nieckarz
magister inzynier
urodzony dnia 10 czerwca 1977 roku w Warszawie , syn Zbigniewa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w.budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska .Sl

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnosScig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. .

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Zbigniew Nieckarz
ul. Graniczna 4 m. 115
00-130 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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2. Wpis projektanta do Izby Inzynierow

B POLSKA
I £ B A
INZYMIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryflkscyimym:

MAZ-TGI-RRN-ABH *

Pan JANUSZ ZBIGNIEW NIECKARZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/OSE8,/08

adres zamieszkania ul. GRANICZMA 4 m. 115, 00-130 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 usiawy @ dns 18 wrostnia 2001 r. o podplske el=kironiczrym |Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w pastacl
el=kfroniczne) opatrzone bempiscomym podpisemn elektroniconym weryfikowanym prry pomocy wainego kwaslfikowsnego certyfikaiu sy
rdwnowazne pod wrrksdem shutkdw prawnych dolumertom cpstrronym podolsami wiasnoreconyml.)

* Weryfiksc)e poprawnoicl danych w ninlejsoym zaswisdeeeniu modns spravwdzic 2o pomocy numery weryilkscyinego radeiadorenis ris
stronile Polzkiz] lzby Iniyné=row Budownictws www.plib_org.pl lub kortskiulgc sie 1 blurem wiagciwe)] Okregowe] Izhy Intynlerdw
Budowriictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oswiadczam, ze:
przedktadana dokumentacja projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA POTRZEB WYMIANY
KOTLOW NA PALIWO STALE NA KOTLY OLEJOWE WRAZ Z NIEZBEDNA
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI DEBNOWOLA
DEBNOWOLA 67 05-660 WARKA

sporzgdzony zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, dla ktérego ma

stuzy¢ oraz normami PN i EN, przywotanymi w odnosnych rozporzgdzeniach.

Projektant
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I1l.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
opracowany dla potrzeb wymiany kottéw na paliwo state na kotty olejowe w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscowosci Debnowola.

Podstawe opracowania stanowig miedzy innymi:
- zlecenie inwestora,
- projekt branzy technologicznej
- podktady architektoniczno-budowlane,

Obowiagzujgce normy normatywy i przepisy i ich pdzniejsze zmiany, a w
szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207
z 20083r., poz. 2016; Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401).

- PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

- PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-51: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

- PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
imontaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow

- PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych
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PN-HD 60364-5-559: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$é 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-EN 60445: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow
PN-EN 60446: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja - ldentyfikacja przewodéw kolorami albo
znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2005/Al: Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspdélne
aspekty instalacji i urzagdzen
PN-EN 12464-1: Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
PN-EN 1838: Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
N SEP-E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.
SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje
na ogien

Niniejszy projekt branzy elektrycznej nalezy rozpatrywac razem z projektem
wykonawczym branzy technologiczne;j.

Wszystkie materiaty przewidziane do zrealizowania inwestycji w zakresie
instalacji elektrycznych, wykonawcy wolno montowa¢ po dostarczeniu
aktualnych atestow i certyfikatéw na dostarczone partie materiatéw oraz
deklaracje zgodnosci. Dobrane w projekcie materiaty w/w dokumenty
posiadaja.

Oznaczania identyfikacyjne przewodow, zyt kabli i przewodoéw kabelkowych
barwami, winny odpowiadac przepisom normy.

Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome.

Nalezy stosowac¢ wytagcznie przewody i kable miedziane atestowane,

z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w
bezhalogenowych kanatach elektroinstalacyjnych/ rurkach ochronnych.
Wszystkie linie zasilajgce na obydwu koncach nalezy wyposazone w oznaczniki
kablowe z adresami i parametrami danej linii zasilajgce;.

Wszystkie urzgdzenia i sprzety, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

Ze wzgledu na rbwnomiernosc obcigzen nalezy przestrzegac podziatu na fazy dla
poszczegdblnych obwodow elektrycznych.

Po zrealizowaniu inwestycji objetej niniejszym opracowaniem wykonawca winien
dostarczy¢ protokoty z wynikami pomiardw inst. elektrycznych.

ww. protokoty beda stanowity zatacznik do koncowego protokotu odbioru
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2. Zawartos¢ opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto:
- wewnetrzng linie zasilajgcy tabl. TK,
- tablice rozdzielczg TK potrzeb zasilani urzadzenh technologicznych
proj. kottowni,
- ochrone przepieciowa,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje os$wietlenia awaryjnego,
- instalacje tras koryt kablowych,
- instalacje odbiorcze el zasilane z tablicy rozdzielczej TK,
- instalacje uziemienia i instalacje wyréwnania potencjatéw.

3. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

Istniejgcq instalacja elekiryczna w pomieszczeniach kottowni, magazynu oleju
podlega kompletnemu demontazowi i wymianie na nowg spetniajacg obecnie
obowigzujgce wymagania norm i przepiséw. Powyzsze prace zwigzane z
demontazem i utylizacjg istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy uwzgledni¢ w
kosztorysie ofertowym.

4. Zasilanie pom. kottowni w energie elektryczna

Dla potrzeb zasilania elektrycznego urzadzen technologicznych i odbioréw
elektrycznych zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni projektuje sie tablice
rozdzielczg TK-0,4kV. Przydziat moc elektrycznej dla potrzeb nowej kottowni nie jest
wiekszy od obecnego obcigzenia istniejgcej kottowni. Zasilenie tablicy
technologicznej TK bedzie sie odbywato za pomocg nowej projektowanej
wewnetrznej linii zasilajgcej poprowadzonej od rozdzielni gtdwnej budynku R-2. Ze
wzgledu na brak miejsca/ pél odptywowych rezerwowych w istniejgcej tablicy R-2
nalezy projektowane zabezpieczenie kottowni zamontowac¢ w dobudowanej nad
istniejgcg wnekg z tablicg rozdzielczg R-2 systemowej obudowie zamykanej na
zamek. Uwaga kabel zasilajgcy w pom. kottowni zaopatrzy¢ w tabliczke
informacyjng z nr wiz.

5. Ochrona przepieciowa

Na podstawie obowigzujgcych norm PN-HD 60364-4-443, przewidziano dla
obiektu ochrone przepieciowg zaprojektowanych instalacji elektrycznych w zakresie
przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych.

Ochrone w strefie kategorii IV dotyczgcej instalacji i urzadzenh na jej poczatku
powinny spetnia¢ ograniczniki przepiec¢ typu |. Ochrone w strefie kategorii Il
dotyczacej instalacji i urzgdzen narazonych na przepiecia atmosferyczne i
taczeniowe zredukowane, powinny spetnia¢ ograniczniki przepiec typu Il. W
niniejszym opracowaniu projektuje sie zastosowac ograniczniki przepie¢ typu I+l
Ograniczniki przepie¢ spetniajgce wymagania ochrony strefy kategorii IV+ll|
projektuje sie woudowac w projektowang rozdzielnie technologiczng TK.
Ochrone w strefie kategorii Ill dotyczacej instalacji i urzgdzen narazonych na
przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe zredukowane, projektuje sie zrealizowac za
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posrednictwem ogranicznikéw przepiec typu ,I1I”. Ograniczniki te projektuje sie
rowniez wbudowacé w tablice rozdzielczg TK.

Szczegbty rozwigzania projektowego przedstawiono na zatgczonych do opracowania
planach instalacyjnych.

6. Rozdzielnia elektryczna kottowni TK

Dla potrzeb zasilania urzadzen i odbioréw elektrycznych projektuje sie tabl el.
TK 0,4/ 0,23kV, ktérg projektowo zlokalizowano w pom. kottowni na poziomie -1
/patrz zatgczone do opracowania plany instalacyjne/.
Tablice elektryczng rozdzielczg TK projekiuje sie jako tabl. metalowg
o stopniu ochrony IP55 i wymiarach :wysokos$¢ x szerokos¢ x gtebokos$¢
1300x600x250mm z drzwiami metalowymi zamykanymi na systemowy zamek i
wyposazeniem w aparature modutowg jak podano na zatgczonych do opracowania
rysunkach schematdéw elektrycznych.

7. Trasy kablowe, rozprowadzenie instalacji w pom. kottowni

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do pomieszczenia kottowni za pomocag
linii wiz uktadanej w systemowych listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych
prowadzonych na korytarzu szkolnym do pomieszczenia kottowni.

W obrysie pomieszczenia kottowni projektuje sie trasy kablowe w oparciu o
system drabinek i koryt kablowych DKC (produkcji BAKS) o szerokosci
200 mm, mocowanych za pomocg systemowych wspornikéw metalowych do $cian
lub stropow. Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w obrysie pom. kottowni,
magazynu oleju bedzie sie odbywato w bezhalogenowych rurkach
elektroinstalacyjnych instalowanych za pomocg systemowych uchwytéw na tynku.

8. Wylacznik awaryjny bezpieczenstwa pom. kottowni

W wyniku zadziatania wytgcznika awaryjnego bezpieczenstwa / patrz
zatgczone do opracowania plany i schematy instalacyjne/ wszystkie urzgdzenia
technologiczne pomieszczenia kottowni zostang pozbawione zasilania elektrycznego.

9. Instalacje odbiorcze projektowanej kottowni

W projektowanej kottowni projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji
elektrycznych:
- Instalacja oswietleniowej podstawowego, awaryjnego
- Instalacja gniazd el. ogblnego przeznaczenia,
- Instalacja wypustéw el. dla potrzeb zasialania urzgdzen technologicznych,
- Instalacja przewodow ochronnych i potgczen wyréwnawczych,
- Ochrona od porazen pradem elektrycznym,
- Szybkie wytgczenie zasilania.

9.1. Instalacja oswietleniowa
W projektowanym pomieszczeniu projektuje sie wykonane instalacji:

e (Oswietlenia podstawowego
e QOswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
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Obwody oswietleniowe projektuje sie wykonywac¢ przewodami N2XH-J3x1,5mm2
oraz
. Do opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewody z zyta ochronng (zo0). W kottowni
zgodnie z wytycznymi normy PN-EN12464-1 nalezy zapewni¢ minimalne natezenie
oswietlenia 200Ix.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne opracowano w oparciu o system opraw
o$wietlenia awaryjnego firmy AWEX.
Projektowane oswietlenie ewakuacyjne, bedzie zatgczane automatycznie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pdzniej niz 2s.
z podtrzymaniem 1 godzinnym - natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze
niz 1 lux przy powierzchni podtogi w osi drég ewakuacyjnych.

Lokalizacje powyzszych opraw przedstawiono na zatgczonym do opracowania
planie instalacyjnym.

9.2. Obwody odbiorcze gniazd jednofazowych

Obwody zasilania gniazd jednofazowych projektuje sie wykonywac
przewodem typu N2XH-J3x2,5mm2.
Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac ze stykami ochronnymi.
Projektuje sie zastosowac gniazda n/t 1P44 16A 230V. Lokalizacje zestawoéw
gniazdowych przedstawiono na planie instalacyjnym.
Na gniazdach elektrycznych umiesci¢ adres z nr obwodu zasilajgcego.

9.3. Odbiory technologiczne
Odbiory technologiczne nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy kottowni TK.

LP Opis Urzadzenie :l:spi:zﬁlii [I\III(\CI,\;:]
1| STEROWNIK VITOTRONIC 100 HC1B 230V
2| STEROWNIK VITOTRONIC 100 HC1B 230V
3| STEROWNIK VITOTRONIC 300K MW1B 230V
4| P1.4.1 Pompa obieg KOTLA 1 Yonos PICO 30/1-8 230V 0,08
5| P1.4.2 Pompa obieg KOTLA 2 Yonos PICO 30/1-8 230V 0,08
6|P11.1 POMPA 1 OBIEG CO Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 230V 0,31
7|P11.2 POMPA 2 OBIEG CO Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 230V 0,31

Do tablicy kottowni TK nalezy doprowadzi¢ z modutéw zasilajgco-sterowniczych
pomp oraz sterownikdéw sygnaty sterownicze oraz sygnaty zbiorcze usterek.

Uwaga

Podtaczenie, zasilanie, okablowanie zasilajgco-sterownicze, sterowanie,
oprogramowanie jak i kompletne uruchomienie systemu tj. sterownikéw oraz
urzgdzen technologicznych /sterowanych z poszczegélnych sterownikdéw Vitotronic,
zaworow sitownikow przetgczajagcych , czujek temperatury, cisnienia itp./ winno by¢
wykonane /uruchomione przez firme wyspecjalizowang w tego typu rozwigzaniach
i uruchomieniach.
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9.4. Instalacja przewodéw ochronnych i wyréwnawczych

Przewody ochronne projektuje sie poprowadzi¢ we wszystkich wewnetrznych
liniach zasilajacych oraz we wszystkich obwodach zasilajgcych urzgdzenia odbiorcze
(w tym oprawy oswietleniowe). W przypadku stosowania urzgdzen w Il klasie
ochronno$ci, przewody ochronne pozostang na kostkach przytgczeniowych.

Przewody wyrdwnawcze zastosowano w instalacjach gtéwnych oraz miejscowych
potgczen wyrownawczych.

Gfdéwne potgczenia wyrownawcze.

Szyne gtbwng wyréwnawczg pom kottowni stanowi ptaskownik FeZn30x4
utozony jak pokazano na zatgczonym do opracowania planie instalacyjnym. W
pomieszczeniu magazynu oleju kottowni ptaskownik potgczony bedzie przez zacisk
probierczy z uziemieniem budynku oraz potgczony z szyng PE rozdzielni gtéwnej
budynku RG.

Do gtébwnej szyny wyréwnawczej instalowanej w pom. magazynu oleju ,
kottowni podtgczone bedg przewodem HO7Z-K:

e projektowane trasy koryt kablowych,
metalowe rury i inne metalowe instalacje wewnetrzne budynku,
metalowe elementy konstrukcyjne urzgdzehn CO
listwy miejscowych szyn wyréwnawczych BR
wszystkie czesci dostepne obce wykonywane z materiatow
przewodzgcych.
Ponadto dla poprawienia warunkéw ochrony do szyny wyréwnawczej przewodem
HO07Z-K, podtgczony bedzie zacisk PE projektowanej tablicy rozdzielczej elektrycznej
kottowni TK.

Miejscowe potgczenia wyréwnawcze

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonywane bedg przewodami

HO07Z-K uktadanymi w korycie kablowym/ bezhalogenowych rurkach ochronnych na
tynku.

9.5. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Zastosowane $rodki ochrony bedg odpowiadac przepisom zawartym w
PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-41 okreslonym dalej jako
ochrona podstawowa oraz ochrona dodatkowa.

Ochrone podstawowg — to znaczy ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja kabli i przewoddw, izolowane czesci czynnych, oraz jako ochrona
uzupetniajgca wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.

Ochrone dodatkowg — to znaczy ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie
samoczynne odtgczanie zasilania, stosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci,
stosowanie gtéwnych oraz miejscowych potgczen wyrdbwnawczych, stosowanie
przewoddw ochronnych i wyrbwnawczych.
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9.6. Szybkie wylaczenie zasilania

Zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami  w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej zastosowany bedzie system ochrony dodatkowej w postaci
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania. W instalacjach odbiorczych
powyzsze bedzie zrealizowane:

e w linii zasilajgcej za posrednictwem
- wytgcznika instalacyjnego.
e w obwodach instalacji odbiorczych za posrednictwem:
- wytgcznikow réznicowoprgdowych,
- wytgcznikéw réznicowo-nadpradowych,
- wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych,
- wytgcznikow bezpiecznikowych
- wytgcznikow silnikowych.

Patrz zatgczone do opracowania schematy elektryczne projektowanej tabl.
rozdzielczej TK

10. Ochrona przeciwpozarowa

Uszczelnienia pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przejscia przez sciany i stropy
stanowigce przegrody ogniowe i oddzielajgce strefy pozarowe, podlegajg
koniecznos$ci uszczelnien ogniochronnych materiatami atestowanymi np. firmy
,PROMAT”, lub ich odpowiednikami. Wszystkie uszczelnione przejscia muszg byc¢
oznakowane, przeznaczonymi do tego celu metryczkami. Uszczelnienia przejs¢
przez pozostate sciany pozarowej, winny by¢ wykonane atestowanymi materiatami
niepalnymi. Uszczelnienia pozarowe winny by¢ wykonywane przez firme lub osoby
majgce do tego celu odpowiednie uprawnienia.

11. Uwagi koncowe

- Poszczegdblne obwody w rozdzielnicy opisac a opis umiesci¢ na drzwiach
rozdzielnicy, na gniazdach naklei¢ nr obwodu.

-  Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przestrzegac¢ przepisy BHP.

Zmiany materiatéw, urzadzen, odstepstwa od proponowanych rozwigzan.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszg
by¢ najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich
dopuszczajgce do ich stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do
celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji.
Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza
sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze
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parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac

standardu instalacji.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzgdzen i materiatow nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

12. Lista kablowa
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1 RG TK 18 2 2 4 25 0,8 1 N2XH-J5x6mm2 43 | 45 0,17
13. Zestawienie podstawowych materiatow
TYP OSPRZETU NR REF. PRODUCENT|JEDNOSTKA]ILOSC
1. |DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ kpl. 1
2. [UZIOM PIONOWY GALMAR 6m kpl 3
3. |PEASKOWNIK Fedn 30x4 -SZYNA WYROWNAWCZA m 40
4. |ZHACZA KONTROLME POEACZEN WYROWNAWCZE kpl 1
5 |LISTWY ZACISKOWE BR kpl 1
6. |[KORYTA KABLOWE IE KK200 m 17
7. |SYSTEMOWY KANAL ELEKTROINSTALACYJNY BEZHALOGEMOWY NP. TEHALIT m 45
8. [RURY INSTALACYJNE /PESZLE BEZHALOGENOWE WG POTRZEB kpl. 1
PRZEWODY GLOWNYCH | MIESCOWYCH POLACZEN WYROWNAWCZYCH
> BEZHALOGEMNOWE TYP HOVZ-K WG POTRZEB kpl. !
10 |KABLE WLZ -WG ZESTAWIENIA LISTY KABLOWE kpl 1
1 PRZEWODY .FELEKTRYCZNE (BEZHAKLOGEMOWE)
|TYP WG PROJ/ILOSC WG OBMIARL BUDOWY kpl 1
12, [WYEACZNIK AWP+0OPRZEWODOWANIE HDGS2x1,5mm2 m 3
13.|[TABL TK. WG ZESTAWIENIA RYS EV/S kpl 1
14 OPRAWA AW NATYMNKOWA AXN AXNO 1:3W SE AT 1h IPBS,
|OPTYKA UNIWERSALMA AWEX szt. 2
15.|SYSTEM COSMO APEX 1060, 52W, 6900Im, LED 840, 5143100 ES-SYSTEM szt 5
16 OPRAWA OSW. NASWIETLACZ LED Z WBUDOWANYM
| CZUJNIKIEM RUCHU 1 WYHACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM LIPGS, 50V 230V szt 1
17 [WYHACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44 16A szt 2
18. |[GMNIAZDO EL 1f 230V 16A P44 x2 szt 3
19_|USZCZELMIENIA P POZ WG POTRZEB WG POTRZEB kpl. 1
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