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- Zakres opracowania

- proj. kraweznik bet. wtopiony 15x30cm

- proj. opornik bet. wtopiony 12x25cm
- isinigjgcy krawginiklobrzeze

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna - Istniejgca

- chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej - istniejgca

- chadnik - nawierzchnia do regulacji wysokosciowe]

- zatoka - nawierzchnia z kostki brukowej - projektowana

- chodnik nowa konstrukcja z kostki brukowej - projektowana
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| S 7 B kostka betonowa gr. 6em istniejgca (do requlacji wysokosciowej)
[ agmf/ff/fff/ﬂf// podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
| warstwa podbudowy gr.6,0cm

opornik betonowy 12x25x100 chn swiotto 1 cn — mieszanka niezwigzena do podbudowy pomnocniczej 0/31,5

fawa z oporem — beton C12/1

kraweznik betonowy 15x30x100 cm Swiatfo 12 cm
fawa z oporem — belon C12/15
kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. Jcm

warstwa podbudowy gr.20,0cm
— kruszywo fomane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm z kruszywa naluralnego

(pospétka)
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