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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Szczesna, maj 2017 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze:

»Projekt budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Polnej w Warce” - branza drogowa zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.).

Projektant:

mgr inz. tukasz Widalski
upr.: MAZ/0143/POOD/12



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B8 A
INEYNIERDW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZTI3H 192 112/D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowvch
architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (DzTJ. 7 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 pé#n. zm.), arl. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 plt 1, ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z posn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej [zby Ingynierdw Baudownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowl inZynierowi
urcdzonemu duiz 9 marca 1984 roku w Gréjeu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegblowy zakres uprawnici

T. Na mocy art. 12 ust. 1 pki 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 § ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnosciy, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe da:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh.

Ii. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z duoia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkeji techmicznyech w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie wyzcj wymienionej specjalnoei.

L Na mocy § 18 ust. 1 rosporegdeenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 lkwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclmych funkeji technicznych w budownictwie, niniejszc uprawnienia budowlane
wprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu preepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz preepusiow; :

2/ droga dla rachu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodcksn postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decvzii.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlone, podstawe do wykemywania samaodzicinych funkefi
technicziych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekrora
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe/ izby samorzqdu zawadnwega.
2. Od nintgjszej decyzji sluiy odwolanie do Krgjowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej fzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowef Komisfi Kwalifikacyinef Muzowiceckiej Olregowef Izby
InZynierdw Budowniclwa w Warszawie, w terminie (4 dni od dnia jef doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr ini. Kreysetof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr ink Krzysztof Booss =

Otrzymuja;
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej (Gory 1 m_ 54
01-354 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
5. afa
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INFYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenis
O numerze wergiieoygmm:

MAZ-WHU-9V4-LXL *

Pan tUKASZ WIDALSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. BOROWEI GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w postad
elektroniczresj opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicenym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalficowanesgo certyfikata o
rownowaine pod wigladem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podaisami wiasnorecnymi |

" weryficacjs poprewnosci darych w niniejszym mswisdrzeniu modna sprEwdzsic T8 pomocy numers wergfikacyjnego afwindczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wissciwe] Okregowej Izoy Indynierdw
Budowrictes.
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OPIS TECHNICZNY:
1. Dane ogélne

1.1 Inwestor:

Gmina Warka
PI. St. Czarnieckiego 1
05-660 Warka

1.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatok parkingowych wzdluz ulicy Polnej
w Warce.

1.3 Potozenie dziatki:

Przedmiotowy teren budowy zatok parkingowych potozony jest w m w Warce wzdtuz ulicy
Polnej na dziatkach o nr ewid. 1992/1, 1993/45, 1993/46, 1993/48, 1993/51, 1993/49 z
obrebu 0002 Warka, jednostka ewid. 140611 4 - Warka - miasto Warka

1.4 Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Obowigzujgce normy i przepisy

2.  Opis stanu istniejgcego

2.1 Istniejgce zagospodarowanie.

Teren inwestycji znajduje sie wzdtuz ulicy Polnej w Warce. Ulica Polna ma szeroko$¢ jezdni
ok. 7,50 m i jest z obu stron obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm. Wzdhuz
prawej krawedzi jezdni ul. Polnej znajduje sie trawnik o szerokosci ok. 1,30 m, a za nim
chodnik z kostki betonowej. W trawniku znajdujg sie drzewa. Wzdluz lewej krawedzi znajdujg
sie zatoki parkingowe a za nimi ciag pieszo-rowerowy.

3.  Opis rozwigzan projektowych

Projekt zaktada wykonanie dwoch zatok parkingowych wzdtuz prawej krawedzi ulicy Polnej.
Zatoki parkingowe bedg mialy diugos$¢ 16,80 m i 36,31 m. Zatoki bedg miaty szerokos¢ 2,84 —
2,97 m. Zatoka zostanie cze$ciowo zlokalizowana w jezdni ulicy Polnej, w tym celu zaklada
sie zawezenie jezdni do szerokosci 6,00 m oznakowaniem poziomym. Pozostata czeS¢ zatoki
bedzie zlokalizowana w miejscu trawnika. Cze$¢ zatok wykonana w miejscu trawnika bedzie
miata nawierzchnie z kostki betonowej. Od strony chodnika bedzie obramowana
kraweznikiem 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem o Swietle 12 cm. Na potgczeniu
nawierzchni bitumicznej i brukowej zostanie ustawiony opornik betonowy 12x25x100 cm na
lawie betonowej z oporem. Zatoki bedg posiadaty skosy wjazdowe i wyjazdowe o0 zatamaniu
1:1. Projekt réwniez zaklada regulacje wysokosciowa chodnika. Odcinki regulacji chodnika
zostaly wskazane na planie sytuacyjnym. Projekt zaktada wycinke 9 drzew kolidujgcych z
inwestycjq.

3.1 Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Cze$SC¢ zatoki z kostki bedzie miata spadek poprzeczny 2,00 % w kierunku jezdni.
Wysokosciowo bedzie dowigzana do istniejgcej jezdni ulicy Polnej i chodnika. Woda opadowa

zostanie odebrana przez istniejgcg kanalizacje deszczowa.
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3.2 Konstrukcja nawierzchni

rl???strukqa Nawierzchnia zjazdu
- warstwa Scieralna z kostki betonowej — typ, wzor, kolor do 8 cm
uzgodnienia z Zamawiajacym
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm
. min. 10
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotka) cm
r}f:)gstrukqa Chodnik — regulacja wysokosciowa
- warstwa Scieralna z kostki betonowe;j 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 6 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm
Konstrukcja Chodnik — nowa konstrukcja
nr3
- warstwa Scieralna z kostki betonowe;j 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 10 em
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm
. min. 10
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospoétka) cm

Obramowania nawierzchni:

= kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
o Swietle 12 cm, 2cm,

= opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na fawie z betonu C12/15 z oporem ,

= obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem,

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie
wykonywania robo6t nalezy zapewni¢ wiladciwe zageszczenie poszczegoélnych warstw.
Technologia robo6t musi zapewnia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wobd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Krawezniki, oporniki, obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Wszystkie stosowane elementy betonowe musza spelniaé wymagania stawiane
prefabrykatom przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem
projektowanych funkcji, ustalone w nastepujgcych normach:
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= PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

= PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikéw, obrzezy betonowych itp.).
Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.
Rodzaj, kolor i sposéb utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Widalski

Upr. bud. MAZ/0143/POOD/12
Szczesna, kwiecien 2017 r.



