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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Szczęsna, maj 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

„Projekt budowy zatok parkingowych wzdłuż ulicy Polnej w Warce” - branża drogowa został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo Budowlane z późn. zm.).

Projektant:

mgr inż. Łukasz Widalski

upr.: MAZ/0143/POOD/12



4

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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OPIS TECHNICZNY:
1. Dane ogólne

1.1 Inwestor:

Gmina Warka
Pl. St. Czarnieckiego 1
05-660 Warka

1.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatok parkingowych wzdłuż ulicy Polnej
w Warce.

1.3 Położenie działki:

Przedmiotowy teren budowy zatok parkingowych położony jest w m w Warce wzdłuż ulicy
Polnej na działkach o nr ewid. 1992/1, 1993/45, 1993/46, 1993/48, 1993/51, 1993/49 z
obrębu 0002 Warka, jednostka ewid. 140611_4 - Warka - miasto Warka

1.4 Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Obowiązujące normy i przepisy

2. Opis stanu istniejącego

2.1 Istniejące zagospodarowanie.
Teren inwestycji znajduje się wzdłuż ulicy Polnej w Warce. Ulica Polna ma szerokość jezdni
ok. 7,50 m i jest z obu stron obramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm. Wzdłuż
prawej krawędzi jezdni ul. Polnej znajduje się trawnik o szerokości ok. 1,30 m, a za nim
chodnik z kostki betonowej. W trawniku znajdują się drzewa. Wzdłuż lewej krawędzi znajdują
się zatoki parkingowe a za nimi ciąg pieszo-rowerowy.

3. Opis rozwiązań projektowych
Projekt zakłada wykonanie dwóch zatok parkingowych wzdłuż prawej krawędzi ulicy Polnej.
Zatoki parkingowe będą miały długość 16,80 m i 36,31 m. Zatoki będą miały szerokość 2,84 –
2,97 m. Zatoka zostanie częściowo zlokalizowana w jezdni ulicy Polnej, w tym celu zakłada
się zawężenie jezdni do szerokości 6,00 m oznakowaniem poziomym. Pozostała cześć zatoki
będzie zlokalizowana w miejscu trawnika. Cześć zatok wykonana w miejscu trawnika będzie
miała nawierzchnię z kostki betonowej. Od strony chodnika będzie obramowana
krawężnikiem 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem o świetle 12 cm. Na połączeniu
nawierzchni bitumicznej i brukowej zostanie ustawiony opornik betonowy 12x25x100 cm na
ławie betonowej z oporem. Zatoki będą posiadały skosy wjazdowe i wyjazdowe o załamaniu
1:1. Projekt również zakłada regulację wysokościową chodnika. Odcinki regulacji chodnika
zostały wskazane na planie sytuacyjnym. Projekt zakłada wycinkę 9 drzew kolidujących z
inwestycją.

3.1 Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie

Część zatoki z kostki będzie miała spadek poprzeczny 2,00 % w kierunku jezdni.
Wysokościowo będzie dowiązana do istniejącej jezdni ulicy Polnej i chodnika. Woda opadowa
zostanie odebrana przez istniejącą kanalizację deszczową.
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3.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja
nr 1 Nawierzchnia zjazdu

- warstwa ścieralna z kostki betonowej – typ, wzór, kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospółka) min. 10
cm

Konstrukcja
nr 3 Chodnik – regulacja wysokościowa

- warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm 6 cm

Konstrukcja
nr 3

Chodnik – nowa konstrukcja

- warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm 10 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospółka) min. 10
cm

Obramowania nawierzchni:
 krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem

o świetle 12 cm, 2cm,

opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem ,

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem,

Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z normą PN-S-02205. W czasie
wykonywania robót należy zapewnić właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw.
Technologia robót musi zapewniać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Krawężniki, oporniki, obrzeża na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
Wszystkie stosowane elementy betonowe muszą spełniać wymagania stawiane
prefabrykatom przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnętrznych
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu, z uwzględnieniem
projektowanych funkcji, ustalone w następujących normach:
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PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

PN-EN 1340 - dla obramowań betonowych (krawężników, obrzeży betonowych itp.).
Wszystkie elementy prefabrykowane muszą być wibroprasowane.
Rodzaj, kolor i sposób ułożenia kostek należy uzgodnić z Zamawiającym.

Opracował:

mgr inż. Łukasz Widalski
Upr. bud. MAZ/0143/POOD/12

Szczęsna, kwiecień 2017 r.


