1. Srodek klejgcy do styropianu

Izolacja termiczna ze styropianu gr.

12cm

3. Naroznik metalowy fabrycznie oklejony zbrojong
| siatkq

4. Zoprawa zbrojona siatkg z wifgkna szklanego
1 5. Farba gruntujgca

6. Wyprawa elewacyjna
! 7. Podfoze — sciana murowana

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z projektami branzowymi. Projekt architektoniczny jest

opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn, zestawdw okiennych, rolet podane

w Swietle muru. Rozpatrywaé wg legendy rysunkowej.

3. Rysunek nalezy rozpatrywaC fqcznie z pozostatymi elementami sktadajgcymi sie na komplet
dokumentacji projektowe].
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiqzujq:

a) Prawo Budowlane oraz obowiqzujgce “warunki techniczne”, ustawy
i rozporzqdzenia;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob&t Budowlanych;
c) obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);
d) instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych
i instalacyjnych.
5. Przed przystqpieniem do realizacji,

w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na

budowie.
6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem systemowych akcesoriow,

zgodnie ze sztukg budowlang.
8. Inwentaryzacjo zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania robét budowlanych.

9. Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje technicznq (w tym: STWIORB, BiOZ, czesé

rysunkowa) przedmiotu zaméwienia powinien zatozyé, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 iust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazne”.

10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zafqcznikach zostaty uzyte znaki towarowe,
oznacza to, ze sq podane przykfadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe

oraz wymagany standard. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw lub urzqdzen zamiennych, lecz o

parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden

przyjetych w

réwnowazne,

sposdb nie wptynie negatywnie na prawidfowe funkcjonowanie rozwigzan projekcie

budowlanym. Wykonawca, ktéry zastosuje urzqdzenia lub materiaty bedzie obowiqzany

wykazaé przed przystqpieniem do realizacji, ze zostosowane przez niego urzqdzenia i materiaty spefniajg

wymagania okreslone w dokumentacji projektowe].

Inwestor:
Gmina Warka,
Pl. Stefana Czarnieckiego 1,
05-660 Warka

Branza:

architektoniczna

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja  Centrum Sportu i Rekreaciji
w Warce

Faza:

projekt wykonawczy

Adres inwestycji:

Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
ul. Warszawska 45, 05—660 Warka
gm. Warka, pow. grdjecki, woj. mazowieckie
dziatka nr 1239/5; 2016/2; 2017/1; 1241/4; 1241/10;
1242/9;
obreb ewid.: 0002 Warka;
jednostka ewid.: 140611_4 Warka.

Data:

27.07.2020 r.

Wykonawca: T '
K 30 Sp. z o.o.
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biuro@k30.com.pl <
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512-37-41-007 1
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. 54/LOIA /09
Projektant Marek Naja spec. architektoniczna
Asystent o
projektanta mgr inz. arch. Justyna Boczek
Skala Nr rysunku
N Kk Ocieplenie wypukej
Qzwa rysuned i wklesfej krawedzi budynku 1:10 bo7




