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LEGENDA

Stolarka do wymiany

Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5x0,5¢cm na EPS gr, 12cm.
kolor RAL 2000

Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5x0,5cm na EPS gr, 12cm.
kolor RAL 9010

kolor RAL 7035

Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5x0,5¢m na EPS gr, 12cm.
kolor RAL 7001

Ptyty warstwowe z wypetnieniem pianki poliuretanowej gr. 12cm.

|:| Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5x0,5¢m na EPS gr, 12cm.

kolor RAL 2000

UWAGA

Na cokole stosowaé tynk wodoodporny.
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UWAGI:

- 1. Rysunek nalezy rozpatrywaé réwnolegle z projektami branzowymi.
Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe
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I nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem architektury.

2. Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznic. Wymiary okien, witryn,

zestawdw okiennych, rolet podane w Swietle muru. Rozpatrywaé wg legendy
rysunkowej.
3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi elementami
skfadajgcymi sie na komplet dokumentacji projektowe].
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiqzujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki techniczne”, ustawy
i rozporzqdzenia;
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c) obowiqzujgce Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcéw materiatéw

budowlanych i instalacyjnych.

5. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawcze], wszystkie

wymiary nalezy sprawdzi€ na budowie.

6. Nie nalezy odmierzaé wymiardéw z rysunku ani tez uzywaé go jako

szablonu.

7. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem
|E||E |l||l| systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlang.
8. Inwentaryzacja zostafa opracowana w zakresie niezbednym do

wykonania robdét budowlanych.

9. Wykonawca analizujge opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zaméwienia powinien
DH |E||1| zaftozyc, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2

i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub

rownowazne”.

10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatqcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sq podane przyktfadowo

i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jokoSciowe oraz
wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiafdw lub urzgdzen
zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych
lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden sposdb nie wpfynie negatywnie
na prawidfowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym.
Wykonawca, ktéry zastosuje urzgdzenia lub materiaty réwnowazne, bedzie

obowiqzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane
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przez niego urzqdzenia i materiafy spefniajg wymagania okreslone

w dokumentacji projektowe].
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