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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Wymagania ogdéine

SST 01 - CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE

SST 02 — CPV 45320000-6: IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
| STREFY COKOLOWEJ

SST 03 — CPV 45233222-1: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA

SST 04 — CPV 45421132-8: INSTALOWANIE OKIEN

SST 05 - CPV 45421131-1: INSTALOWANIE DRZWI

SST 06 — CPV 45443000-4: ROBOTY ELEWACYJNE

SST 07 — CPV 45223800-4: MONTAZ PLYT WARSTWOWYCH
SST 08 — CPV 45261410-1: OCIEPLENIE STROPODACHU

SST 09 — CPV 45261320-3 KLADZENIE RYNIEN

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
dot. termomodernizacji budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce w ramach
zadania pn. ,Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce”

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych w obiekcie.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegodlnych rodzajow robot.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug
i dostaw w drodze przetargu i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

e Budynek — obiekt budowlany, ,ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiada fundamenty i dachy”.

e Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e Teren budowy/prac — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

e Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzgadzenia w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

e Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

e Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad pracami.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

e Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

e Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Wyréb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

o Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e ITB — Instytut Techniki Budowlanej
o PZH - Panstwowy Zaktad Higieny.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez
Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyliczenie (sztuk
i powierzchni) wszystkich elementéw robo6t zgodnie z zakresem przewidzianym
w dokumentaciji projektowe].

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
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projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robot,
dokumentacja powykonawcza.

1.6.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu do chwili odbioru ostatecznego robaot.

1.6.2. Zgodnosé¢ robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie,
ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci zamierzen robo6t budowlanych,
Wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym
wykonania robdt bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak rowniez robot nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamdéwienia, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego i/lub
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.
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1.6.3. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Koszt w/w nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac oraz za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzeh znajdujgcych sie
w obrebie prac. Gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen nie
ujetych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zamawiajgcego o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenie roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie prac oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb Ilub dobr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew powinny by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robédt
ziemnych korzenie nalezy niezwiocznie okryé matami stomianymi. Sciane wykopoéw
od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwg torfu, a nastepnie okry¢é matami
stomianymi. Torf nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym. W bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych drzew nie nalezy sktadowacé ziemi z wykopdw , piasku,
materiatdw ktore mogag zmieni¢ chemizacje gleby (paliwa, wapno, oleje itp.)
oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi i odeskowa¢ do wys. 1,5m.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Ew. materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowg.

e Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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e Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane.

o Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci
przedmiotéw powinna by¢é oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

o mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci,
o mozliwo$¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronne.

e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
dotyczgce systemu oceny zgodnosci.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Kazdy materiat i wyrdb budowlany powinien posiadaé¢ dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania.
Wykonawca przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru.
Kazdy materiat i wyrdb stosowany do wykonania robot powinien miec:
e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoSci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.
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Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowaC materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonawca na kazde wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowg informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatéw i wyrobow (lub ich opakowan) powinno umozliwiaé
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji
(ew. nr partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét wyrobow nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczagc sie, ze nie
bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Piasek

O ile SST nie stanowig inaczej, piasek stosowany powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2, o ile SST nie stanowig inaczej.
Piasek nie moze zawieraC domieszek organicznych, w zaleznosci od potrzeb
powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw, tj.: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednio-ziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

Woda

O ile SST nie stanowig inaczej, nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004,
o ile SST nie stanowig inaczej. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest wuzycie wodd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Pozostate materiaty zgodnie z SST.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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Strona 9



Strona 10

A
K‘.
Branza Architektoniczna N\ J

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e urzadzenh oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajgcych prace na wysokosciach,
e rusztowan.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcéw
Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi
producenta/dostawcy materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie te dot. dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt z wyjgtkiem sytuaciji, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac i zabezpieczyC teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu
powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzgtnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz
umieszczeniu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren osdb nie zatrudnionych przy robotach.
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Demontaz

Materiaty do demontazu rozbieraC recznie lub mechanicznie. Skuc¢ istniejgce
ptytki ceramiczne. Elementy stolarki i Slusarki wyku¢ z otworow.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkami/demontazem odpady nalezy w pierwszej
kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe (lub nie zezwala
na to dokumentacja projektowa) nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane
miejsce sktadowania odpadéw. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy
ich rozrzut oraz pylenie.

Wywoz/Utylizacja materiatow

Wszelkie materiaty z rozbiorki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym
odpadowe) po wykonaniu prac nalezy posegregowac, sktadowacC i wywiezé
na wysypisko lub przekaza¢ wiasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi dla danego materialy pochodzgcego
z demontazu/rozbiorki. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatdw z demontazu/rozbiorki, jak i tych
pozostajgcych po wykonaniu prac, do konteneréow/pojemnikébw na odpady
uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci!
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej
czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji
kontenerow/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych
materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw i urzgdzen, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robaét.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jako$ci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST Ilub
z czestotliwoscig okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.2. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST lub SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma, lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowe] nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda liczone w m? jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé obmierzone dtugosciowo,
bedg mierzone w metrach, powierzchnie w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce Szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotow.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty mogag
podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:
¢ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
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e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru i zasad ustalonych przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z pézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 — CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot z pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
e Woydzielenie i zabezpieczenie placu budowy,
e Skucie istniejgcej opaski wokoét budynku,
e Demontaz ptyt warstwowych elewacyjnych i dachowych z hali sportowej,
e Wykucie z muru otworéw okiennych i drzwiowych oraz demontaz (wyciecie
konstrukcji stalowej) okien i wrét z hali sportowej,
e Wywiezienie gruzu spryzmowanego na miejsce sktadowania, odpadéw;
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogoélne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak rowniez innych
przepisow technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy
inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiatly

Dla robét przygotowawczych i rozbiérkowych materiaty nie wstepujg. Materiaty
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pomocnicze stuzgce rozbiorce uzy¢ zgodnie z zastosowang technologig rozbiodrki.

3. SPRZET | TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca  przystepujgcy do wykonania robot  przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: tomy, palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mioty,
topaty i szufle, przecinki stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet
pomocniczy.

3.3. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw
transportowanych materiatéw, sprzetu i urzgdzen.

4. WYKONANIE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Gruz nalezy utylizowa¢ lub ponownie wykorzysta¢, Zamawiajgcy nie bedzie
w tym wypadku roscit zadnych praw witasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku
nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Elementy z rozbiorek
podlegajgce bezwzglednej utylizacji (np. odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢
odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu.

4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy:
e teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
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4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzic¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepiséw.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



A
K‘.
Branza Architektoniczna N\ J

SST 02 — CPV 45320000-6: IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH |
STREFY COKOLOWEJ

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e wykonanie systemowej izolacji przeciwwilgociowej od poziomu gornej
ptaszczyzny taw fundamentowych do poziomu terenu,
e wykonanie izolacji cieplnej styrodurem o] ar. 10cm
i A < 0,032 W/(m-K) od poziomu gornej ptaszczyzny taw
fundamentowych do poziomu $cian nadziemia, wykonczonej elewacyjng
wyprawg cokotowg (powyzej powierzchni terenu)

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi. Do najczesciej stosowanych ww. specyfikacji nalezg terminy:

Podtoze — powierzchnia istniejgcej sciany. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona,
celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia
ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie pityt na $cianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne Zaprawa (masa)
klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji
cieplnej do podtoza, np. kotki rozporowe i profile
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Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy
z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliéw

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa
w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

2.1. Wiasciwosci, przechowywanie i sktadowanie materiatow
Rodzaje materiatow:

a) w strefie ponizej poziomu terenu:
- systemowa izolacja przeciwwilgociowa

- styrodur o gr. 10cm i A < 0,032 W/(m- K) + masa lub zaprawa klejgca do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych

b) w strefie cokotowe;j:

- styrodur o gr. 10cm i A < 0,032 W/(m- K) + masa lub zaprawa klejgca do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgce;j
- siatka zbrojgca

- barwiona elewacyjna wyprawa cokotowa
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c) dodatkowe materiaty:

- tgczniki mechaniczne do mocowania ptyt termoizolacyjnych odpowiadajgce
wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB

- perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
- listwy startowe Wtasciwosci materiatow

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa,
wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do
jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).
Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10£1cm.

Piyty ze styroduru majg zastosowanie jako izolacja termiczna. Mocowane sg,
zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na scianie — metodg
klejenia, za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Do wykonania
przedmiotowej inwestycji stosowac ptyty z krawedziami frezowanymi (pioro/wpust,
przylga), poprawiajgce szczelnosc potgczen.

Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w
kragzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona
na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktoérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.
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Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

—profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podtoza za pomocg kotkdw rozporowych

—narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCV, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi

—listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. oScieznicami)

—profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO

—tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO =z
oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi

—pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen
miedzy ptytami izolacji termicznej

—siatka pancerna — siatka z witdkna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura ~500g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wykonania strefy
cokotowej),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu,
pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane

Skiadowanie:

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢é sktadowane starannie na suchym
podkifadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym
odkrytym, materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i
przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta..

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

Roboty mogg by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu
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bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST
I wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania i spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania izolacji nalezy stosowac nastepujgcy sprzet :

e mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

e do naktadania mas i zapraw - pace, kielnie, szpachelki, taty,

e do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

e do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztaltowania  otworéw  (zagtebianie  talerzykow i krgzkéw
termoizolacyjnych),

e do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

e pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory,
sznury traserskie itp.

4. WYKONANIE

Przy termorenowacji scian istniejgcych budynkoéw przed przystgpieniem do prac
dociepleniowych muszg zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia
podtoza oraz nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robdt
dociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robot wymagajgcych pozwolenia
na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
rezimu technologicznego, a w szczegolnosci :

e nalezy stosowaC wylgcznie petne systemy. Niedopuszczalne jest

mieszanie elementow i komponentow pochodzgcych 2z rdéznych
systemow gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji
producenta,

e wszelkie materiaty wchodzgce w skfad systemu dociepleniowego muszg
by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi
produktow,
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e W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia
i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania, podczas wykonywania robot
i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie silny wiatr)
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc.

Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno byc¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos$¢ materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej
(np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu,
ktdrego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego
zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). W przypadku geometrii podtoza,
powinno ono spetniaC normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. Ubytki tynkéw nalezy uzupetnic a odparzenia skuc,
przygotowac podtoze i rowniez uzupetnic tynkiem.

Ogdélnymi  obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza pod
stosowanie ocieplenia scian zewnetrznych sa:

e préba odpornosci: otwartg dtonig lub przy pomocy, czarnej i twardej
tkaniny oceni¢ na Scieranie stopien zakurzenia, zapiaszczenia lub
pozostatosci wykwitdw na podtozu

e proba odpornosci: stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujgc sie
twardym i ostrym rysikiem poprzez skrobanie lub zadrapanie ocenic
zawartos¢ i nosSnos¢ poditoza oraz stopien przyczepno$ci istniejgcych
powitok

e proba zwilzania szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza:
okresli¢ stopien chtonnosci podtoza

o test rownosci i gtadkosci: postugujgc sie tatg, pionem i poziomnicg
okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od
pionu , a nastepnie poroéwnac¢ otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm. Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w Kkilku
miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu.
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Wykonywanie czynnos$ci podstawowych przy izolacji Scian fundamentowych:

e przygotowanie i odebranie wykopu

e przygotowanie i sprawdzenie podtoza

e przygotowanie podtoza — proby przyczepnosci

e ufozenie ptyt izolacji

e utozenie systemowej izolacji przeciwwilgociowej
e zasypanie wykopu

Wykonywanie czynnosci podstawowych przy izolacji w strefie cokotowej:

e przygotowanie i sprawdzenie podtoza

e przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci

e przygotowanie zaprawy

e mocowanie listwy startowej

e mocowanie styroduru klejem i mechanicznie

e szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego
e wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt
e osadzanie listew naroznikowych

e naklejanie siatki z wtokna szklanego

e pokrywanie siatki masa klejowa

e natozenie cokotowej wyprawy elewacyjnej

e zacieranie

Zasady wykonywania robot

Ocieplenie obwodowe scian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi:

Po uprzednim sprawdzeniu i przygotowaniu podtoza nalezy utozy¢ na styk ptyty
izolacyjne w postaci styroduru o grubosci 10cm. Przy uktadaniu kilku warstw piyt
nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 1/3 dlugosci ptyty. Nastepnie wykonujemy
systemowgq izolacje przeciwwilgociowg. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i
miec statg grubosc. Przed zasypaniem gruntem nalezy zabezpieczy¢ warstwe izolaciji
membrang przeciwwilgociowg lub tez warstwg ochronng z folii polietylenowej gr.
0,2mm z zaktadami min. 20cm.

Izolacje termiczne podtozy powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢é wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg
z innych zrédet. Powierzchnia podfoza lub podktadu pod izolacje termiczng
z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

Kolejnos¢ wykonywania robo6t przy ocieplaniu $cian cokotowych:
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Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, w razie potrzeby wyréwnacé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac
prébne przyklejenie prébek styroduru w réznych miejscach: 8-10 probek styroduru
o wymiarach 10x10cm. Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania
przyklejonego styroduru. Wytrzymatos¢ podioza i przyczepnosé Kkleju s3
wystarczajgce, jezeli styrodur ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki oderwg sie od
powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6
prébkach sity wyrywajgcej tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg
zasad okreslonych w swiadectwach ITB.

Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejgca, to jej przygotowanie polega
tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy
klejgcej powinna wynosi¢ 10cm stozka opadowego. Masa powinna by¢ zuzyta w
ciggu godziny, po diuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styroduru.

Mase klejgcg nalezy naktadac¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami
0 szerokosci 3-4cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8cm.
Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi tak,
aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu.

Na Srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozyé 10-12 plackdéw, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng
ilos¢ plackow, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz
40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwitocznie przytozyé do sciany,
dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie drewniang packg az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przytozenie taty. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungc.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt XPS po raz drugi ani poruszenie
ptyt po uptywie kilku minut.

Plyty nalezy przykleja¢c w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie piyt styroduru nalezy
rozpoczynac¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do gory. Piyty styroduru nalezy
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza niz +5°C. Pyt nie mozna stosowac do ocieplania $cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgcym okoto 8 tygodni.
Powierzchnia przyklejonych ptyt termoizolacyjnych powinna by¢ wyréwnana, a
szpary wieksze niz 2mm zapetnione paskami styropianu.
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Catg powierzchnie styroduru nalezy doktadnie wyréwnacC przez przetarcie
papierem sciernym natozonym na pace tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywac
nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest
pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyrownaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac¢ gtéwki tgcznikow
mechanicznych masg klejgca.

Do dodatkowego mocowania styroduru do Sciany nalezy stosowac tgczniki
rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu
tacznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje
zaklinowanie fgcznika w Scianie. Dtugos¢ tgcznika powinna by¢ taka, aby co najmniej
6cm bylo osadzone w Scianie. Gtowki tgcznikbw nie mogg wystawac poza
ptaszczyzne styroduru, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w
styrodurze nalezy wycig¢ gniazdo na gtowke tgcznika o gtebokosci ok. 4mm i tgcznik
osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styroduru, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +20°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
+5°C.

Mase nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych ciggtg warstwg
0 grubosci okoto 3mm, rozpoczynajgc od gory warstwy cokotowej pasami pionowymi
o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy nalezy natychmiast wciska¢ w nig
siatke za pomocg stalowej packi. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w mase klejgcg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki
sposob, ze naktada sie jg na styrodur nie pokryty masa, ktdrg nastepnie nanosi sie
jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad
nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie
moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingc na sciane sgsiednig
pasem o szerokosci okoto 15cm. W taki sam sposéb nalezy wywingC tkanine na
oscieza drzwiowe. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 5mm.

Elewacyjna wyprawa cokotowa: stosowac¢ zaprawy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej w strefie cokotowej na
uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé perforowane kgtowniki aluminiowe do
wzmacniania narozy pionowych przy osciezach drzwi wejsciowych zewnetrznych.
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Wyprawy tynkarskie mozna nakfadaC nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej z siatkg z wiokna szklanego. Prace te nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, zwtaszcza
jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu24h.

Do ocieplania zewnetrznych osciezy drzwiowych nalezy stosowac ptyty
styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2cm.

Przed przystgpieniem do nakfadania elewacyjnej masy cokotowej nalezy
zeszlifowa¢ wszystkie nierownosci papierem Sciernym, poniewaz odwzorowujg sie
one na warstwie wyprawy. Przygotowang mieszanke nacigga sie na powierzchnie
Sciany gtadkg metalowg pacg. Wyprawe nanosi sie poziomymi pasami 0 szerokosci
okoto 70cm. Po naciggnieciu wyprawy na fragment sciany nalezy zdjgc¢ jej nadmiar w
nastepujgcy sposoéb: pace prowadzi sie po $cianie pod takim katem, aby na
powierzchni Sciany zostata warstwa o grubosci ziarna fakturujgcego. Po kazdym
zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy.
Przed rozpoczeciem ktadzenia warstwy elewacyjnej nalezy rozplanowacé przerwy
technologiczne, tak aby moc je ukrywacé w detalach architektonicznych, jezeli nie ma
takich mozliwosci wéwczas $ciane musi tynkowacé tylu robotnikdw, aby przerw
technologicznych nie byto w ogole.

Montaz listwy cokotowej: przed montazem listwy cokotowej nalezy wyznaczyé
wysokos¢ cokotu oraz zaznaczyC€ jg np. przy pomocy sznura barwionego. Listwe
mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny
(najlepiej wbijany z tulejg rozprezng z tworzywa) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie.
Nalezy montowac¢ po 3 tagczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierbwnosci Scian nalezy
wyrowna¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne fgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i
poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np.
krzywizny) mozna stosowaé specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Réwniez
wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg os$cieza utworzone z
nachodzgcych ze sciany ptyt termomodernizacyjnych czy tez dolne i goérne
zakonczenia systemu nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z widkna szklanego,
aby uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Zabudowa naroznikéw listwg cokotowg: na naroznikach budynku listwe
cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne specjalne
listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz w naroznikach.
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5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinna obejmowac:

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i
przylegania do podtoza

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystenciji i prawidtowos$ci wyprawy elewacyjnej

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem
wydanym przez uprawniong jednostke. W aprobacie technicznej i w certyfikacie
zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie
negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styrodur jest samogasngcy oraz czy
wykazuje wymagang wytrzymatosc¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz
jakosci
i zgodnosci dostarczonych materiatdw budowlanych, jak rowniez prowadzenie
biezgcej kontroli wykonywanych robot po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia
Sciany. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku moze prowadzi¢c do nawarstwiania sie
kolejnych btedow, co rezultacie skutkowacC bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig
dokonania poprawek i zastosowania kar umownych przez Zleceniodawce.

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola podtoza
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

e wyglad powierzchni podtoza z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego
stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni,
zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen
dostawcy systemu

e odchytki geometryczne podtoza

¢ Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow systemu

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych
poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych materiatdw. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.
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Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
e przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmochnienie, wyréwnanie)
e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych
e o0sadzenia fgcznikbw mechanicznych
e wykonania warstwy zbrojonej
e wykonania (ewentualnego) gruntowania
e zamocowania profili
e wykonania wyprawy elewacyjnej w strefie cokotowej

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato
oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw
w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i
ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikow mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej
no$nosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tgcznikow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu zatopienia siatki
zbrojgcej w masie Kklejgcej, wielkosci zaktadow siatki z warstwy zbrojonej,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojnej przed przystgpieniem
do dalszych prac.

Kontroli podlega roéwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych ( narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji,
kapinosoéw, itp.)

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na sprawdzeniu
ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci

Kontrola wykonania wyprawy elewacyjnej polega na sprawdzeniu ciggtosci,
réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury.

Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjgc:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢é wigksze niz 3mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3m na catej dtugosci faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na
catej wysokosci kondygnacji 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej
wysokos$ci budynku,
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- odchylenie promieni krzywizny, powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7mm,

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej
powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowaC sie jednorodnoscig
i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym w odlegtosci > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robét
budowlanych lub
z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409, z p6z. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z2004r., Nr 92, poz. 881, z péz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2002r., Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.).

e ZUAT 15/V 03/2010 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej”

e ZUAT 15/V 01/1997 ,Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji”

e ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ,taczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych"

e PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

o Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian — Stowarzyszenie na
Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004r.

e Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkow Warszawa 2002r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlanych tom | Budownictwo ogolne czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cze$é B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003
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UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzic¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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SST 03 = CPV 45233222-1: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty na
budynek jednorodzinny dwulokalowy.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Wykonanie opaski wokot budynku,

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Opaska:

e piasek gruboziarnisty na podsypki,
e obrzeza betonowe 100x30x8cm,
e kostka brukowa lub granitowa w kolorze wybranym przez Inwestora,

Materiaty systemowe wg oferty producenta. Zgodnie z rysunkami.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

4. WYKONANIE
Zgodnie z wytycznymi producenta rozwigzania systemowego.

4.1.Kolejnos¢ czynnosci przed utozeniem nawierzchni:

¢ wykonanie podbudowy z piasku zageszczonego o grubosci 30cm
e utozenie obrzezy betonowych

4.2 Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej grubos$ci 6cm.
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Kostke betonowg ukfadaé ze sprawdzeniem spadkow i rownosci powierzchni
oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

5.1.0Opaska:
e kontroli podlega wykonanie:
o przygotowanie podfoza
materiat uzyty na podkfad
grubosc¢ i rownomiernosc¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia
prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem

O O O O

5.2. Sprawdzenie cech geometrycznych:

o rownosc¢ nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300
do 500m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz, co 100m.

o przeswit pomiedzy powierzchnia chodnika, a przytozong
trzymetrowg tatg nie powinien przekraczac 1,0cm.

o profil podtuzny sprawdzi¢ za pomocg niwelacji. Odchylenie od
projektowanej niwelety nie powinno przekraczac 3,0cm

o profil poprzeczny sprawdzi¢ szablonem z poziomicg co najmniej
raz na kazde 150 do 300m?Dopuszczalne odchylenie od
przyjetego profilu wynoszg 0,3%.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci natarczy Boehmego.

e PN-B-06250 Beton zwykly.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnos$ci.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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SST 04 — CPV 45421132-8: INSTALOWANIE OKIEN

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
¢ Wymiana okien zewnetrznych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zgodnie z zapisami ST.
Stolarka okienna

Zestawy stolarki okiennej z PCV. Wymagane max. U=0,9 W/(m?K) dla okna jako
catosci. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym. Okucie o min.
3 zaczepach antywywazeniowych. Pakiet min. 2-szybowy.

Okna zaopatrzy¢ w klamki. Skok klamki co 45 stopni, dzieki temu istnieje
mozliwos¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie korzystania z dodatkowej funkcji w
postaci blokady. Wszystkie pakiety szklane bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN
356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Okna hali _sportowej aluminiowe - uchylne za pomocg sterowania pilotem
z poziomu posadzki hali — wg technologii producenta. Wymagane max. U=0,9
W/(m?K) dla okna jako catosci. Kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie
wykonawczym okien.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego dostarczy stosowne
certyfikaty/atesty na potwierdzenie w/w.

UWAGA!: Wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
realizacji prac.

UWAGA! Zamontowane okna nalezy zabezpieczy¢ na czas dalszych prac!

Katowniki
Aluminiowe perforowane z siatkg 10x10cm.
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Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tagczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Szkio

Okna hali sportowej z szybami ze szkfa bezpiecznego P4 lub rownowazne
(okna posiadajgce dopuszczenie do stosowania w halach sportowych bez
stosowania dodatkowych zabezpieczeh od wewnatrz).

Sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone w sposdéb zapewniajgcy
zachowanie jakosci i wtasciwosci do robét. Wszystkie wyroby nalezy przechowywac
w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny byc¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

4. WYKONANIE

Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkdow rozporowych o wym. min.
6x80mm z wypetnieniem piankg montazowg oraz w tzw. cieptym/szczelnym
montazu, tj.. tasma paroprzepuszczalna od zewnatrz, tasma paroizolacyjna
od wewnatrz. Mocowanie co max 75cm i max 30cm od narozy oscieznicy.

wymiary zewnetrzne liczba punktow ro’zmleszczenle ’
. ‘s , punktéw zamocowan w
wysokos¢ | szerokos¢ zamocowan L
nadprozu i progu
<150 4 nie mocuje sie
<150 150£200 6 po 2
>200 8 po 3
<150 6 nie mocuje sie
>150 150£200 8 po 1
>200 10 po 2

Kolejnos¢ prac:
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demontaz istniejgcej stolarki wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

w przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach,
elementy kotwigce osadzi¢ w murze,

ustawienie okna (oscieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie
(dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1Tmm na 1m wys.
okna, nie wiecej niz 3mm).

réznice wymiardw po przekatnych:

o 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

o 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

o 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m,

zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym (zgodnie z rys.
D10),

uzupetni¢ ubytki w tynkach, glify wytozy¢ katownikami,

osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
demontaz (wyciecie konstrukcji stalowej) okien z hali sportowej

. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST

. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

e BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

e BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego
stosowania.

e BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzic¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepiséw.
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SST 05—=CPV 45421131-1: INSTALOWANIE DRZWI

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Wymiana drzwi zewnetrznych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profilem cieptym. (wg. rysunku AQ7)

Wszystkie pakiety szklane bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356 oraz
1/B/1 wg PN-EN 12600.

Uwaga: kazde ze skrzydet rozwieranych musi zapewnia¢ przejscie 100 cm
w Swietle po otwarciu, skrzydta rozwierane wyposazone w samozamykacze.

Wykonawca na wezwanie  Zamawiajgcego  dostarczy  stosowne
certyfikaty/atesty na potwierdzenie w/w.

UWAGA!: Wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
realizacji prac.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.
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4. WYKONANIE

Wymiar drzwi — liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem,
a oscieznicg). Wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed dokonaniem zamowien.

Stolarke drzwiowg zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, zgodnie
z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy
osadzi¢ w osciezach sciany i przymocowa¢ za pomocg kotew, ktdére powinny
przenieS¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetnic
wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢
ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom.

Witasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu
montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka
nie moze posiadac jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia,
musi byC sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.
Rozwierane skrzydta nie mogg ocieracC sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta
drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
odporne na zwichrowanie.

Montaz wykonac¢ $cisle wedtug instrukcji producenta drzwi.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

e BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

e BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe o0golnego
stosowania.

e BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzic¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepiséw.
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SST 06 — CPV 45443000-4: ROBOTY ELEWACYJNE

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Przygotowanie podtoza pod ocieplenie,
e QOcieplenie scian,
e Wyprawa elewacyjna,

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Bezspoinowe systemy ocieplen:
BSO to montowany na budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie minimum z:
e zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,
e materiatu do izolacji cieplnej,
e jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdérych co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie,
o warstwy wykonczeniowej systemu.

EPS:

e min. A<0,036 [W/(m*K)],,

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie 2300kPa,

e Prostokatnosc ptyty na dtugosci i szerokosci <5mm,
o Ptaskosc¢ ptyty na dtugosci i szerokosci <6mm/m,

o Gestosé 29-40kg/m?,

e Wykonczenie krawedzi pidro/wpust,

e Grubosci zgodnie z czescig opisowa.
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Tynki zewnetrzne

Tynk cienkowarstwowy, mineralny. Posiada wysokg trwatos¢ powtoki, duzg
odpornos¢ na rozwoj mikroorganizmow (grzyby, algi itp.) na elewacji, niskg
nasigkliwos¢ [ niepalnosé. Tynk mineralny zawsze musi by¢
zabezpieczony/pomalowany farbg fasadowa.

Kolorystyka i struktura do wuzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
wykonawczym.

Srodek gruntujgcy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolaciji.

¥ gczniki mechaniczne

e Kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, z rdzeniem metalowym. Wyposazone
w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych (wymagana ilo$é kotkow — 4 szt./m?);

¢ Profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce
do mocowania ptyt izolacji termicznej,

e Tworzywowa listwa kapinosowa z siatkg — zastosowanie kapinosa zapobiega
podciekaniu wody pod ocieplenie lub sptywaniu wody na sciane ponizej listwy.
Listwe nalezy zamontowac¢ nad cokotem.

Zaprawa zbrojgca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (przepuszczajgca pare wodng),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca (nie dopuszcza sie stosowania siatki
polipropylenowej).

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

e profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce
do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO (bezspoinowy
system docieplania), mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,
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narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi  (naroznikbw budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce
do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzgce
do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, tasmy
uszczelniajgce rozprezne tasmy z elastyczne], bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO
z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy
ptytami izolacji termicznej,

siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
- 500g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach
0 podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -
50g/m) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

inne — zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Podstawowe zasady przechowywania:
srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac
w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé
w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,
siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

. SPRZET | TRANSPORT

Zgodnie z zapisami ST.

do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

do transportu i przechowywania materiatbw - opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiatbw suchych
i 0 konsystencji past,
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e do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

e do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi
i powierzchni ptyt (boniowanie),

e do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki)
do ksztattowania otworéw zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

e do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

e pozostaly sprzet - przyrzagdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYKONANIE

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonaé¢ ocene podtoza, polegajgca
na kontroli jego czystosci, wilgotnoéci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dfoni lub
czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany
(stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci
zalezne sg od rodzaju podtoza i okreslone sg w odpowiednich normach.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢
uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni  surowych, tynkowanych
i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac
jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonac¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét
zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungC zanieczyszczenia, wykwitéw, luznych
czgstek materiatu podtoza,

e usungc¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyrownawczg),
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e usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

e usungc¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich
(sposob przygotowania powierzchni tj. czyszczenie stalowymi szczotkami, metodg
strumieniowg, cisnieniowg itp. nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosSci
powierzchni podtoza), powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz wymagane przez
producenta systemu BSO przez producenta systemu,

e wystajgce Iub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Roboty nalezy wykonywaé wytgcznie przy spetnieniu wymagan producenta
systemu BSO, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej
— temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza).

W przypadku wykorzystania rusztowan, zalecane jest stosowanie mocowanych
do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Gruntowanie

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu pityt nalezy wyznaczyC potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy
oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie
od rownosci podtoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy
dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
piankg uszczelniajgca.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé
do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie fgcznikami  mechanicznymi  (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikdw zalezna od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu
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i rodzaju podtoza. Rozstaw zalezny (min. 4 szt./m?) od rodzaju izolacji termicznej
I strefy elewacji.

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - oscieza, krawedzie
naroznikow budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia -
przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojgcyg, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujgcy.

Warstwa wykonczeniowa
Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy

zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.
Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase
tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie

z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg. Sposéb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na naprezenia termiczne
na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaC¢ stosowania kolorow
ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-20130:2001 - Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

e PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
1976.

e ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu,
Krakow 1999.

e PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich
plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

e PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do rob6t drogowych.
Piasek.
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SST 07 — CPV 45223800-4: MONTAZ PLYT WARSTWOWYCH

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e dostawe i montaz ptyt warstwowych sSciennych i dachowych na hali
sportowej,

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

- Plyta elewacyjna, rdzenh izolacyjny z pianki poliuretanowej PIR o grubosci 120
mm, kolor zewnetrzny RAL 2000, wspotczynnik przenikania ciepta U; < 0,20
W/(m?-K), odpornos¢ ogniowa NRO; El15, izolacyjno$é¢ akustyczna Rw min. 26 dB,.
Montaz w ukfadzie pionowym do konstrukcji za pomocg tgcznikdbw wg. zalecen
producenta.

- Pityta dachowa, rdzen izolacyjny z pianki poliuretanowej PIR o grubosci 120
mm, wspdtczynnik przenikania ciepta U. < 0,15 W/(m?%K), odporno$é ogniowa Broof;
REI15; RE20 (0-20°), izolacyjnos¢ akustyczna Rw min. 26 dB,

Piyty warstwowe sktadajg sie z dwoch oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia
konstrukcyjnoizolacyjnego. Rdzen wykonany z samogasngcej pianki odpowiedzialny
za przenoszenie naprezen stycznych, utrzymanie statego dystansu miedzy
oktadzinami oraz zapewnienia wysokiej izolacyjnosci cieplne;.

Potaczenie oktadzin ptyt z rdzeniem za pomocg jednosktadnikowego kleju
charakteryzuje sie wysokg spoistoscig na catej powierzchni ptyty i stabilnoscig
parametréw w dtugim okresie uzytkowania. Dzigki frezowaniu kazdego tgczenia
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rdzeni styropianowych wewnatrz ptyty warstwowej nastepuje ich zazebianie i
catkowite termiczne uszczelnienie, rdzen jest ciggly na catej dlugosci ptyty i nie
nastepuje jego rozwarstwienie.

Okfadziny ptyt wykonane sg z blachy stalowej pokrytej powtokami metalicznymi
oraz organicznymi. Zadaniem oktadzin jest przenoszenie naprezen normalnych, jak
rowniez zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi. Taka
konstrukcja ptyty powoduje, ze sg one bardzo lekkie, przy zachowaniu wysokiej
nosnosci i sztywnosci pozwalajgcej na zwiekszanie rozpietosci podpor (ptatwi, rygli).

Dwustronne piyty warstwowe sg materiatem budowlanym powszechnie
stosowanym do lekkiej obudowy hal przemystowych, magazynowych, sportowych,
produkcyjnych, pawilonéw i obiektow handlowych. Konstrukcja ptyt umozliwia szybki i
prosty montaz niezaleznie od warunkéw pogodowych, w uktadzie pionowym,
poziomym i ukosnym.

Zastosowanie pityt powinno by¢ zgodne z projektem technicznym
uwzgledniajgcym wymagania polskich norm, przepisow budowlanych oraz z
postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB. Stosujgc ptyty warstwowe nalezy
uwzgledni¢ postanowienia zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 1/99, poz. 140), przy
uwzglednieniu klasyfikacji ogniowej dla ptyt warstwowych Obcigzenia wiatrem oraz
rozpietosci podpor w elementach $cian i przekry¢ dachowych nie powinny
przekraczac wartosci dopuszczalnych podanych przez producenta.

3. SPRZET | TRANSPORT

Zgodnie z zapisami ST.

Nalezy uzyC sprzetu zalecanego przez producenta ptyt.

Do ciecia ptyt nalezy stosowac pilarki drobno-zebne lub nozyce do blach.
Stanowczo odradza sie stosowania przecinarek $ciernicowych, szlifierek kgtowych
lub innych urzadzen, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Nalezy
pamietac, iz po przeprowadzonym montazu zaleca sie oczysci¢ powierzchnie ptyty z
pytu pianki i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby bowiem doprowadzi¢ do
powstania korozji powiloki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z piyt
warstwowych przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.

4. WYKONANIE
Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac¢ systemowych i zalecanych przez
producenta blach tgcznikdw i przektadek.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu
nalezy zamalowa¢ farba zaprawowg. Roboty blacharskie z blachy stalowej
powlekanej, mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
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nizszej od +50C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po przeprowadzonym
montazu nalezy oczySciC powierzchnie ptyty z pytu pianki i opitkow stalowych,
poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki..

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Odbidr czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe.

Odbidr robét powinien obejmowac sprawdzenie:

- cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt

- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia
oktadziny z rdzeniem

Odbidr robdt pokrywczych.

Odbidr robét powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dokumenty jakosci wbudowanych

materiatdw, protokoty odbiorow.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodnosci
wykonanych robot z zamodwieniem.

Protokto6t odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposoéb i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej.

e Wymagania i badania przy odbiorze.

e Karty techniczne uzytych materiatow.

¢ Instrukcje montazu producenta uzytych materiatow.

e Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z
materiatu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby
produkowane fabrycznie.

o Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka
organiczna naniesiona w Sposob ciggty.
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SST 08 = CPV 45261410-1: OCIEPLENIE STROPODACHU

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e ocieplenie granulatem z wetny mineralnej gr. 20 cm o wspotczynniku
lambda nie mniejszym niz 0,042 W/(m-K),

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

1.5. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialtu o duzym oporze cieplnym (R)
zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku - w przypadku
stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. W okresie letnim
w czasie upatdw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
ostatnich kondygnaciji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu w duzym oporze akustycznym
zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropodachéw — zespdt czynnos$ci polegajgcych na doborze
materiatbw i sprzetu technicznego, zaprojektowanie otworéw techniczno-
montazowych i wentylacji wywiewnej oraz utozenie warstwy izolacji metodg
pneumatyczng od strony pokrycia dachowego. Okreslenia podane w niniejszej SST
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

e granulat z wetny mineralnej gr. 20 cm o wspétczynniku lambda nie mniejszym niz
0,042 W/(m-K),
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2.2. Wymagania szczegoétowe

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywac sie
zgodnie z trescig zapisow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych
producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE
albo znakiem budowlanym. Wyrdb budowlany oznakowany CE oznacza, ze
dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnosc¢ tego
wyrobu (granulatu) z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg Specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyréb  budowlany
oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swojg wylgczng odpowiedzialnoscé,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng
(sposbéb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobow budowlanych iich
znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe

Do materiatbw podstawowych zaliczamy granulaty z wetny mineralnej skalnej
lub szklanej spetniajgce wymagania  zawarte  w okreslonych  warunkach
w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materiaty pomocnicze
Do materiatbw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachow
wentylowanych zalicza sie:

e kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci
wentylacji nawiewnej istniejgcej, tgczna powierzchnia wentylacji
stropodachu powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni stropodachu,

o ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkdéw
wentylacyjnych o wym. 0,5x0,5 m z otworem & 80 mm posrodku ze Scietymi
naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia naprezen,

e korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworow montazowych izolacji
z granulatu,

e klej mrozoodporny do klejenia ,korkow” betonowych,

e ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkéw” betonowych
o wymiarach 0,3x0,3 m ze $cietymi naroznikami pod katem 45°,

e elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej
pomiedzy kominkiem a krawedzig wycietego krgzka z ksztaltki papy
i uszczelniania krawedzi tgczacej ksztattke z papy z istniejgcym pokryciem
dachu,
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e gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztaltek z papy
termozgrzewalnej,

Materiatly pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materiaty podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw
technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i
postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny bgdz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajnosc¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach
o konstrukcji sktadajgcej sie z ptyt dachowych korytkowych oraz scianek azurowych
wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegty ceramicznej bgdz wapienno-
piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bgdz o okres$lone;j
wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana réwnomiernie.
Maszyny o duzej wydajnosci przy braku doswiadczenia brygad wykonawczych
przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowac wieksze zuzycie granulatu
anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowaé tzw. ,kieszenie”’. Zaleca sie
stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m%h do 10 m¥h.

Nalezy dobra¢ taki system, ktéry dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych
i wykonanych z przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiatami pochodzenia
mineralnego o konstrukcji zapewniajgcej precyzyjne podawanie granulatu,
a jednoczesnie posiadajg system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem
sie do komory nadmuchu ciat obcych Iub zanieczyszczenh oraz przed
porazeniem prgdem. Kazde 2z urzgdzen opatrzone powinno w tablice
ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Ponadto maszyny powinny mie¢ regulowang
predkos¢ pracy, niskie zuzycie energii, niski poziom hatasu i wytwarzajgce minimalng
ilos¢ pylu. Maszyny mogg posiada¢é naped elektryczny badz termiczny
spalinowy, oraz wyposazone w zdalne sterowanie. Kazda maszyna lub agregat
muszg byC obowigzkowo wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownik
obstugujgcy maszyne lub agregat musi by¢é wczesniej przeszkolony przez
kierownika robét. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem
w dzienniku szkolen.

3.2. Sprzet techniczny i bhp
e Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachoéw
sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania
zdjec¢ tych przestrzeni.
e Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.
e Dalmierz laserowy  do odmierzania otworow  technologicznych
i inwentaryzacji scianek azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych, a
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takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

e Wycinaki stalowe & 80 mm oraz miotki reczne o wadze minimum 2 kg.

e Wiertarka udarowa.

e Miotek udarowy.

o Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgca
do kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe.

e Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

e Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki
wdmuchujace;j.

e Ubrania ochronne i robocze.

e Butla gazowa wraz z osprzetem do Kklejenia arkuszy z papy
termozgrzewalnej na korkach betonowych i kominkach wentylacyjnych.

o Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

e Kaski ochronne (hetmy BHP).

e Pasy bezpieczenstwa z poduszkg  przeciwuciskowg oraz  linki
bezpieczenstwa o grubosci minimum 20 mm.

¢ Rekawice pyloszczelne.

4. WYKONANIE
4.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robé6t termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie
z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba
wykonujgca samodzielng funkcje techniczng, a wiec jest odpowiedzialny za
wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo
i jakos¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkéw nalezy kazdorazowo przed
przystgpieniem do robdt dokonac¢ szkolenia pracownikow na danym stanowisku
pracy. Kazdy z pracownikow winien posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie
przestrzegania przepisow Bhp i Ppoz. oraz winien podpisac stosowne oswiadczenie,
iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robdt termoizolacyjnych
podejmujgc sie nadzoru wykonywania robét specjalistycznych jakimi sg ocieplenia
stropodachow wentylowanych, a wiec miejsc trudnodostepnych, powinien sie
wykaza¢ znajomoscig technologii w tym zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z
widknem mineralnym przez kierownika moze narazi¢ pracownikow na trwatg utrate
zdrowia (integralng cze$¢ Instrukcji stanowi zatgcznik pt. ,Srodowiskowe zagrozenia
zdrowia wystepujgce przy stosowaniu sztucznych widkien mineralnych w
budownictwie” opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w
t odzi).
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4.2. Roboty przygotowawcze
Do robot przygotowawczych zalicza sie:

e rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia
maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych.

e ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujgcych.

e wciggniecie wezy elastycznych na dach.

e whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

e zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen
technicznych.

e kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami
Bhp przygotowania sie do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robét

Czynno$ci wstepne:

Nawiercenie otworow probnych @ 80 mm (2—4 szt.) w czesci przykalenicowej
(najwyzszej) stropodachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej,
grubosci jej warstwy oraz uktadu scianek azurowych (murowane lub prefabrykowane)
podtrzymujgcych gorng ptyte dachu (uktad podtuzny, poprzeczny lub mieszany) przy
uzyciu detektora do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych oraz pod-
Swietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czynnosc¢ ta stanowi rowniez kontrole
zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz podstawe do
opracowania projektu technologicznego i audytu energetycznego.

Czynnosci zasadnicze:

o Woytrasowanie osi otworéw technologicznych zgodnie z opracowany
wykonawczym projektem techniczno-technologicznym. W tym celu
nalezy postugiwac sie taS8mag mierniczg i szkolng kredg oraz detektorem
do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

e Wyciecie krgzkow w pokryciu dachowym (papa) o srednicy 80 mm za
pomocyg specjalnego wycinaka i mtotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu
krgzka powinna sie pokaza¢ wylewka betonowa.

e Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w plycie
dachowej jak w pkt. 1 (ptyty: panwiowe lub korytkowe) o srednicy 80 mm.
Do czynnosci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw.
.inteligentne”.

e W tak przygotowane otwory wkfadamy lunete obserwacyjng (peryskop)
wraz z lampkg oswietlajgcg ciemng przestrzen stropodachu, aby
upewnic sie czy nie ma przeszkod do wykonania nadmuchu granulatu.

e Nastepng czynnoscig jest czesciowe  zaklejenie  otworow
technologicznych arkuszami z papy termo-zgrzewalnej o wymiarach
0,3%x0,3 m (po to, aby w czasie opaddéw deszczu woda nie spowodowata
zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatniej
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kondygnacji budynku).6.Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po
wykonaniu niezbednych robot przygotowawczych przez monterow
izolacji cieplnej. Sposodb wdmuchiwania granulatu przewidziany
przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy
Sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa
otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncowki
wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez
lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony,
okresla miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktore sterujgcy uzupetnia
granulatem. W celu réwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca
nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej koncowki i przy
sterowaniu lunetg — przedmuchuje sie samym powietrzem. tgcznosc
operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncéwki obrotowej
odbywa sie za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu
(radiotelefony).

e Sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni
stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu
odbioru robdét.

e Koncowg czynnoscig jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych
zgodnie z projektem przy uzyciu odpowiednio przygotowanych korkéw
betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy
termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiarow grubosci
projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie przewidziano w
projekcie wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne przy
uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej,
palnika i gazu z butli propan-butan.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Materiaty izolacyjne — granulaty:

e Wymagana jakos$¢ granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub szklane;j
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.

e Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e Nie dopuszcza sie stosowania do roboét termoizolacyjnych materiatéw
pochodzenia organicznego, ktérych wifasciwosci mogg zagrazaé
elementom konstrukcyjnym stropéw (dotyczy zasypek z celulozy
zawierajgcych sol).
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e Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowacC sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametrow
technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty techniczne;.

Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacje cieplna z granulowanej
wetny mineralnej skalnej lub szklanej, nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robdt,
podajgc nastepujgce informacije:

e nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

e rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub
Europejska Aprobata Techniczna,

e adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (6w),

¢ nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

e charakterystyke techniczna urzgdzen  wdmuchujgcych  granulat
(wydajnos¢ w m3/h),

e Srednia grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

e $rednia gesto$é granulatu (kg/m?),

e ilos¢ wagowa granulatu wynikajacg z obliczen i deklaracji zgodnosci
producenta,

¢ ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

e ilos¢ wbudowanych kominkow wentylacyjnych (szt.),

e ilos¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

e ilos¢ tgcznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek
(m?),

e date rozpoczecia i zakonczenia robat,

e warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robat,

e oswiadczenie kierownika roboét, ze wbudowat materiaty oznakowane
zgodnie z wiedza inzynierska,

e sztuka budowlana oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”
i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz,

e imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy
kierownika robdét i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwaga!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac sie
sukcesywnie i na biebaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed
zaklejeniem otworow technologicznych i montazowych.

Technologia systemu wymaga dofgczenia do protokotu odbioru
dokumentacji fotograficznej

powykonawczej.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania
ciepta.

e PN - EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca
osiadanie granulatu.

e PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.

e PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

e PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wtasciwosci,
produkcja i ocena zgodnosci.

e PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien
szklanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

¢ Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow
stropodachow dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda wdmuchiwania
(blow-in)

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust.
2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z p6zn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

o ,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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SST 09 — CPV 45261320-3 KEADZENIE RYNIEN

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Rozebranie obrobek blacharskich,
e Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
¢ Montaz prefabrykowanych rynien dachowych i rur spustowych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz
za zgodnosc¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny, rury spustowe,
a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadaé atest ITB oraz ocene
PZH.

Obroébki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzeh wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6mm.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

4. WYKONANIE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona rozbiérki istniejgcy rynien
i rur spustowych.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty
rynnowe powinny by¢é dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia pofaci
dachowej.

Mocowanie uchwytow do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja
projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wiekszy niz 80cm.
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Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sie nizej o 10mm wzgledem
jej wewnetrznego brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz 20mm na 10m
dt. Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do sciany uchwytami do rur spustowych
w rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami.
Uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
W Spoiny muru.

Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostepne.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.
e PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
e PN-B-94701:1999 — Dachy.
e PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
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UWAGI KONCOWE

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, cze$¢ rysunkowa) przedmiotu zamowienia powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP
uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw Iub urzadzen zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w Zzaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory
zastosuje urzadzenia lub materiaty rwnowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed
przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j.

UWAGA! Rysunki i czesC¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne)
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie rob6t wraz z okresem ich rekojmi
powinien zostac okreslony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urzgdzen
Wykonawca zapewni¢ okres gwarancji réwny minimum okresowi gwarangcji
udzielanej przez producentow urzgdzen.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych w dokumentacji projektowej rozporzadzen,
norm i przepisow.

UWAGA! Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie

nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych,
technologicznych, konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora.
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