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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji CESIR w Warce,
zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 45 w Warce. Termomodernizacja ma obnizy¢
koszty eksploatacyjne poprzez zastosowanie uzasadnionych ekonomicznie
rozwigzan technicznych umozliwiajgcych zmniejszenie zapotrzebowania na energie
cieplng. Prace remontowe polegajgce na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
dociepleniu scian, dociepleniu stropodachu i wymianie pokrycia dachu majg na celu
dostosowanie budynku do norm i standardow obowigzujgcych w budownictwie.

1.2. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespo6t projektowy.
3. Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.
4. Audyt energetyczny budynku.

1.3. Obszar oddziatywania
Przedsiewziecie obejmuje swym oddziatywaniem dziatki o nr. ewid. 1239/5;
2016/2; 2017/1; 1241/4; 1241/10; 1242/9 bedgce w posiadaniu Gminy Warka.

1.4. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania objeto prace budowlane zwigzane
z termomodernizacjg obiektow polegajgce na:

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

- dociepleniu stropodachu;

- wymianie rynien i rur spustowych;

- dociepleniu scian styropianem o grl2cm i A < 0,036 W/(m-K)
(elewacja: potnocno-zachodnia, pétnocno-wschodnia oraz potudniowo-zachodnia) ;

- dociepleniu $cian fundamentowych styrodurem o gr. 10cm i A < 0,032 W/(m-K)

- wykonanie kolorystyki elewacji;

- wymiana ptyt elewacyjnych hali o gr. 12cm i U¢ < 0,20 W/(m?-K);

- wymiana ptyt warstwowych o U, < 0,15 W/(m?-K) na dachu hali sportowej;

W budynku zostanie wykonana wentylacja hali sportowej oraz wymienione
wszystkie zrodfa ciepta (grzejniki) - wg. projektu wykonawczego branzy sanitarne;.

Dodatkowo przewiduje sie  wymiane instalacji elektrycznej-oswietleniowej
budynku (instalacja energooszczedna) oraz zapewnienie w budynku odnawialnego
zrodta energii — paneli fotowoltaicznych - wg. projektu wykonawczego branzy
elektryczne;.

Wszelkie prace zostang wykonane zgodnie ze stosowanymi przepisami
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i wymogami Ppoz, SANEPID oraz BHP.

Opracowanie nie obejmuje projektu zagospodarowania przestrzeni oraz nie
ingeruje w program funkcjonalno — uzytkowy obiektu.

Opracowanie niniejsze sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowe;.

Doktadny zakres opracowania przedstawiono na rysunkach. Planowane roboty
majg na celu dostosowanie obiektdéw do obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych.

Grubosci warstw termoizolacyjnych przyjeto na podstawie obliczen, zgodnych
z zapisami Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla wspotczynnikow
przenikania ciepta U. od 1.01.2021 r.

Planowane prace nie naruszajg istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynkow.
Wprowadza sie jedynie zmiany w wyglgdzie elewacji, w zakresie grubosci przegréd,
elementow wykonczeniowych i kolorystyki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek Centrum Sportu i Rekreacji zlokalizowany jest na dziatkach o nr. ewid.
1239/5; 2016/2; 2017/1; 1241/4; 1241/10; 1242/9. Dziatka jest zagospodarowana,
ogrodzona od strony pétnocno — wschodniej, od strony potudniowo — zachodniej
znajduje sie strefa parkingowa, dziatka jest uzbrojona.

Inwestycja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, roboty
budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wyijatki od powyzszej zasady stanowig art. 29-31 ustawy. Przepisy te zawierajg
konkretny zamkniety katalog budoéw i robo6t budowlanych, ktorych wykonanie nie
musi by¢ poprzedzane uzyskaniem pozwolenia na budowe. Czes¢ z nich wymaga
zgtoszenia wtasciwemu organowi, pozostate zwolnione sg z obu tych obowigzkow.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 27, ust. 2 pkt 1 i 4 w zwigzku z art. 30 ust. 1
ustawy Prawo budowlane stwierdzi¢ nalezy, ze ani pozwolenie na budowe, ani
zgtoszenie nie jest wymagane w przypadku: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenia stropu, dachu, stropodachu oraz docieplenia $cian zewnetrznych
budynku o wysokosci do 12m.

Roboty podlegajgce zgtoszeniu to wymiana pokrycia dachowego na hali
sportowej czyli istniejgcych ptyt warstwowych na nowe.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKOW

Przedmiotem inwestycji jest budynek uzytecznosci publicznej, w czesci dwu
I trzy - kondygnacyjny, przykryty dachem ptaskim, wielospadowym i kacie nachylenia
potaci 5%.

Obiekt petni funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ustugowe. Ksztatt budynku jest
niesymetryczny. W czesci potudniowej znajduje sie duze patio, w czesci potnocnej
zlokalizowano patio mate. Hala sportowa stanowi potudniowo — zachodnig czesé
obiektu. Budynek Centrum Sportu i Rekreacji wykonany zostat w technologii
tradycyjnej murowanej, konstrukcje stropu stanowig ptyty kanatowe o grubosci 24
cm. Hala sportowa w przeciwienstwie do pozostatej czesci obiektu posiada odrebny
ustroj konstrukcyjny.

Wejscia gtébwne zlokalizowane sg po stronach: potnocno — wschodniej oraz
potudniowo — wschodniej.

Budynek petni funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ustugowe. W czesci
potudniowej obiektu na parterze znajduje sie sala sportowa, przynalezace do nigj
pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne, szatnie, pomieszczenia
pomochicze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, na kolejnych kondygnacjach
znajdujg sie pomieszczenia ustugowe, pomieszczenia biurowe oraz konferencyjne,
pomieszczenia porzgdkowe oraz higieniczno - sanitarne. W czesci potnocnej obiektu
znajduje sie szkota, wraz z catym =zespotem pomieszczen lekcyjnych,
administracyjnych, gospodarczych oraz pomocniczych.

3.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE
| MATERIALOWE - STAN ISTNIEJACY

3.1.1. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe Zelbetowe. Budynek nie posiada widocznych peknieé, ani
rozwarstwien spowodowanych osiadaniem lub spekaniem fundamentéow, co
wskazuje na prawidtowg prace fundamentow przekazujgc obcigzenie na grunt.

3.1.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe sg zawilgocone, nalezy osuszy¢ i wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg oraz natozy¢ wyprawe tynkarskg wraz z cokotem.

3.1.3. STROPY

Stropy budynku skonstruowane z ptyt kanatowych o gr. 24 cm. Stan techniczny
stropow budynku ocenia sie jako dobry.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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3.1.4. SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ

Sciany czesci nadziemnej murowane z cegty petnej o gr. 12 cm, wypetnione
pustkg powietrzng, styropianem, konstrukcje stanowi cegta kratowka o gr. 25 cm.
Sciany wykazujg zarysowania. Ich stan techniczny jest dobry.

Oprocz elewacji potnocno-wschodniej, Sciany w istniejgcym stanie nie posiadajg
tynkéw elewacyjnych, jedynie elewacja . Cegta petna w niektérych miejscach przez
brak warstwy tynku elewacyjnego ulegta zniszczeniu, zaréwno przez dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, jak i mechanicznych.

Istniejgcy cokdt wokodt budynku takze ulegt zniszczeniu. Nalezy go zaizolowac
od poziomu fundamentodw, izolacja przeciwwilgociowa musi zosta¢ wyprowadzona 30
cm ponad grunt, nastepnie natozy¢ wodoodporny tynk.

Zawilgocone sciany wewnetrzne nalezy osuszyc.

3.1.5. KOMINY | PRZEWODY KOMINOWE

Murowane z cegty petnej w dobrym stanie technicznym. Uszkodzone korony
kominow nalezy rozebrac¢ i wymurowaé nowe.

3.1.6. SCIANKI DZIALOWE

Scianki dzialowe z cegty petnej obustronnie tynkowane. W dobrym stanie
technicznym.

3.1.7. DACH

Dachy ptaskie pokryte papg w dobrym stanie technicznym.
Nalezy wymienic obrdébki blacharskie oraz uzupetni¢ brakujgce.
Ptyty warstwowe znajdujgce sie na dachu hali sportowej nalezy wymieni¢ na nowe.

3.1.8. WYKONCZENIE OBIEKTU - ELEWACJE

Elewacje budynku sg w ztym stanie technicznym. Elewacje nalezy oczysci¢
przed wykonywaniem docieplenia. Stolarke okienng i drzwiowa nalezy wymienic.

3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO | WNIOSKI KONCOWE

Biorgc pod uwage stan techniczny poszczegdlnych elementow konstrukgciji
stwierdza sie, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Ze wzgledu na stan techniczny budynku zaleca sie jego docieplenie. Nalezy
spetni¢ wspoétczynnik przenikania ciepta dla budynku. Ponadto nalezy zlikwidowac
istniejgce kraty w oknach. Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe. Wszelkie
instalacje prowadzone we wnetrzu budynku nalezy chowa¢ w bruzdach $cian lub
obudowaé. Projektowana termomodernizacja budynku nie wptywa na
bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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4. ROZWIAZANIA PRAC ADAPTACYJNYCH
4.1. SCIANY ZEWNETRZNE:

zostang pozostawione bez wiekszych ingerencji. Budynek projektuje sie w catosci
dociepli¢ styropianem gr. 12 cm, zgodnie z warstwami:
e tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5 cm;
e izolacja termiczna - 12cm i A < 0,036 W/(m-K);
e cegtfa petna kl. 150 - 12 cm;
e pustka powietrzna - 3 cm;
e styropian -5 cm;
e konstrukcja - cegta kratéwka gr25 cm;
e tynk cementowo - wapienny.

Projektuje sie docieplenie styropianem, wykonanie nowego tynku na siatce.
Planuje sie zdemontowac¢ wszelkie zbedne elementy na elewacji.
Wystepujgce okablowanie na elewacjach budynku nalezy zlikwidowa¢ prowadzac je
w bruzdach scian.

4.2. DACHY

Zaprojektowano docieplenie dachéw zgodnie z warstwami:
e izolacje papowe 3 warstwowe;
e Ixlepik asf. posypany piaskiem;
e 1xpapa asf. wierzchniego pokrycia;
e 2xpapa asf. klejona lepikiem;
e warstwa wyréwnawcza gtadz cem. 2,5cm;
e ptyty dachowe korytkowe dylatowane;
e pustka powietrzna wentylowana otworami wentyl. $r. 5cm z rur
drenarskich;
e docieplenie granulatem wetny mineralnej o gr 20 cm ;
e izolacja termiczna-wetna mineralna miekka, gr.12cm;
e 1xpapa asf. na osnowie z folii alum. Odmiany 18/1200 lub 2xpapa asf. na

lepiku;
e konstrukcja - ptyta kanatowa gr 24 cm,;
e tynk.

Projektuje sie docieplenie granulatem z wetny mineralnej gr 20 cm wraz
z wykonaniem kominkéw wentylacyjnych. Nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie oraz
uzupetni¢ brakujgce. Nalezy zamontowac drabinki kominiarskie w celu wejscia na
dach. Rynny wraz z rurami spustowymi wymieni¢ na nowe z PCV.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



B
|<l.
Branza Architektoniczna A /|

4.3. SCIANY COKOLOWE

Zaprojektowano docieplenie sciany cokotowej zgodnie z warstwami:
e tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5 cm;
e izolacja termiczna - 12cm i A < 0,036 W/(m-K);
e cegfa petna kl. 150 - 12 cm;
e pustka powietrzna - 3 cm;
e styropian -5 cm;
e konstrukcja - cegta kratéwka gr. 25 cm;
e tynk cementowo - wapienny.
Projektuje sie docieplenie styropianem, wykonanie nowego tynku na siatce.

4.4. DACH HALA SPORTOWA

Zaprojektowano docieplenie dachu zgodnie z warstwami:
e plyta warstwowa z wypetnieniem z pianki poliuretanowej gr. 12 cm
i Ue < 0,15 W/(m?K);
¢ istniejgce wigzary stalowe dachu.

Projektuje sie wymiane ptyt istniejgcych na nowe.

4.5. SCIANA ZEWNETRZNA HALA SPORTOWA

Zaprojektowano docieplenie sciany zewnetrznej zgodnie z warstwami:
e plyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR gr. 12 cm i U¢ < 0,20 W/(m?*-K),
e istniejgca konstrukcja stalowa hali wraz z podkonstrukcjg pod montaz

piyt.
Projektuje sie wymiane ptyt istniejgcych na nowe

4.6. STOLARKA OTWOROWA

Projektuje sie wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych zgodnie z
zestawieniami.
o stolarka okienna PCV: okna z profili PCV czterokomorowe z
uszczelkami typu AD i MD , kolor profili szary wedtug wzornika RAL
7040 lub biaty, klamki Standard -szara , ttumienie hatasu min.30 dB ,
szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybg cieptochtonng i 16
mm szczeling wypetniong argonem o wspoétczynniku U= 0,9 W/(mz-K).
Parapety wewnetrzne PVC + zaslepki.
e stolarka okienna aluminiowa zewnetrzna: aluminiowa, w systemie
cieptym, szklenie bezpieczne z folig, w kolorze szarym wedtug wzornika
RAL 7040 z mikrowentylacjg

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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o stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminiowa, w systemie cieptym,
szklenie bezpieczne z folig, w kolorze szarym wedtug wzornika RAL
7040 z mikrowentylacja.
Uwaga: kazde ze skrzydet rozwieranych musi zapewniaC przejscie 100 cm
w Swietle po otwarciu, skrzydta rozwierane wyposazone w samozamykacze.

4.7. PARAPETY

Parapety wewnetrzne laminowane w kolorze szarym (zblizonym do RAL 7040).
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej.

4.8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Przewiduje sie wykonanie nowych obrobek blacharskich w catym obiekcie
z blachy aluminiowej. Ponadto projektuje sie ocieplenie stupkéw miedzy okiennych
od styropianu gr 12 cm do profili okna styropianem gr 2 cm oraz wykonanie tynku
mineralnego na siatce. Zaplanowano sie wymiane rynien i rur spustowych na nowe
wykonane z blachy aluminiowej. Instalacje odgromowg nalezy zdemontowac i
zamontowac ponownie w tym samym miejscu.

Projektuje sie uzupetnienie tynku wewnetrznego i miejscowe malowanie
w przypadku wystgpienia odspojen przy wymianie okien i drzwi zewnetrznych.

5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
Sanitarna:

e wykonanie wentylacji hali sportowej
e wymiana instalacji grzewczych C.O

Elektryczna:

e modernizacja instalacji elektrycznej-oswietleniowej budynku (instalacja
energooszczedna)

e zapewnienie w budynku odnawialnego zrodta energii — paneli
fotowoltaicznych

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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6. UWAGI KONCOWE

Stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ odpowiednie
obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, zgodnosc¢
z Polskimi Normami.

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" i przepisami BHP. Przed przystgpieniem do prac
sporzadzi¢ Plan BiOZ.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz
urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametréw technicznych. Podane
produkty nalezy traktowa¢ jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzgdzen), ktore majg byé zastosowane.
Wykonawca moze zaoferowaC materiaty rownowazne, pod warunkiem ze
zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych
niz materiaty (urzadzenia) opisane w projekcie.
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7. SPIS RYSUNKOW

AO1 — Rzut parteru

A02 — Rzut | pietra

A03 — Rzut Il pietra

A04 — Rzut dachu

AO05 — Elewacje

A06 — Elewacje — patio duze i mate

AQ7 — Zestawienie stolarki okiennej

D01 - Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej

D02 - Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek

D03 - Przekréj przez system z wykorzystaniem ptyt styropianowych
D04 - Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze

D05 - Dodatkowe mocowanie tgcznikami mechanicznymi ptyt styropianowych
D06 - Zbrojenie naroznikow otworéw w elewacji (np. okien, drzwi)
D07 - Ocieplenie wypuktej i wklestej krawedzi budynku

D08 - Docieplenie muru podokiennego

D09 - Docieplenie nadprozy

D10 - Detal montazu okien i obrobki gliféw

D11- Ocieplenie cokotu

D12 - Obrébka okna - przy mocowaniu ptyt warstwowych

D13 - Uktad pionowy, mocowanie ptyt warstwowych do konstrukcji
D14 - Obrébka naroznika
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