UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé réwnolegle z projektami branzowymi.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ X ) X X ) X
Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe
0ZNACZENIE 0 03 05 06 09 nalezy rozpatrywac fqcznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn,
zestawdw okiennych, rolet podane w Swietle muru. Rozpatrywa¢ wg legendy
AN A7 rysunkowej.
i //\l\\\ //k//\\ 3. Rysunek nalezy rozpatrywaé fgcznie z pozostatymi elementami
//’ \\ / /,\«\/ \/r/\\ \\\ skfadajgcymi sig na komplet dokumentacji projektowej.
SCHEMAT /,’ \\ //i,// \\\ / \\\\i\\ 4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe] obowigzujq:
’/' \\ L P J ‘ ‘ L P J a) Prawo Budowlane oraz obowiqzujgce "warunki techniczne”, ustawy
= = = = i rozporzqdzenia;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
WYMIARY So 115 115 115 145 580 ) i
W SWETLE OTWORGW o s e 0 0 710 c) obowiqzujgce Normy (wg P.K.N.);
PARTER ~ 73 ~ — R d) instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcéw materiatow
1L0SE SZTUK PIETRO | — — 26 5 ) budowlanych i instalacyjnych.
PIETRO 1 6 _ _ — 5. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
ILOSC CALKOWITA 6 23 26 5 16 6. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku ani tez uzywaé go jako
— szablonu.
UWAGI Pev PCy pev Pev Auminiowe 7. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta, z uzyciem
systemowych akcesoridw, zgodnie ze sztukq budowlang.
8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do
wykonania robdt budowlanych.
9. Wykonawca analizujge opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien
zafozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE rownowozne”.
10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatqcznikach
0ZNACZENIE Dz1 Dz2 D73 Dz4 D75 Dz6 Dz7 zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sq podane przykfadowo

i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz

wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiafdow lub urzqdzen

zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych rownowaznych

lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposdb nie wpfynie negatywnie
na prawidfowe funkcjonowanie rozwiqzan przyjetych w projekcie budowlanym.
Wykonawca, ktory zastosuje urzqdzenia lub materiaty rownowazne, bedzie
obowiqzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane
przez niego urzqdzenia i materiafy spefniajg wymagania okreslone

w dokumentacji projektowe].

Inwestor: Branza:
Gmina Warka,
Pl. Stefana Czarnieckiego 1, architektoniczna
SCHEMAT i in in U H U U ” U i 05-660 Warka
Nazwa inwestycji: Faza:
Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji projekt wykonawczy
w Warce
Adres inwestycji: Data:
WYMIARY So 90 140 150 150 170 180 385 vel ato
SKRZYDLA o 200 200 200 200 200 205 400 Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
WYMIAR o Sz 100 150 160 160 180 190 395 gm. Worka, pow. qréjecki, woj mazowieckie
ZEWNETRZNY OSCIEZNICY | Hz 205 205 205 205 205 210 405 dziatka nr 1239/5; 2016/2; 2017/1; 1241/4; 1241 /10; 27.07.2020 r.
B 1242/9;
ILOSC SZTUK PARTER 2 1 3 1 1 3 1 obreb ewid.: 0002 Warka;
jednostka ewid.: 140611_4 Warka.
s 9 1 Wyk :
ILOSC CALKOWITA 1 3 1 1 3 ykonawca K 30 Sp. z oo
suminions, 2 praflem ciopym. peln| alumirions, 2 praflem ciopym, pefne aluminiowe, z profiem cieplym, aluminiowe, z profiem cieplym, aluminiowe, z profilem cieptym, Somiiove. 2 araflem seatym ul. Kielecka A.30/>5, 02-530 Warszawa
UWAGI dluminione dwuskrzyd‘h)we — Jedno ze EerZydei dwuskrzyd‘?owe ~ jedno ze sk‘nydei ? z'zesme':e'“; ?W“SKTZWOWE - ? zrzesmel‘em; ?W“SKTZWOWE - z Z'ZESZMST'“; ?WMSKTMWE - dwuskrzyd‘!ow:z dodntknvp«yymy tel. eg%ggog‘iggkggfoggg‘ 191
I musi zapewnic przejscie min. 100cm| musi zapewnic przejscie min. 100cm Jedno ze skraydel musi zapewnic Jedno ze skraydel musi zapewnic Jedno ze skrzydel musi zapewnic otworem drzwiowym o wym. NIP: 512—37—41-007
filem cieplym, peine e i . e ; - )
‘e Py P w swietle po otwarciu, aba skrzydia | w swietle po otwarciu, oba skrzydla przejscie min. 100cm w swielle po przejscie min. 100cm w swielle po przefecie min. 100cm w swietle po Zapewniajacym przejscie min. 100cm
. " u'm o . " ! otwarciu, oba skrzyd:u wypasazone otwarciu, oba skrzyd:u wypasazone otwarciu, aba skrzydia wyposazone " Vj si«ienz p: OMG@ Funkeja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
W samozykacz W samozykacz W samozykacz
. mgr inz. arch. 54/LOIA/09
UWOgO! Projektant Marek Naja spec. architektoniczna
Wszystkie okna i drzwi muszq posiada¢ oszklenie bezpieczne.
Wymiary otwordw okiennych podano w $wietle muru.
H P : : P mgr inz. arch.
Wym!ory otworE)w dr;wmwych. podapo w Smetlg oScieznicy. _ Sprowdzajacy ogr nz o . QZ%&?&Q@%EM
Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ na budowie! Drozdowska pec
Stolarka okienna o minimalnym wsp&fczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m’K)
. . P . Lo _ 2 Asystent
Stolarka drzwiowa zewngtrzna o minimalnym wspéfczynniku przenikania ciepta U=1,3W/(m’K) Berhisi mar inz. arch. Justyna Boczek
Skala Nr rysunku
Nazwa rysunku Zestawienie stolarki 11200 A07




