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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp.| Nazwa przegrody Symbol [\\//Vﬁﬁ]zlfg] Wsp.l[J\;v\;vrgz\./}\é]Tle Warunek spetniony
1 | Sciana zewnetrzna SZ 3 ocieplona 0,17 0,20 Tak
2 | Sciana zewnetrzna SZ 2 ocieplana 0,19 0,20 Tak
3 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 hala sportowa 0,20 0,20 Tak

Il. Przegrody strop zewnetrzny

Lp.| Nazwa przegrody Symbol [\\//VV7rFr)12L}J<C] Wsp.L[J\;V\;vngzyl\é]T2021 Warunek spetiony
1 Strop zewnetrzny STZ 2 obiekt 0,19 0,15 Nie
2 Strop zewnetrzny | STZ 1 hala sportowa 0,15 0,15 Tak

Ill. Przegrody podtogi na gruncie

Lp.| Nazwa przegrody Symbol [\\//VV?r%ZLIJ(C] Wsp.ltJ\;v\;vrgz\./}\g?OZl Warunek spetniony
1 | Podtoga na gruncie PG 2 obiekt 0,61 0,30 Nie
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 hala sportowa 0,46 0,30 Nie

IV. Przegrody $ciany wewnetrzne

Lp.| Nazwa przegrody Symbol [\</VV7r?12LJKC] Wsp.L[J\;v\;vrgz\./}\g?OZl Warunek spetniony
1 | Sciana wewnetrzna SW1 0,47 Brak wymagan Nie dotyczy

V. Przegrody stropy wewnetrzne

Lp.| Nazwa przegrody Symbol [\\//Vﬁr?lzlf(c] Wsp.L[J\;V\;vngq]ZY}\/qT2021 Warunek spetniony
1 | Strop wewnetrzny STW 1 1,81 Brak wymagan Nie dotyczy

VI. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp.| Nazwa przegrody Symbol [\\//ij'r?];})(c] Wsp.L[J\;V\;vrgz\.ll\g?OZl Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 4 1,30 1,30 Tak
3 Drzwi zewnetrzne Dz 6 1,30 1,30 Tak
4 Drzwi zewnetrzne Dz 9 1,30 1,30 Tak
5 Drzwi zewnetrzne Dz 8 1,30 1,30 Tak
6 Drzwi zewnetrzne Dz 2 1,30 1,30 Tak
7 Drzwi zewnetrzne Dz 3 1,30 1,30 Tak
8 | Drzwi zewnetrzne Dz 5 1,30 1,30 Tak
9 | Drzwi zewnetrzne Dz 7 1,30 1,30 Tak




Parametry przegréd przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\l/vvi?ng] Wsp. g WT2(2)21 V\\//Vs1p_)2%;vlg spetniony

[W/m?-K] Unnax g
1 Okno zewnetrzne | 0Z 11 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
2 Okno zewnetrzne | 0OZ 10 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
3 Okno zewnetrzne | OZ 20 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
4 Okno zewnetrzne 0z3 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
5 Okno zewnetrzne | OZ 18 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
6 Okno zewnetrzne | OZ 13 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
7 Okno zewnetrzne | OZ 14 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
8 Okno zewnetrzne | OZ 19 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
9 Okno zewnetrzne | OZ 17 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
10 | Okno zewnetrzne | 0OZ 21 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
11 | Okno zewnetrzne 0z4 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
12 | Okno zewnetrzne 0z9 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
13 | Okno zewnetrzne | 0OZ 22 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
14 | Okno zewnetrzne 0z5 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
15 | Okno zewnetrzne | OZ 15 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
16 | Okno zewnetrzne | OZ 12 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy
17 | Okno zewnetrzne oz7 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
18 | Okno zewnetrzne 0z8 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
19 | Okno zewnetrzne 0z6 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
20 | Okno zewnetrzne 0oz1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
21 | Okno zewnetrzne 0z2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
22 | Okno zewnetrzne | 0OZ 16 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 3 ocieplona, SZ 2 ocieplana, STZ 2
obiekt, SZ 1 hala sportowa, STZ 1 hala sportowa

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393




Miesigc krytyczny: Styczen

Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0,72

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 2 obiekt, PG 1 hala sportowa

Miesigc fRsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoinych

przegrod.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m2K)] frsi frsi>fRrsimax Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 3 ocieplona 0,17 0,977 0,977 > 0,721 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ 2 ocieplana 0,19 0,976 0,976 > 0,721 Spetniony
3 Strop zewnetrzny STZ 2 obiekt 0,19 0,982 0,982 > 0,721 | Spetniony
4 Podtoga na gruncie PG 2 obiekt 0,61 0,919 0,919 > 0,852 | Spetniony
5 Sciana zewnetrzna SZ 1 hala sportowa 0,20 0,975 0,975 > 0,721 | Spetniony
6 Podtoga na gruncie PG 1 hala sportowa 0,46 0,939 0,939 > 0,852 | Spetniony
7 Strop zewnetrzny STZ 1 hala sportowa 0,15 0,981 0,981 > 0,721 | Spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa Ol

Temperatura wewnetrzna strefy qi 19,2 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 8301,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 0,0| wim?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm | 1369787051 | J/K
Stata czasowa budynku t 73,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHiim 1,2 -
- aH 59 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 09| 44| 63| 122| 17,1| 19,2| 16,6[12,8| 82| 29| 08
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720 744\ T720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=10"Hur (q- 8183 | 7287 | 6021 | 5117 | 3010 | 1083 3088 1312 | 268| 4555|6388 | 7411
6 0 9 8 9 3 5| 97 0 0 5
ge)-tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00(0,00| 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qn,zy=10
3'sz'(C]i'C]i,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu=0n+Orzy 8183 | 7287 | 6021 | 5117 | 3010 | 1083 3088 1312 | 268| 4555|6388 | 7411
6 0 9 8 9 3 5| 97 0 0 5
kwWwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
T 1011 | 1127| 2084 | 2856 | 3926 | 4109 | 4246 | 3724 | 251 | 1547
gasionecznlenlaQsm, kwh/m- 1 6 > 1 0 1 1 9| 2o 7 7594 | 6454
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=lint 10°3-A¢tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwWwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1011 | 1127 | 2084 | 2856 | 3926 | 4109 | 4246 | 3724 | 251 | 1547 7594 | 6454
QH,gn=Qsor+Qint KWh/m-c 1 6 2 1 0 1 1 9 22 7
GH=Qn g0/ Qi 013| 0,16/ 036| 059| 1,45 516| >°r| 3,67|105| 0,36 0,12| 0,09
OH,1 0,11| 0,14| 0,26| 0,48| 1,02| 0,00| 0,00| 0,00(0,70| 0,24| 0,11| 0,11
OH,2 0,14| 0,26| 0,48| 1,02| 3,30| 0,00| 0,00| 0,00(2,36| 0,70| 0,24| 0,11
frm 1,00| 1,00( 1,00| 1,00| 0,28| 0,00 0,00 0,00|0,55| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 54| 1 99| 1,00| 0,98| 0,66 0,19| 0,00| 0,27 0,84| 1,00| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, hrgn
Miesieczne zapotrzebowanie
. a 6875 | 5891 | 3644 | 2028 | 1033 304 | 2712|5341 | 6469
na energie Qundn=Qunt - 6,00 2,42| 1,87| 7.50| 90| %41| 0001 350|199 919| 1,81| 2,64
hH,gn'QH,gn kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu Qu,e=103-Hve'(g-




ge)'tm KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Quv,e KWh/m-c

8183

7287|6021 | 5117 | 3010| 1083
0 9 8 9 3 5| 97 0 0 5

1312| 268| 4555|6388 | 7411

3088

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=S(QH,nd,n),

KWhirok 3337143
Zestawienie stref
_ Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \% qi ciepto Qg
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 8301,74 33765,44 19,2 333714,32
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQuna [kKWh/rok] 333714,32

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 8301,74 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 67754,03 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

75 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy

Wspotczynnik Wh 1,20 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 250285,74 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, 0 mocy nominalne;j
powyzej 100kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hrg

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji automatycznej miejscowej

Sprawnos¢ regulacji hu.e

0,90 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej




Sprawnos¢ przesytu hu g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-

tego nosnika hrot 0,86 i
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pomH% | 150,00 kwh/rok
Nazwa zrodia Nowe Zrodto ogrzewania

Nr zrodia 2 -

Udziat procentowy 25 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

Wspotczynnik Wr 0,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qnnd 83428,58 kwh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Podgrzewacze elektrotermiczne

Sprawnos¢ wytwarzania hug 1,00 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-

catkujgcym PI

Sprawnos$¢ regulacji hn,e 0,96 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne
Sprawnosé przesyiu hu.d 0,98 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hus

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-
tego nosnika hntot

0,94

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00

kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédia Istniejgce zrédto cieptej wody

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 67754,03 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru




Sprawnos¢ przesytu hw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

cieptej wody uzytkowej

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika

Sprawnos¢ akumulacji hw,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-

tego nosnika hwtot

0,88

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomwe | 20,00 kwWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodfa QupH Qk,H Qe H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 250285,74 |292608,66 |351580,39
2 Nowe zrddto ogrzewania 83428,58 |88678,34 |0,00
Suma 333714,32 |381286,99 |351580,39
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédia Quw Qkw Qpr.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Istniejgce zrodito cieptej wody 67754,03 |76993,21 |84752,54
Suma 67754,03 |76993,21 |84752,54
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 48,36 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qk w+Eel,pom) / At 55,22 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp,w 436332,92 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 52,56 kWh/(m?-rok)
chtodzenia EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 8301,74 m?2
Caskoua maeymlns watod weainks E i by O9UCUANL cp,, a0 | kn(n ol
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzeb_owanie budy_/_nku na nie_odnawialna ene_rgie_ pieryvotna do_  |EPma  |70,00 KWh/(m 2 rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m 2-rok) Uwagi

52,56

70,00

Warunek spetniony




9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh{/{m*-rok}]

' Oceniany budynek
i S0 100 150 £00 250 ;300 350 400 50

T

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetiony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej




