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86

11-600

400 mm

20°C

0.11

ɸ=232 W

1,00

11-600

900 mm

20°C

0.12

ɸ=524 W

1,00

11-600

1000 mm

20°C

0.20

ɸ=627 W

2,00

11-600

900 mm

20°C

0.20

ɸ=627 W

2,00

11-600

1200 mm

20°C

0.21

ɸ=788 W

2,00

11-600

1400 mm

20°C

0.21

ɸ=788 W

2,00

11-600

400 mm

20°C

0.55

ɸ=289 W

2,00

11-600

400 mm

20°C

0.55

ɸ=289 W

1,00

11-600

700 mm

20°C

0.65

ɸ=492 W

11-600

600 mm

20°C

0.56

ɸ=397 W

1,00

20°C

0.65

ɸ=492 W

11-600

1600 mm

20°C

0.57

ɸ=1071 W

2,00

11-600

1100 mm

20°C

0.58

ɸ=617 W

1,00

11-600

400 mm

20°C

0.59

ɸ=183 W

1,00

11-600

1400 mm

20°C

0.60

ɸ=769 W

1,00

11-600

1000 mm

20°C

0.34

ɸ=564 W

1,00

21s-600

1400 mm

24°C

0.33

ɸ=1160 W

2,00

21s-600

1400 mm

2,00

24°C

0.32

ɸ=1029 W

11-600

1200 mm

20°C

0.29

ɸ=696 W

1,00

11-600

1600 mm

2,00

20°C

0.28

ɸ=984 W

11-600

900 mm

20°C

0.27

ɸ=455 W

2,00

11-600

900 mm

1,00

20°C

0.24

ɸ=467 W

11-600

900 mm

1,00

20°C

1.15

ɸ=450 W

11-600

1600 mm

2,00

20°C

1.19

ɸ=920 W

11-600

900 mm

1,00

20°C

1.18

ɸ=436 W

11-600

1600 mm

2,00

20°C

1.19

ɸ=920 W

11-600

1600 mm

2,00

20°C

1.20

ɸ=980 W

1,00

20°C

1.21

ɸ=628 W

11-600

1100 mm

1,00

20°C

1.21

ɸ=628 W

11-600

900 mm

2,00

20°C

1.21

ɸ=628 W

11-600

1000 mm

1,00

20°C

1.35

ɸ=575 W

CV33-600

1100 mm

3,00

20°C

113

ɸ=1637 W

CV33-600

1100 mm

3,00

20°C

113

ɸ=1637 W

11-600

1200 mm

2,00

20°C

1.34

ɸ=848 W

11-600

1600 mm

2,00

20°C

1.13

ɸ=1057 W

11-600

1600 mm

2,00

20°C

1.13

ɸ=1057 W

11-600

1800 mm

2,00

20°C

1.13

ɸ=1057 W

2,00

11-600

900 mm

1,00

20°C

0.10

ɸ=500 W

11-600

1200 mm

2,00

20°C

0.08

ɸ=730 W

11-600

700 mm

20°C

0.10

ɸ=500 W

2,00

11-600

1400 mm

20°C

0.03

ɸ=838 W

2,00

11-600

900 mm

20°C

0.09

ɸ=514 W

1,00

11-600

1100 mm

20°C

0.04

ɸ=628 W

1,00

11-600

500 mm

20°C

0.01

ɸ=371 W

1,00

11-600

1100 mm

20°C

0.21

ɸ=788 W

2,00

11-600

1100 mm

20°C

0.21

ɸ=788 W

2,00

11-600

1800 mm

20°C

0.37

ɸ=1251 W

2,00

11-600

400 mm

20°C

0.39

ɸ=302 W

1,00

11-600

400 mm

20°C

0.40

ɸ=269 W

1,00

11-600

400 mm

20°C

0.39

ɸ=302 W

1,00

11-600

1600 mm

20°C

0.71

ɸ=1105 W

2,00

11-600

600 mm

20°C

0.45

ɸ=427 W

1,00

11-600

600 mm

20°C

0.45

ɸ=427 W

1,00

11-600

500 mm

20°C

0.44

ɸ=375 W

1,00

11-600

500 mm

20°C

0.44

ɸ=375 W

1,00

11-600

1600 mm

20°C

0.71

ɸ=1105 W

2,00

11-600

400 mm

20°C

0.15

ɸ=159 W

1,00

11-600

400 mm

20°C

0.06

ɸ=241 W

1,00

11-300

400 mm

20°C

0.05

ɸ=166 W

1,00

11-300

400 mm

20°C

0.18

ɸ=120 W

1,00

11-600

400 mm

20°C

1.12

ɸ=200 W

1,00

11-600

400 mm

20°C

1.11

ɸ=198 W

1,00

20°C

1.22

ɸ=1058 W

2,00

21s-600

1200 mm

20°C

1.22

ɸ=1058 W

2,00

21s-600

1200 mm

20°C

1.22

ɸ=1058 W

2,00

21S-600

1200 mm

20°C

1.22

ɸ=1058 W

2,00

20°C

1.22

ɸ=1058 W

2,00

21S-600

1200 mm

20°C

1.22

ɸ=1058 W

2,00

22-600

900 mm

20°C

1.13

ɸ=1057 W

2,00

22-600

900 mm

20°C

1.13

ɸ=1057 W

2,00

11-600

1200 mm

20°C

1.02

ɸ=687 W

2,00

11-300

400 mm

20°C

1.03

ɸ=112 W

1,00

11-600

1200 mm

20°C

1.06

ɸ=669 W

1,00

11-600

900 mm

20°C

1.08

ɸ=517 W

1,00

11-600

1100 mm

20°C

1.04

ɸ=643 W

1,00

11-600

1200 mm

20°C

1.07

ɸ=663 W

1,00

11-600

1100 mm

20°C

1.09

ɸ=619 W

1,00

20 x 2,25

5745 W

25 x 2,5

11746 W

"C"

"E"

25 x 2,5

7250 W

16 x 2,0

289 W

20 x 2,25

6970 W

"F"

"F"

16 x 2,0

2641 W

16 x 2,0

1071 W

20 x 2,25

3797 W

20 x 2,25

5617 W

25 x 2,5

10944 W

"D"

16 x 2,0

3519 W

20 x 2,8

5861 W

"B"

16 x 2,0

798 W

DO KOTŁOWNI

25 x 2,5

7250 W

"E"

50 x 4,5

74589 W

25 x 2,5

10944 W

"D"

50 x 4,5

59955 W

16 x 2,0

1576 W

16 x 2,0

2115 W

25 x 2,5

13442 W

"C"

40 x 4,0

46513 W

16 x 2,0

1084 W

"B"

40 x 4,0

45429 W

40 x 4,0

36819 W

"A"

16 x 2,0

2238 W

16 x 2,0

1181 W

       20 x 2,25

4662 W

16 x 2,0

1466 W

16 x 2,0

1312 W

32 x 4,0

11555 W

25 x 2,5

8611 W

16 x 2,0

756 W

16 x 2,0

2115 W

16 x 2,0

1576 W

16 x 2,0

2641 W

16 x 2,0

686 W

16 x 2,0

1423 W

16 x 2,2

3084 W

16 x 2,2

3274 W

16 x 2,0

1570 W

16 x 2,2

1979 W

16 x 2,0

769 W

16 x 2,0

1257 W

16 x 2,0

564 W

16 x 2,0

1820 W

16 x 2,0

1608 W

16 x 2,0

2189 W

16 x 2,0

1839 W

16 x 2,0

1680 W

16 x 2,0

886 W

16 x 2,0

922 W

16 x 2,0

1808 W

16 x 2,0

1000 W

16 x 2,0

1244 W

16 x 2,0

799 W

16 x 2,0

371 W

20 x 2,25

3690 W

50 x 4,5

63645 W

16 x 2,0

1789 W

16 x 2,0

2117 W

50x4,5

78495 W

16 x 2,0

603 W

16 x 2,0

1058 W

16 x 2,0

3016 W

50x4,5

83173 W

16 x 2,0

1855 W

16 x 2,0

2116 W

50x4,5

94404 W

16 x 2,0

400 W

16 x 2,0

398 W
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ODPOWIETRZAJĄCE DN15

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15
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16 x 2,0

756 W

11-600

1600 mm

20°C

1.13

ɸ=1057 W

2,00

16 x 2,0

1813 W

11-600

1400 mm

20°C

0.16

ɸ=909 W

2,00 2,00

20 x 2,25

3631 W

11-600

1400 mm

20°C

0.16

ɸ=909 W

16 x 2,0

2115 W

16 x 2,0

1817 W

11-600

1600 mm

20°C

1.13

ɸ=1057 W

20 x 2,25

6001 W

20 x 2,25

4747 W

16 x 2,0

1253 W

16 x 2,0

2115 W

16 x 2,0

2633 W

11-600

1600 mm

2,00

20°C

1.13

ɸ=1057 W

AUTOMATYCZNE ZAWORY

ODPOWIETRZAJĄCE DN15

16 x 2,0

1057 W

20 x 2,25

4329 W

16 x 2,0

2109 W

16 x 2,0

2220 W

1,00

1,00

11-600

700 mm

11-600

1100 mm

16 x 2,0

1237 W

11-600

900 mm

20°C

1.09

ɸ=619 W

2,00

16 x 2,0

2424 W

16 x 2,0

2778 W

20 x 2,25

3905 W

20°C

0.40

ɸ=269 W

1,00

11-600

400 mm

16 x 2,0

537 W

16 x 2,0

1662 W

16 x 2,0

604 W

21S-600

1200 mm

50x4,5

80156 W

16 x 2,0

1662 W

20 x 2,25

3972 W

21s-600

1200 mm

P1

20°C

2.59

ɸ=651 W

22-600

600 mm

2,00


