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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt branzy sanitarnej w ramach zadania: ,Modernizacja wewnetrznej
instalacji wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania dla budynku CeSiR
w Warce, przy ul. Warszawska 45; 05-660 Warka".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji

wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec€ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlinych rodzajéw robot. ST i SST zgodne
sg z zasadami Wytycznych zlecania robodt, ustug i dostaw w drodze przetargu
i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot

wymienionych w punkcie 1.1.
Zbiér ten zawiera nizej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczne:

SST 01 - CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych — montaz instalacji wentylacji mechanicznej;

SST 02 — CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania — Instalacja

centralnego ogrzewania z grzejnikami;
1.4. Zakres stosowania

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy

odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 5



Branza Sanitarna

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i w SST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

Budynek — obiekt budowlany, ,ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dachy".

Instalacja centralnego ogrzewania — ukiad przewodow rozprowadzajgcych

czynnik grzewczy z kottowni, do grzejnikow.

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wentylacyjnych wraz z osprzetem

wymuszajgcym przeptyw powietrza.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. Roboty opisane w projekcie
budowlanym wchodzg w zakres zamowienia podstawowego, nawet jezeli nie zostaty

ujete w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.

Projekt budowlany — opracowanie, zbior dokumentow i projektéw podlegajgcy
prawnemu zatwierdzeniu przedstawiajgcy plany inwestycji budowlanej w formie
i zakresie okreslonym w odpowiednim rozporzadzeniu stanowigcy czes$é

dokumentacji budowy, ktérego zawartos¢ okresla ustawa Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy — dokumentacja uzupetniajgca i uszczegoétawiajgca projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce

i realizacji robot budowlanych.

Teren budowy/prac — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 6



Branza Sanitarna

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze

dzienniki montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego  zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Rejestr obmiaréw lub ksiega obmiaru — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robaot.

Przedmiar robo6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Stanowi podstawe sporzgdzenia kosztorysu. Jest opracowaniem wtornym
w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac
objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia majg
wytgcznie za zadanie zobrazowac skale roboty budowlanej i poméc Wykonawcy w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego przedmiarowi robét mozna przypisac
wytgcznie charakter dokumentu pomocniczego. Wszelkie niezgodnosci przedmiaru z
dokumentami tj. projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne nalezy rozpatrywac na
korzys¢ tych dokumentéw. Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien

dokonac stosownych obmiaréw prac na budowie
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Obmiar robét — pomiar wykonywanych robo6t budowlanych, dokonywanych

w celu weryfikacji i ich ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgce, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest

zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Wyréb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku

do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie z przynaleznoscig do Izby
Inzynierébw Budownictwa i ubezpieczeniem oc. zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy / robét / - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
ich realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong

budowe.

Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgcg autorem

dokumentacji projektowe].

Wyréb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu

w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
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wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku

do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg

projektowsq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalnie nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji
urzadzenh technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako

odbior koncowy.

Odbiér gotowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez odbiorem koncowym, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osbb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu

przez niego dokumentacji po wykonawczej.
ITB — Instytut Techniki Budowlanegj
PZH — Panstwowy Zaktad Higieny.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez
Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia

jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie (sztuk
i powierzchni) wszystkich elementow robdt zgodnie z zakresem przewidzianym

w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robodt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robét,

dokumentacja powykonawcza.
1.6.1. Organizacja rob6t budowlanych

Za prawidtowg organizacje rob6t budowlanych jest odpowiedzialny Wykonawca
robét. Organizacje robdt nalezy dostosowac¢ do zakresu robot objetego projektem,
przedmiarem, niniejszg specyfikacjg, do istniejgcego stanu budynku i terenu oraz

wymogow Zamawiajgcego. Budynek uzytkowany.
1.6.2. Przekazanie placu budowy — frontu robét

Zamawiajgcy w terminie i na zasadach okreslonych w umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden egzemplarz
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone elementow pomieszczen, budynku,
urzgdzen, bezpieczenstwa osoéb trzecich i wykonywanych roboét do chwili koncowego
odbioru catego przedsiewziecia. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

prac w budynku oraz utrzymanie ruchu publicznego w budynku od momentu
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przejecia placu budowy do czasu odbioru koncowego catego przedsiewziecia oraz

zabezpieczenia robot na czas prac.
1.6.3. Zabezpieczenie prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prac w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacC wszystkie niezbedne, tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia prac nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
1.6.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa, ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby

byty zawarte w catej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaC wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech

kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym
wykonania robot bezposrednio wynikajgcych z dokumentaciji, jak rowniez robot nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamdéwienia, z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,

ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku

wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane na koszt Wykonawcy.
1.6.5. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan naprawionej wiasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody. Wykonawca jest zobowigzany przez
caty okres trwania robdt do witasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed

uszkodzeniem urzgdzen i instalacji. Budynek uzytkowany.
1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenie robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm

dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 12



Branza Sanitarna

unikaC¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na

budowie
Wykonawca podczas realizacji robot obowigzkowo bedzie stosowat przepisy:

- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych stosownie do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku / Dz.U.2003.47.401/

- w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku / Dz.
U.1997.129.884 z pozn. zm / - jednolity tekst / Dz. U. 2003.169.1650./

- w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku / Dz. U.
2004.180.1860 / z pézniejszymi zmianami

- w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stosownie do Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. 2003.120.1126.

- w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stosownie do Zarzgadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. / M.P.1996.19.231 /.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik budowy — Wykonawcy
w oparciu o informacje dotyczagcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczona

w projekcie budowlanym opracuje — sporzadzi:

e PLAN OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. a sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia / Dz.U.2003.120.1126 /,
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e INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT i zapozna z ich

trescig pracownikow zatrudnionych na budowie.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wtgczony w cene wykonania robot.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzgdzeniach maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu

organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
e projekt organizacji robot,
e szczego6towy harmonogram robat,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem

robot.

Projekt powinien zawierac:

organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,
e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosC¢ wykonania

poszczegdblnych elementow robot.
1.7.3. Szczego6towy harmonogram roboét

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z

dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci  przerobowe Wykonawcy w  dziedzinie robot  budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robét w terminie okreslonym w umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zzeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg

odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.7.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
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a) czes¢ ogodlng opisujgcg system (sposob i procedure) proponowanej kontroli

i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

b) czesS¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich

wiasciwos$ci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom umowy.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg

w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Kazdy materiat i wyréb budowlany powinien posiada¢ dokumenty swiadczgce

0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,

zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 215), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania.

Wykonawca przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora

Nadzoru.

Kazdy materiat i wyrdb stosowany do wykonania robot powinien miec:

oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna Iub krajowg specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng

z wymaganiami podstawowymi, albo
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e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za

,regionalny wyrob budowlany”.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaC wytgcznie materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde
wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowg informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe

musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatdow i wyrobow (lub ich opakowan) powinno umozliwiac
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji

(ew. nr partii).

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mieé

Swiadectwo Panstwowego Zaktady Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materialy powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia

tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
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zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie, ze nie

bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
negatywnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konkretnych
rodzajéw robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacji technicznej

niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w specyfikacji przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i urzagdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy Ilub kontraktu mogg byc¢

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatdow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcéw

Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wyladunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi

producenta/dostawcy materiatow i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie te dot. dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce

warunkom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢

w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot

opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez

Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych (demontazu) nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac i zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac. Przygotowanie
obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw
oraz umieszczeniu napisow informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz

zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli wykonania prac jest osiggniecie wymaganych standardow
wykonania robdt. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow i rob6t, wykonaniem préb, rozruchu urzadzen / dostosowanych do

zakresu robot / ponosi Wykonawca.
6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet i wszelkie urzgdzenia

niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow i robot

z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
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Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST Ilub

z czestotliwoscig okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z wumowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary

Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST lub SST, stosowaé mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normag, lub

o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 ktoére spetlniajg wymogi Specyfikacji

Technicznych.

W przypadku materiatébw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac

te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i szczegotowg specyfikacjg techniczng (SST)

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych

w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych

w ramach Inwestycji jest dokumentacja budowlana.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdw, dziennikbw pomiarowych
i protokotow. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt
z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
8.1. Rodzaje odbioréw robét budowlanych

W zaleznoéci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty mogg

podlegac¢ nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika
budowy. Jakosc i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST

i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiér czesciowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, stanowigcych zakonczony

odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiér koncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdét, wchodzgcych z zakres

zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbidér ostateczny (pogwarancyjny)

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robdt w okresie

gwarancyjnym, ustalonym w umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawcg oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy
wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego w gwaranciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.
Odbioér ostateczny (pogwarancyjny) winien nastgpi¢ przed uptywem gwarancji.
Wyznaczony termin usuniecia usterek moze przekracza¢ okres gwarancji okreslony
w umowie, w takiej sytuacji obowigzuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty,
ktorym jest termin usuniecia usterek. Termin usunigecia wad i usterek w ramach
rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg. Odbidér robdt
budowlanych wyznacza poczatek biegu termindw rekojmi za wady, a utrata prawa do
dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot wygasa po 3
latach. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych

i odszkodowania. Majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy Kodeksu
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Cywilnego dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne

szczegoOtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.
8.2. Dokumenty do odbioru roboét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego

nastepujgce dokumenty :
e dokumentacje projektowg i ST,
e receptury i ustalenia technologiczne,
e Kksiegi obmiaru,
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

i budowlanych,

e dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych

urzgdzen,

e opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru,
e dokumentacje powykonawcza,
e operat kalkulacyjny.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg
projektowg sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po
zakonczeniu robot, ogledziny podczas dokonywania odbioru oraz ewentualne
pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz
dokonywane przez komisje odbioru. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje
zapisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana
przez Kierownika budowy lub Inwestora. Jakosc i ilo§¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie badan i pomiaréw oraz na ocenie wizualnej. Komisja

sprawdza zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. Wszelkie
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materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robo6t

9. ROZLICZENIA ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 (tj. Dz. U. 2018 poz. 963).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych Dz.U.
2004 nr 19 poz. 177 z pézn. zm.(tj. Dz. U. 2019 poz. 1843)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ( tj. Dz.U. 2013 poz.
1129)

Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12.
2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
/WE/ nr 2195/ 2002w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien /CPV/.
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr
129, poz. 844 (tj. Dz. U 2003 nr 169 poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 108, poz. 953 (tj. Dz. U. 2018 poz. 963).

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 - 45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem wentylacji
mechaniczne;.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1,

a w szczegolnosci:
e prace przygotowawcze i demontazowe,

e montaz przewodow wentylacyjnych,
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e czerpnii wyrzutni,
e montaz nawiewnikow i wywiewnikow,
e montaz centrali wentylacyjnej,
e proba szczelnosci instalacii,
e odbiory.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.
2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za
zgodnos¢ z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami
Inspektora. Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak réwniez innych
przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy

inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.
Stosowac materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;.
Stosowac materialy zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;.

Centrala wentylacyjna

Projektuje sie centrale wentylacyjng o wydajnosci nawiew/wywiew 24000m3h
z nagrzewnicg wodno glikolowg o mocy 80,3kW, wymiennikiem obrotowym,
wyposazong w komore mieszania oraz chtodnice freonowg o mocy 129kW. Centrala

wentylacyjna zlokalizowana na dachu parteru zgodnie z czescig rysunkows.
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Centrale dachowe nalezy posadowi¢ na konstrukcjach Pomiedzy konstrukcja,
a centralg nalezy zamontowac pas z maty antywibracyjnej, redukujgcy wibracje oraz

hatas.

Kanaty i ksztattki

Przewody z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na kotnierze lub nasuwki,
uszczelnianie gumg mikroporowatg samoprzylepna.
Wsporniki i zawieszenia pod kanaty wykona¢ z ksztattownikow stalowych
ocynkowanych. Kanaty mocowa¢ do podpor z przektadkg gumowa.
Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku zaizolowa¢ wetng

mineralng o grubosci 50 mm pod folig aluminiowa.

Elementy nawiewne i wywiewne

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano system kanatu nawiewnego
z dyszami nawiewnymi dalekiego zasiegu zamontowane w skrzynce rozpreznej.
Przed skrzynkg rozprezng nalezy zamontowac przepustnice. W celu dodatkowej
regulacji kata nachylenia dyszy nawiewnej nalezy zamontowaC nawiewnik

z sitownikiem.

Wywiew realizowany poprzez montaz kanatow wywiewnych z systemem kratek
wyciggowych z mozliwoscig regulacji kata nachylenia Zzaluzji. Potgczenie kratki
z kanatem wykona¢ za pomocg naktadki siodtowej zakonczonej kotnierzem

umozliwiajgcym montaz kratki wywiewnej.

Izolacja termiczna

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne wewngtrz budynku nalezy
zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 50 mm z folig aluminiowa.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do
kanatow wentylacyjnych 100 mm z folig aluminiowg. Dodatkowo kanaly na zewnatrz

budynku nalezy zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego ocynkowanego.

Sterowanie praca centrali wentylacyjnych.

Rozdzielnia gtéwna w wykonaniu wewnetrznym. Wentylowana i ogrzewana.

Falowniki zabudowane w sterownicy.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 27



Branza Sanitarna

Komora mieszania w funkcji:

e szybkie grzanie/chtodzenie po wigczeniu centrali 100% recyrkulaciji

w czasie zadanym na sterowniku gtéwnym (30 minut),

e regulacja udziatlu powietrza swiezego w funkcji stezenia CO2. zakres
4000-800ppm.

Kaskada grzania/ chtodzenia:
e stopien 1- wymiennik odzysku ciepfa,

e stopien 2 — nagrzewnica / chtodnica w zaleznosci od pory roku (temp. pow.

zewnetrznego)

Sterownik zabudowany w rozdzielnicy wspotpracujgcy z pomieszczeniowym

zadajnikiem HMI.

Agreqgat chtodniczy central

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 61,5 kW:

jednostka skfadajgca sie z jednego modutu wyposazonego w sprezarki
wykonane w technologii inwerterowej,

wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,05

moc chtodnicza nie mniej niz 61,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 61,5 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1635x1340x825 [mm]

poziom gtosnosci nie wiecej niz 43-66 dB(A)

wydatek powietrza 17 000 m*/h

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 344 kg

pobdor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 20,2 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 17,6kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ + 24 C

czynnik chtodniczy R410A

sprezarka EVI
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certyfikat Eurovent

3. SPRZET
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca  przystepujgcy do  wykonania  robot  przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: tomy, palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mtoty,

przecinki stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet pomocniczy.

Do prac instalacyjnych i montazowych stosowa¢ wytgcznie sprzet zgodny

z wytycznymi producentow montowanych instalacji i armatury.
4. TRANSPORT

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej, przepisami prawa oraz wytycznymi

producentow transportowanych materiatéw, sprzetu i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére bedg okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania materiatéw nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Transport wytgcznie zgodnie z wytycznymi producentéow urzgdzen.
5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i oznaczy przebieg instalacji
wentylacji mechanicznej oraz lokalizacje projektowanych urzadzen. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich
istotnych wymiarow w budynku z dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do

wykonywania instalacji nalezy wykonac otwory i przebicia w scianach.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat

powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Wymiary przewoddéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
12559:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Montaz

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosc¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50

mm.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone

wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegréd. Wszystkie
kanaty prowadzi¢ w obudowie lub w stropie podwieszonym z zachowaniem

obowigzujgcych norm wysokosci pomieszczen.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie

wilgoci.
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Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych  powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez

zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosc¢
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu

zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasnosci aerodynamiczne

i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do

obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic

obcigzenia wynikajgce z ciezarow:
o przewodoéw,
e materiatu izolacyjnego,

e elementoéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych

w sieci przewodow, np. ttumikow, przepustnic itp.;
e elementow skladowych podpdr lub podwieszen,

e 0soby lub osob, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw

w czasie czyszczenia lub konserwaciji.
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Otwory rewizyjne w przewodach zastosowa¢ tam, gdzie nie jest mozliwe
zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaz elementu skladowego

instalacji. Zakaz rewizji w pomieszczeniach zwigzanych z zywnoscig.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne

ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng
konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen

liniowych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Centrala wentylacyjna

Montaz centrali wg rysunkow i zalecen producenta. Przewody wentylacyjne
izolowacC termicznie. Przewody zewnetrzne, po izolacji nalezy obudowaé blachg

stalowg ocynkowang.

Centrale dachowg nalezy posadowi¢ na konstrukcjach wg projektu branzy
budowlanej. Pomiedzy konstrukcjg a centralg nalezy zamontowaé pas z maty

antywibracyjnej, redukujgcy wibracje oraz hatas.

Podtaczenia przewodow z centrala

Stosowac rozwigzania systemowe akceptowalne zaréwno przez producentow

kanatéw, jak i centrali.

Przewody wentylacyjne tagczy¢ z centralg za posrednictwem pofgczen
elastycznych zapobiegajgcych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie

odchytki wspdétosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali.

Potaczenia elastyczne zakonczy¢ kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze

potgczen i kanatdw wentylacyjnych skreci¢ za pomocg $rub w naroznikach.
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W przypadku wiekszych przekrojéw nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na

profilach kotnierzy niewchodzgce w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po
rozciggnieciu rekawa na dtugosci ok.150 mm. Potfgczenia elastyczne wyposazone sg

w przewody uziemiajgce, taczgce mase budowy centrali z masg sieci wentylacyjnej.

Kanaty podtgczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych
elementach wsporczych. Sposob prowadzenia kanatow wraz z ksztattkami powinien
eliminowa¢ mozliwos¢ wzrostu poziomu hatasu w instalacji wentylacyjne;j.

Do kotnierzy przepustnicy i potgczenia elastycznego mocowac przewod uziemiajgcy.

Podtaczenia elektryczne

Podtaczenie elektryczne elementow wyposazenia centrali powinny by¢ wykonane
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane

w sposo6b zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢, czy napiecie robocze,
czestotliwos¢ i zabezpieczenia sg zgodne 2z informacjami na tabliczkach
znamionowych urzgdzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzgdzen nie nalezy
podtgczaé. W przypadku uzycia dtugich potgczen kablowych nalezy sprawdzié

przekroje uzytych przewodow.

Podtgczanie wytgcznie zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzeh. Szczegdty

w dokumentaciji branzy elektrycznej.

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie na etapie jej
montazu otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub umozliwienie demontazu
elementu sktadowego instalacji, umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddéw, a takze urzadzenh i elementow instalacji, jesli konstrukcja

tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatoSci
i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych

i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
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przewodow powinny byé tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne

jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementdéw, ktore mogg powodowacC zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie

urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw

i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo

otwierac.

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary

powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Nalezy zapewnic dostep:
e do otworow rewizyjnych

e W celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach

urzgdzen:
o przepustnice (z dwoch stron);
o klapy pozarowe (z jednej strony);
o nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);
o filtry (z dwdch stron);
o urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

o urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z

dwaoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac

w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
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Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a
w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢

wieksza niz 10 m.

Oznakowa¢ zgodnie z PN 89/B 01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek

techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w umowie, niniejszej

SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.

Przed rozpoczeciem kontroli jakosci dziatania instalacji wentylacji mechaniczne;j

nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:
e Proébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
¢ Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem

specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz

ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
o Nastawienie i sprawdzenie urzgdzenh zabezpieczajgcych,;
¢ Nastawienie uktadoéw regulacji, w tym automatycznej;

o Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami

projektowymi;

e Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie

regulacji wstepnej;

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
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Kontrola powinna objg¢ m. in.:
e sprawdzenie jakosci urzadzen,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania urzadzen,
e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania mocowan kanatéw oraz urzgdzen,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
e sprawdzenie wykonania izolacji,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen
i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych

instalacji.

Poszczegodlne czesci skladowe i uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do
okreslonych  warunkéow pracy. Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
i wspoétdziatanie roznych uktadoéw regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji
i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad

regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych
i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania
urzgdzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem

wymuszajgcym, a dziataniem tych urzgdzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrothg zmiane jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.
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Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

9. ROZLICZENIA ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym.

SST 02 - 45331100 - 7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem grzejnikow
wraz z armatura.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1,

a w szczegolnosci:

e prace przygotowawcze i demontazowe,
e montaz przewodow instalaciji,

e izolacja przewodow,
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e montaz grzejnikow wraz z armatura,
e sprawdzenie szczelnosci, proby i odbiory.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjig techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak réwniez innych
przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy

inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.1. Stosowane materiatly

Stosowac materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;j.

Temperatury pomieszczen przyjg¢é zgodnie z projektem wykonawczym branzy
sanitarnej. Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnym,
systemu zamknietego zasilane z sieci miejskiej cieptowniczej. Na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej pracowaé bedzie wezet cieplny
dwufunkcyjny. Czynnikiem grzejnym w instalacji centralnego ogrzewania bedzie

woda o parametrach 70/50°C.

Instalacja c.o.

Gtéwny rozdzielacz instalacji c.o., 2 x DN150, L=1,5m.
Automatyczne zawory odpowietrzajgce.
Pompy obiegowe do instalaciji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonano z rur PE-RT/AL./PE-RT
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Izolacje przewoddw c.o. w korytarzach przyjeto z pianki PU (A=0,035W/mK).

Przewody c.o. - srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — izolacja réwna sr.

wew. rury,
Przewody c.o. - srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
Przewody c.o0. — srednica wewnetrzna do22 mm - 20mm
Przewody prowadzone w posadzkach - 6mm
Grzejniki

W pomieszczeniach kuchennych projektuje sie grzejniki typu higienicznego.
W pozostatych pomieszczeniach grzejniki stalowe ptytowe - typ, wielkosc
i rozmieszczenie wg czesci graficzne;.

Grzejniki z wbudowanymi odpowietrznikami. Wszystkie grzejniki nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne typu instytucjonalnego, wzmocnione. Model

zabezpieczony przed manipulacjg, z wbudowanym czujnikiem temperatury.

3. SPRZET
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatbw. Do prac instalacyjnych
i montazowych stosowa¢ wylgcznie sprzet zgodny z wytycznymi producentow

montowanych instalacji i armatury.
4. TRANSPORT

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej, przepisami prawa oraz wytycznymi

producentow transportowanych materiatow, sprzetu i urzgdzen.

Transport armatury i grzejnikow powinien odbywacC sie krytymi Srodkami
transportu, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN 25) powinna by¢ pakowana

w skrzynie lub pojemniki.
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5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.

Przed przystgpieniem do robot zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie

instalacyjne kolidujgce z projektowanymi pracami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy
na posadzkach i scianach, za pomocg kredy lub innych znakow, przebieg rurociggow
oraz lokalizacje projektowanych urzadzen. Przed przystgpieniem do roboét
Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarow
w budynku z dokumentacjg projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania

instalacji nalezy wykonac otwory i przebicia w Scianach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢

instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w umowie, niniejszej

SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.
Kontrola powinna objag¢:
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie prawidtowos$ci zainstalowania armatury,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
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Proby szczelnosci i requlacja instalacji

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem
przewodow instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddacC probie cisnienia na
zimno i na gorgco, catg instalacje wyregulowa¢ oraz wykonaé probe szczelno$ci.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci

nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic¢ cata probe od poczatku.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢
okien i drzwi oraz spowodowaC usuniecie zauwazonych wad instalacji. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich

wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowe;j
przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw roznicy cisnienia, nastawy
montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory

odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte.
Ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny
skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji

musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca
prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji. Instalacje nalezy doktadnie

odpowietrzyc.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez
producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na

poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ciSnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy dokftadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego

maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé

za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych - w miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Proba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co

najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

9. ROZLICZENIA ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t nastgpi zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym.
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UWAGI KONCOWE
UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektrem
Nadzoru.
UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien
zatozyC, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP

uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow Ilub urzgdzen zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w Zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory
zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykazac przed
przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty

spetniajg wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

UWAGA! Rysunki i czes¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne)
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory

zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

UWAGA! Wykonawca zapewni przeszkolenie min. 2 oso6b wskazanych przez

Inwestora w zakresie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej,

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie robot wraz z okresem ich rekojmi
powinien zosta¢ okreslony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urzgdzen
Wykonawca zapewni okres gwarancji rowny minimum okresowi gwarancji udzielane;j

przez producentdéw urzgdzen.
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Branza Sanitarna

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo

sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych w dokumentacji projektowej rozporzgdzen,
norm i przepiséw.
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