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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie
Powierzchnia zabudowy A,=4565,35 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=8301,74 m?
Powierzchnia netto A=8301,74 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=33765,44 m?

Liczba kondygnacji: 3

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna’




Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna'

Modernizacja przegrody OZ 6 'Wentylacja grawitacyjna'

Modernizacja przegrody OZ 3 "Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody OZ 2 "Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Modernizacja przegrody OZ 4 "Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody DZ 6 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody DZ 5 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody DZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody DZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody DZ 7
Modernizacja przegrody OZ 9

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Modernizacja systemu grzewczego

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

4.1. Przed modernizacjg

Rodzaj paliwa Aot Ho Jedn. | Quwn [KWh/rok] g:ﬁ\ﬁ% Jedn.
Ciepto sieciowe z cieptowni -

Gaz lub olej opatowy 0,49 1,00 kwh/kwh 11010811,0 1010811,0 kwhirok
4.2. Po modernizacji

Rodzaj paliwa Ny tot Hu Jedn. Qk.n [KWh/rok] | Zuzycie paliwa B |Jedn.
Ciepto sieciowe z cieptowni -

Gaz lub olej opatowy 0,86 1,00 kwhkwh | 292608,7 292608,7 KWhirok
Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna 0,94 1,00 kWhikwh | 88678,3 886783 kWhirok
5. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacjg

Rodzaj paliwa hw.tot Hu Jedn. Qk.w [KWh/rok] | Zuzycie paliwa B |Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 5 5

w budynku - Gaz ziemny 0,88 9,97 kWh/m 76993,2 77225 m3/rok
5.2. Po modernizaciji

Rodzaj paliwa hw,tot Hu Jedn. Qk.w [kWh/rok] | Zuzycie paliwa B |Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 5 5

w budynku - Gaz ziemny 0,88 9,97 kWh/m 76993,2 77225 m3/rok




6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii

Ciepto sieciowe z
cieptowni - Gaz lub
olej opatowy

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny
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7. Emisja zanieczyszczeh poszczegoélnych systemdéw w budynku
7.1. Przed modernizacj
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000001 0,000001 0,000000

9,884786 9,884786 0,000000 0,00

2,780096 2,780096 0,000000 0,00
253514,299298 84163,537186 169350,762112 66,80

0,115837 0,115837 0,000000 0,00

0,000000 0,000000 0,000000

0,000000 0,000000 0,000000

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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9. Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspofczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/er = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = €soz/er = 20/40 mg/m? = 0,50
Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = esozler =

brak wymagan

Kpye = €so2/er = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = €so2/€t = 20/8 mg/m? = 2,50
Kg-a-p = €so2/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

9.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja .
Emitowane Wspétczynnik | Emisja - Przed Emisja - Po réwnowazna - réwﬁ:)nvlvsgna )
zanieczyszczeni | toksycznosci modernizacjq modernizacji Przed Po modernizacii
e K [kg/rok] [kg/rok] modernizacjg [kg/rok] J

[kg/rok] 9
SOz 1,00 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001
NOx 0,50 9,884786 9,884786 4,942393 4,942393
PYL 0,50 0,115837 0,115837 0,057919 0,057919
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

taczna emisja réwnowazna 5,000312 5,000312

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg rownowazng dla proponowanych przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych wynosi 0,000000 kg/rok, czyli 0,0%.

9.2. Wykres emisji rbwnowaznej
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