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O*

O*

O*O* O* O* O* O* O* O* O*
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2.30 +20 °C

Φwym: 706 W

2.32 +20 °C

Φwym: 477 W

2.41 +20 °C

Φwym: 641 W

2.13 +20 °C

Φwym: 11005 W

2.23 +20 °C

Φwym: 2484 W

2.22 +20 °C

Φwym: 557 W

2.51 +20 °C

Φwym: 1776 W

2.26 +20 °C

Φwym: 1838 W

2.01 +16 °C

Φwym: 433 W

2.03 +20 °C

Φwym: 1188 W

2.10 +20 °C

Φwym: 1205 W

2.50 +16 °C

Φwym: 297 W

2.45 +20 °C

Φwym: 675 W

2.47 +20 °C

Φwym: 490 W

2.49 +20 °C

Φwym: 543 W

2.21 +20 °C

Φwym: 1506 W

2.14 +20 °C

Φwym: 794 W

2.54 +20 °C

Φwym: 1129 W

2.59 +20 °C

Φwym: 3257 W

2.55 +20 °C

Φwym: 902 W

2.37 +20 °C

Φwym: 411 W

2.17 +20 °C

Φwym: 368 W

2.12 +20 °C

Φwym: 546 W

2.09 +20 °C

Φwym: 656 W

2.06 +20 °C

Φwym: 442 W

2.08 +20 °C

Φwym: 632 W

2.05 +24 °C

Φwym: 292 W

2.07 +20 °C

Φwym: 31 W

2.04 +24 °C

Φwym: 275 W

2.02 +20 °C

Φwym: 500 W

2.44 +20 °C

Φwym: 814 W

2.40 +20 °C

Φwym: 482 W

2.36 +20 °C

Φwym: 386 W

2.35 +24 °C

Φwym: 875 W

2.28 +24 °C

Φwym: 294 W

2.25 +24 °C

Φwym: 303 W

2.29 +20 °C

Φwym: 401 W

2.19 +24 °C

Φwym: 407 W

2.15 +20 °C

Φwym: 42 W

2.16 +24 °C

Φwym: 520 W

2.53 +20 °C

Φwym: 296 W

2.56 +20 °C

Φwym: 920 W

2.,52

+20 °C

Φwym: 1010 W

2.18 +20 °C

Φwym: 160 W

2.20 +20 °C

Φwym: 201 W

11/600; 1,0m

Φ=603 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=1205 W

11/600; 1,0m

Φ=603 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,2m

Φ=656 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,1m

Φ=632 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,9m

Φ=442 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,9m

Φ=396 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,9m

Φ=396 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,8m

Φ=546 W

DN16X2,0

Φ=1074 W

DN16X2,0

Φ=792 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,8m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,8m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,8m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,8m

Φ=478 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

DN16X2,0

Φ=957 W

DN16X2,0

Φ=957 W

11/600; 0,5m

Φ=292 W

11/600; 0,5m

Φ=275 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,6m

Φ=396 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,9m

Φ=500 W

11/600; 1,2m

Φ=794 W

11/600; 0,6m

Φ=368 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:3,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,2m

Φ=520 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00
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DN16X2,0

Φ=567 W

DN16X2,0

Φ=1162 W

DN16X2,0

Φ=1004 W
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DN16X2,0

Φ=999 W

DN16X2,0

Φ=994 W

DN16X2,0

Φ=1110 W

DN16X2,0

Φ=1226 W

11/600; 0,9m

Φ=401 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 1,2m

Φ=706 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=1107 W

DN16X2,0

Φ=1352 W

11/600; 0,9m

Φ=477 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 1,2m

Φ=875 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,9m

Φ=386 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,9m

Φ=411 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,9m

Φ=482 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00
zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,1m

Φ=641 W

11/600; 0,9m

Φ=407 W

11/600; 0,9m

Φ=407 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,2m

Φ=675 W

11/600; 0,9m

Φ=490 W

DN16X2,0

Φ=797 W

DN16X2,0

Φ=1123 W

DN16X2,0

Φ=814 W

DN16X2,0

Φ=1165 W

DN16X2,0

Φ=957 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,0m

Φ=543 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

22/600; 0,5m

Φ=478 W

22/600; 0,5m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

21S/600; 0,9m

Φ=482 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 0,8m

Φ=478 W

DN16X2,0

Φ=1303 W

21S/600; 1,2m

Φ=651 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 1,1m

Φ=651 W

11/600; 1,1m

Φ=651 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=1303 W

21S/600; 1,2m

Φ=920 W

22/600; 0,9m

Φ=902 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=1822 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,0m

Φ=564 W

11/600; 0,8m

Φ=564 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 1,2m

Φ=1010 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,4m

Φ=888 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,4m

Φ=888 W

DN16X2,0

Φ=1776 W

DN16X2,0

Φ=957 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

DN16X2,0

Φ=957 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,9m

Φ=478 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 1,0m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,9m

Φ=478 W

DN16X2,0

Φ=957 W

DN16X2,0

Φ=957 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 1,0m

Φ=478 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,9m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

DN16X2,0

Φ=957 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,6m

Φ=303 W

11/600; 0,5m

Φ=294 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

DN16X2,0

Φ=597 W

11/600; 0,8m

Φ=557 W

11/600; 0,8m

Φ=497 W

DN16X2,0

Φ=1054 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=957 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,9m

Φ=478 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=957 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

11/600; 0,9m

Φ=478 W

DN16X2,0

Φ=957 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

typ11-60 0.6 m 

P1

0.10 +16 °C

Φwym: 357 W


