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FCV11/600 900 mm
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Φ=426 W
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FCV11/600 900 mm

Rozwinięcie:28

Rozwinięcie:29

Rozwinięcie:30

1.51 +20 °C

Φwym: 1183 W

1.52 +20 °C

Φwym: 1378 W

1.54 +20 °C

Φwym: 2116 W

1.64 +20 °C

Φwym: 2448 W

1.63 +20 °C

Φwym: 333 W

1.21 +20 °C

Φwym: 1885 W

1.61 +20 °C

Φwym: 1481 W

1.75 +20 °C

Φwym: 12306 W

1.22 +20 °C

Φwym: 6350 W

1.41 +20 °C

Φwym: 896 W

1.68 +20 °C

Φwym: 758 W

+20 °C

Φwym: 5498 W

1.13 +20 °C

Φwym: 8458 W

1.55 +20 °C

Φwym: 2131 W

1.11 +20 °C

Φwym: 198 W

1.69 +16 °C

Φwym: 439 W

1.12 +20 °C

Φwym: 200 W

1.27 +20 °C

Φwym: 832 W

1.39 +20 °C

Φwym: 580 W

1.40 +20 °C

Φwym: 458 W

1.45 +20 °C

Φwym: 961 W

1.62 +20 °C

Φwym: 344 W

1.66 +20 °C

Φwym: 2411 W

1.65 +20 °C

Φwym: 2441 W

1.57 +20 °C

Φwym: 591 W

1.59 +20 °C

Φwym: 171 W

1.60 +20 °C

Φwym: 492 W

1.15 +20 °C

Φwym: 450 W

1.18 +20 °C

Φwym: 436 W

1.08 +20 °C

Φwym: 517 W

1.07 +20 °C

Φwym: 663 W

1.03 +20 °C

Φwym: 112 W

1.04 +20 °C

Φwym: 643 W

1.72 +20 °C

Φwym: 1296 W

1.73 +20 °C

Φwym: 2218 W

1.06 +20 °C

Φwym: 669 W

1.09 +20 °C

Φwym: 1237 W

1.48 +20 °C

Φwym: 820 W

1.47 +20 °C
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1.02 +20 °C

Φwym: 687 W

1.19 +20 °C
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1.50 +20 °C
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1.36 +20 °C
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1.34 +20 °C
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1.35 +20 °C
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1.28 +20 °C

Φwym: 672 W

1.25 +20 °C
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1.20 +20 °C
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1.53 +20 °C

Φwym: 986 W

1.67 +20 °C

Φwym: 1642 W

1.70 +20 °C

Φwym: 594 W

1.71 +20 °C

Φwym: 1586 W

1.46 +20 °C

Φwym: 3521 W

11/600; 1,6m

Φ=1057 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,6m

Φ=1057 W

11/600; 1,6m

Φ=1057 W

11/600; 1,6m

Φ=1057 W

11/600; 1,8m

Φ=1057 W

11/600; 0,9m

Φ=619 W

DN16X2,0

Φ=1057 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=2115 W

DN16X2,0

Φ=2115 W

DN16X2,0

Φ=2115 W

11/600; 1,6m

Φ=1057 W

11/600; 1,1m

Φ=619 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,9m

Φ=517 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 1,2m

Φ=663 W

11/600; 1,2m

Φ=669 W

11/600; 1,1m

Φ=643W

11/600; 1,2m

Φ=687 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/300; 0,4m

Φ=112 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 0,4m

Φ=198 W

11/600; 0,4m

Φ=200 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 1,2m

Φ=739W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,2m

Φ=739W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,2m

Φ=739W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,1m

Φ=648W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,1m

Φ=648W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,9m

Φ=529W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,9m

Φ=529W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,8m

Φ=529Wzawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,1m

Φ=529W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=1237 W

DN16X2,0

Φ=1181 W

DN16X2,0

Φ=1312 W

DN16X2,0

Φ=799 W

DN16X2,0

Φ=1478 W

DN16X2,0

Φ=739 W

DN16X2,0
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DN16X2,0

Φ=1057 W

DN16X2,0

Φ=1057 W

DN16X2,0
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11/600; 1,2m

Φ=821W

11/600; 1,2m

Φ=821W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:4,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:4,00

11/600; 0,6m

Φ=379W

11/600; 0,6m

Φ=379W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

21S/600; 0,9m

Φ=687W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 0,9m

Φ=687W

21S/600; 0,9m

Φ=687W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=758 WDN16X2,0

Φ=687 W

DN16X2,0

Φ=1375 W

DN16X2,0

Φ=1375 W

21S/600; 0,9m

Φ=687W

21S/600; 0,9m

Φ=687W

21S/600; 0,9m

Φ=687W

21S/600; 0,9m

Φ=687W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,2m

Φ=687W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

22/600; 0,9m

Φ=1057W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

22/600; 0,9m

Φ=1057W

DN16X2,0

Φ=2115 W

DN16X2,0

Φ=398 W

11/600; 0,9m

Φ=450W

11/600; 0,9m

Φ=436W

11/600; 1,6m

Φ=920W

11/600; 1,6m

Φ=920W

11/600; 1,6m

Φ=980W

11/600; 1,1m

Φ=628W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

21S/600; 1,2m

Φ=1058W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 1,2m

Φ=1058W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 1,2m

Φ=1058W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 1,2m

Φ=1058W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 1,2m

Φ=1058W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

21S/600; 1,2m

Φ=1058W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,9m

Φ=482W

11/600; 0,9m

Φ=482W
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DN16X2,0
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Φ=1058 W

DN16X2,0

Φ=1484 W
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11/600; 0,9m
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11/600; 0,9m
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Φ=648W

11/600; 0,9m
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Φ=648W
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Φ=1295 W

DN16X2,0
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11/600; 0,5m

Φ=333W

11/600; 0,5m
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DN16X2,0

Φ=1274 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:3,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:3,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:3,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 1,2m

Φ=740W

11/600; 1,2m

Φ=740W
zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00
zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 0,9m

Φ=492W

22/600; 0,6m

Φ=591W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00
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11/600; 0,9m

Φ=493W

11/600; 0,9m

Φ=493W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

DN16X2,0

Φ=1481 W

DN16X2,0

Φ=1083 W

DN16X2,0

Φ=957 W

DN16X2,0

Φ=957 W

11/600; 1,2m

Φ=689 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

11/600; 1,2m

Φ=689 W

11/600; 1,0m

Φ=591 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

11/600; 1,0m

Φ=591 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

11/600; 1,2m

Φ=822 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:3,0

11/600; 1,2m

Φ=822 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:3,0

11/600; 1,2m

Φ=822 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

DN16X2,0

Φ=1642 W

DN16X2,0

Φ=976 W

DN16X2,0

Φ=976 W

DN16X2,0

Φ=978 W

DN16X2,0

Φ=979 W

DN16X2,0

Φ=979 W

DN16X2,0

Φ=1378 W

DN16X2,0

Φ=1183 W

DN16X2,0

Φ=1644 W

DN16X2,0

Φ=986 W

DN16X2,0

Φ=822 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=648 W

11/600; 0,9m

Φ=423 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=1295 W

DN16X2,0

Φ=1295 W

DN16X2,0

Φ=1295 W

DN16X2,0

Φ=1295 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=1071 W

11/600; 0,9m

Φ=423 W

11/600; 0,9m

Φ=423 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

DN16X2,0

Φ=846 W

11/600; 0,9m

Φ=423 W

11/600; 0,9m

Φ=423 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

DN16X2,0

Φ=846 W

11/600; 1,2m

Φ=693 W

11/600; 1,2m

Φ=693 W

DN16X2,0

Φ=1386 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,00

11/600; 1,4m

Φ=832 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,1m

Φ=672 W

DN16X2,0

Φ=1505 W

11/600; 1,4m

Φ=820 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

11/600; 1,6m

Φ=986 W

11/600; 1,4m

Φ=986 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,00

DN16X2,0

Φ=820 W

DN16X2,0

Φ=1972 W

22/600; 0,6m

Φ=648 W

22/600; 0,6m

Φ=648 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

DN16X2,0

Φ=2252 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

11/600; 0,9m

Φ=578 W

11/600; 0,9m

Φ=578 W

DN16X2,0

Φ=1174 W

DN16X2,0

Φ=957 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

11/600; 1,0m

Φ=587 W

11/600; 1,0m

Φ=587 W

DN16X2,0

Φ=1174 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

11/600; 1,0m

Φ=587 W

11/600; 1,0m

Φ=587 W

DN16X2,0

Φ=1174 W

21S/600; 1,2m

Φ=961 W

11/600; 0,8m

Φ=448 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

DN16X2,0

Φ=896 W

DN16X2,0

Φ=1857 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

11/600; 0,9m

Φ=448 W

11/600; 0,7m

Φ=458 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

DN16X2,0

Φ=1038 W
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Φ=1236 W

11/600; 1,0m

Φ=580 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

11/600; 1,0m

Φ=618 W

11/600; 1,0m

Φ=618 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

11/600; 1,2m

Φ=848 W

11/600; 1,0m

Φ=875 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

zawór termostatyczny

 DN15; n:2,0

11/600; 1,1m

Φ=618 W

11/600; 1,1m

Φ=618 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

DN16X2,0

Φ=1423 W

DN16X2,0

Φ=1236 W

zawór termostatyczny

 DN15; n:1,0

F 5

F 5

dB-1

dB-1

dB-1

dB-1

dB-1

dB-1

dB-1

dB-1

typ11-60 0.6 m 

P1

0.10 +16 °C

Φwym: 357 W


