WYTYCZNE DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Wskazanie opraw oswietleniowych nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych materiatéw stosowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia, a

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw réwnowaznych, tzn. spetniajacych minimum te parametry techniczne i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktéry powotuje sie¢ na rozwigzania rownowazne

opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu zamdéwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

T . , . Wymagane parametry mechaniczne Wymagane paramet
P Rodzaj oprawy Sposéb montazu ymag P v ! ymag P i Przyktadowa oprawa
. elektryczne, optyczne podstawowe
- max moc oprawy 19W
- obudowa blacha stalowa malowana proszkowo - min. strumien oprawy 2450Im
- kolor biaty - skuteczno$¢ min. 129 Im/W
- klosz akrylowy - temp. barwowa 4000K +/-5%
Nowoczesna oprawa natynkowa na - efektywnosc zasilacza min. 92% et
1 srdta cwiatt bezposrednio na suficie | - przytacze elektryczne - przewdd max 3x2,5 mm? |~ 'RK 05, %0
Zrodta Swiatta LED - bezposredni sposéb swiecenia “re m”,]i
. - dtugo$¢ oprawy max 60 cm
- symetryczny rozsyt Swiatta - max wysokosé oprawy 7 cm " L ¥
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 30°C - max szeroko$¢ oprawy 9 cm ]
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 60 000 h - max waga 2 kg o
- I klasa ochronnosci
- obudowa blacha stalowa malowana - max moc oprawy 26W
proszkonO - min. strumien oprawy 3250Im
- kolor biaty - skuteczno$¢ min. 125 Im/W
- klosz akrylowy - temp. barwowa 4000K +/-5%
Nowoczesna oprawa natynkowa na - efektywnos¢ zasilacza min. 92% -1P 44
2 , ., L. bezposrednio na suficie | - przytgcze elektryczne - przewdd max 3x2,5 -IK 05.
zrédta Swiatta LED mm? - Ra min. 80 .
) i L. . - dtugos¢ oprawy max 60cm * *
- bezposredni sposéb Swiecenia - max wysokos¢ oprawy 7 cm =t i1
- symetryczny rozsyt Swiatta - max szeroko$¢ oprawy 9 cm S et
° ° w
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 30°C |- max waga 2 kg
- min. zywotnoé¢ (L80B10) - 60 000 h - Iklasa ochronnosci
- obudowa blacha stalowa malowana - max moc oprawy 34W
proszkowo - min. strumien oprawy 4500Im
- kolor biaty - skuteczno$¢ min. 132 Im/W
- klosz akrylowy - temp. barwowa 4000K +/-5%
Lk . . -1P 44
Nowoczesna oprawa natynkowa na . ) | - efektywnosc zasilacza min. 92% K0S
3 srédia éwiatta LED bezposrednio na suficie | . pr7ytacze elektryczne - przewéd max 3x2,5 | Ra min. 80
mm? - dtugo$é¢ oprawy max 124cm " Gl .
- bezposredni sposéb swiecenia - max wysoko$¢ oprawy 8 cm = r
1 L
- symetryczny rozsy’r dwiatta - max szeroko$¢ oprawy 10 cm J Loy 3

- zakres temperatury pracy od 0°C do + 30°C

min + A l1oNR1NY  £N NANN h

- max waga 2,5 kg
- I klasa ochronnosci




Nowoczesna oprawa natynkowa na
Zrodta swiatta LED

bezposrednio na suficie

- obudowa blacha stalowa malowana
proszkowo

- kolor biaty

- klosz akrylowy

- efektywnos¢ zasilacza min. 92%

- przytacze elektryczne - przewdd max 3x2,5
mm?

- bezposredni sposéb Swiecenia

- symetryczny rozsyt Swiatta

- zakres temperatury pracy od 0°C do + 30°C

min Svnaint fAlloND1N)Y  £n NNN h

- max moc oprawy 49W

- min. strumien oprawy 6650Im
- skutecznos¢ min. 136 Im/W
- temp. barwowa 4000K +/-5%
-1P44

- 1K 05

- Ra min. 80

- dtugos¢ oprawy max 124cm

- max wysoko$¢ oprawy 8 cm

- max szerokos$¢ oprawy 10 cm
- max waga 2,5 kg

- I klasa ochronnosci

Nowoczesna oprawa natynkowa na
Zrodta swiatta LED

bezposrednio na
konstrukcji sufitu

- obudowa aluminium

- kolor biaty

- efektywno$¢ zasilacza min. 90%

- przyfacze elektryczne - przewdd max 2x1,5 mm
- bezposredni sposéb swiecenia

- obrotowo-symetryczny rozsyt $wiatta

- klosz pleksi mikropryzmatyczna

- zakres temperatury pracy od 0°C do + 35°C

- min. zywotnos$¢ (L70B50) - 50 000 h

2

- max moc oprawy 35W

- min. strumien oprawy 4000Im
- skuteczno$¢ min. 114 Im/W
- temp. barwowa 4000K +/-5%
- 1P 20/40

-1K 04

- Ra min. 80

- max wymiary 60cm x 60cm

- max wysokos¢ oprawy 34 cm
- max waga 2,2 kg

- Il klasa ochronnosci

Nowoczesna oprawa natynkowa na
Zrédta swiatta LED

bezposrednio na suficie

- obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
- kolor biaty

- efektywnos¢ zasilacza min. 90%

- bezposredni sposéb swiecenia

- symetryczny rozsyt Swiatta

- raster aluminiowy matowy

- przytacze elektryczne - przewdd max 3x2,5 mm?
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 35°C

- min. zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h

-UGR>17

- max moc oprawy 56W

- min. strumien oprawy 6350Im
- skuteczno$é 113 Im/W

- temp. barwowa 4000K +/-5%
-1P 20

-1K 04

- Ra min. 80

- dtugos¢ oprawy max 60 cm

- max wysokos$¢ oprawy 6,5 cm
- max szerokos¢ oprawy 60 cm
- max waga 3,5 kg

- I klasa ochronnosci

Nowoczesna plafoniera wyposazona w
Zrédto Swiatta LED

bezposrednio na
suficie, natynkowy

- obudowa podstawa poliweglan

- kolor biaty

- klosz poliweglan

- przytacze elektryczne - przewdd max 2x2,5
mm?

- efektywnos¢ zasilacza min. 90%

- bezposredni sposéb Swiecenia

- obrotowo - symetryczny rozsyt $wiatta

- zakres temperatury pracy od -20°C do + 35°C
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h

- max moc oprawy 22W

- min. strumien oprawy 2300Im
- skutecznos¢ min. 105 Im/W

- temp. barwowa 4000K +/-5%

-IP 65

-1K10

- Ra min. >80

- $rednica oprawy max 35 cm

- max wysoko$¢ oprawy 13 cm

- max waga 2 kg

- Il klasa ochronnosci




Hermetyczna oprawa na Zrédta swiatta
LED, strugoodporna, przeznaczona do

bezposrednio na
suficie, przy pomocy

- obudowa z tworzywa sztucznego
- kolor oprawy jasnoszary

- klosz z poliweglanu

- efektywnos¢ zasilacza min. 90%

- max moc oprawy 50W

- min. strumien oprawy 7200Im
- skutecznos$¢ swietlna min. 144
Im/W

- temp. barwowa 4000K +/-5%

b credni sb éwi ) =
8 montazu wewnatrz obiektéw uchwytéw lub dzZiZTr:i rzlzzsf;?viaig'ecen'a -1P 65 "74" "
. . . - - 1K 08
przemystowych lub architektonicznych zwieszany ~ zakres temperatury pracy od 25°C do +35°C | _Rra min. 80
- min. zywotnos¢ (L80B10) - 60 000 h - catkowita dtugo$¢ oprawy max 125
cm
2 aan L A 1O ren
- max moc oprawy 50W
- obudowa z tworzywa sztucznego - min. strumier oprawy 4700Im
- kolor oprawy jasnoszary - skuteczno$¢ $wietlna min. 138
Hermetyczna oprawa na #rédia $wiatta |  bezposredniona | zlf::t Z\E:E;NéiilsiTaucza 0% Im/W
LED, strugoodporna, przeznaczona do | suficie, przy pomocy yinost NOTe - temp. barwowa 4000K +/-5% -
9 . . , , - bezposredni sposéb Swiecenia _IP65 | ’\
montazu wewnatrz obiektéw uchwytéw lub dookolny rozsyt éwiatta "74"
. - . - -1K 08 <
przemystowych lub architektonicznych zwieszany - zakres temperatury pracy od -25°C do +35°C | _ Ra min. 80
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 60 000 h - catkowita dtugo$é oprawy max 125
cm
2 an ) A 1O rrn
- obudO\{va podstawa poliweglan - max moc oprawy 11W
- kolor b'aTV - min. strumien oprawy 1200Im
- klosz poliwgglan - skuteczno$é min. 105 Im/W
- przytgcze elektryczne - przewdd max 2x2,5 | - temp. barwowa 4000K +/-5%
10 Nowoczesna plafoniera wyposazona w bezposrednio na mm? -1P 65
zrédto swiatta LED suficie, natynkowy | - efektywno$¢ zasilacza min. 90% :'RKalr:in -80 e N
- bezposredni sposéb swiecenia ; s’,rednit':a oprawy max 35 cm \ |
- obrotowo - symetryczny rozsyt $wiatta - max wysoko$¢ oprawy 13 cm "\_ /| _.-'I
- zakres temperatury pracy od -20°C do + 35°C | - max waga 2 kg — —
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h - Il klasa ochronnosci
- obudO\{va podstawa poliweglan - max moc oprawy 21W
- kolor b|affy - min. strumien oprawy 2050Im
- klosz poliwgglan - skuteczno$é¢ min. 105 Im/W
- przytgcze elektryczne - przewdd max 2x2,5 | - temp. barwowa 4000K +/-5%
11 Nowoczesna plafoniera wyposazona w bezposrednio na mm? -1P 65
Zrédto swiatta LED suficie, natynkowy | - efektywnos¢ zasilacza min. 90% :'RKalr:in 80 T o
- bezposredni sposéb swiecenia - érednica oprawy max 35 cm ,' :
- obrotowo - symetryczny rozsyt Swiatta - max wysokoé¢ oprawy 13 cm N

- zakres temperatury pracy od -20°C do + 35°C
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h

- max waga 2 kg
- Il klasa ochronnosci




- obudowa blacha stalowa malowana
proszkowo

- kolor biaty

- klosz akrylowy

- max moc oprawy 49W

- min. strumien oprawy 6650Im
- skutecznos¢ min. 136 Im/W
- temp. barwowa 4000K +/-5%

- efektywnos¢ zasilacza min. 92% -1P 44
Nowoczesna oprawa natynkowa na , . - ; -IK05
12 L, L. bezposrednio na suficie | - przytagcze elektryczne - przewdd max 3x2,5
zrédtfa swiatta LED 2 -Ramin. 80
mm .
| i L X - dtugos¢ oprawy max 153cm i
- bezposredni sposéb Swiecenia - max wysokos¢ oprawy 8 cm b &
- symetryczny rozsyt Swiatta - max szeroko$¢ oprawy 72 cm - g
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 30°C | - max waga 3,1 kg, .
- min. zywotnoé¢ (L80B10) - 60 000 h - Iklasa ochronnosci
- max moc oprawy 80W
- obudowa z tworzywa sztucznego - min. strumier oprawy 11600im
- kolor oprawy jasnoszary - skutecznosc¢ swietlna min. 145
o g L - klosz z poliweglanu Im/W
Hermetyczna oprawa na Zrédta Swiatta b d
v P ezposredniona . efektywno$¢ zasilacza min. 90% - temp. barwowa 4000K +/-5%
LED, strugoodporna, przeznaczona do | suficie, przy pomocy , . oo ) _IP65
13 A . , | - bezposredni sposéb Swiecenia
montazu wewnatrz obiektéw uchwytéw lub . . -1K 06
R K ) - dookdlny rozsyt Swiatta
przemystowych lub architektonicznych zwieszany - zakres temperatury pracy od -25°C do +35°C | - Ra min. 80
- catkowita dtugos¢ oprawy max 165 e = %‘I

- min. zywotnos¢ (L80B10) - 60 000 h

cm
- max wysokos$¢ oprawy 9 cm
Y

12

14

Oprawa zewnetrzna LED do montazu na
elewacji lub stupach oswietleniowych

bezposrednio na
elewacji lub stupie

- obudowa: aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

- kolor oprawy: szary

- Klosz: szyba hartowana

efektywnos¢ zasilacza >92%

- przytacze elektryczne : przewdd max 2x2,5 mm
- Rozsyt Swiatta: bezposredni

- bezposredni sposéb swiecenia

- zakres temperatury pracy od: -40°C do +35°C

- zywotno$¢ (L80B10) - 100 000 h

2

- max moc oprawy 155W
-min strumien oprawy 22900 Im

- skutecznoéé min. 148 Im/W

- temp. barwowa 3000K +/-5%
- IP min 65

- Ra min 80

- deklaracja zgodnosci EU

15

Oprawa zewnetrzna LED do montazu na
elewacji lub stupach oswietleniowych

bezposrednio na
elewacji lub stupie

- obudowa: aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

- kolor oprawy: szary

- Klosz: szyba hartowana

efektywnos¢ zasilacza >85%

- przytacze elektryczne : przewdd max 2x2,5 mm
- Rozsyt Swiatta: bezposredni

- bezposredni sposéb swiecenia

- zakres temperatury pracy od: -40°C do +35°C

- zywotno$¢ (L80B10) - 100 000 h

2

- max moc oprawy 44W

-min strumien oprawy 6350 Im
- skuteczno$é min. 144 Im/W

- temp. barwowa 3000K +/-5%
- IP min 65

- Ra min 80

- deklaracja zgodnosci EU




Nowoczesna oprawa podtynkowa na

bezposrednio na

- obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
- kolor biaty

- efektywno$¢ zasilacza min. 90%

- bezposredni sposéb swiecenia

- symetryczny rozsyt $wiatta

- max moc oprawy 56W

- min. strumien oprawy 6350Im
- skuteczno$é 113 Im/W

- temp. barwowa 4000K +/-5%

-1P 20

16 - Ik 04 Cla P
Zrodta swiatta LED konstrukgji sufitu - raster aluminiowy matowy - Ra min. 80
- przytacze elektryczne - przewdd max 3x2,5 mm? | - dtugo$é oprawy max 60 cm |
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 35°C - max wysokos¢ oprawy 6,5 cm |
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h - max szeroko$¢ oprawy 60 cm )
-UGR>17 - max waga 3,5 kg -
- I klasa ochronnosci
- max moc oprawy 30W X
- obudowa aluminium wtryskiwane - min. strumien oprawy 21200lm
- kolor biaty - skuteczno$¢ min. 70 Im/W
- odbtysnik aluminiowy btyszczacy fasetowany - temp. barwowa 4000K +/-5% i
- é¢ i i 0 -1P 20
17 Nowoczesny projektor wnetrzowy do szyny 3-fazowej/na i;fﬁm:ssrfai;lz\;zizgn' 88% JIK 00
wyposazony w zrodto swiatta LED baze - Ra min. 80 @

- bezposredni sposéb swiecenia
- przytacze elektryczne - do szyny tréjfazowej
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 35°C

- dtugo$¢ oprawy max 20 cm

- max wysokos¢ oprawy 8,8 cm

- max szerokos$¢ oprawy 14,5 cm
- max waga 0.9 kg

- Il klasa ochronnosci




